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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi
MULTITEC
Tuotenumero
REACH-rekisterdintinumero
Ei kaytettavissa
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttokohteet
Vuodontunnistus
Kaytot joita ei suositella

Koko kuvaus mainituista ja tunnistetuista kayttokategorioista on esitetty kohdassa 16
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi ja osoite
Unipak A/S
Marktoften 3C
8464 Galten
Tanska

Tel: +45 8626 1177

Sahkopostiosoite
sales@unipak.dk

Paivays
21-09-2018

SDS-versio
1.1

1.4 Hatapuhelinnumero

09-4711/Myrkytystietokeskus tai suora numero 09-471977
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
112 Yleinen hatdnumero
Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksilGinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Aerosol 3; H229

H-lausekkeet annetaan tdydessa sanamuodossaan kohta 2.2.

2.2 Merkinnat

varoitusmerkki
Ei kaytettavissa
Huomiosana
Varoitus
Vaaralausekkeet
Painesailio: Voi reveta kuumennettaessa. (H229)

Turvallisuus
Yleiset -
Ennaltaehkaisy Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipingilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty. (P210).
Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana. (P251).
Pelastustoimenpiteet -
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Varastointi Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F I1ampétiloille. (P410+P412).
Jatteiden kasittely -

Sisaltaa

Ei kaytettavissa

2.3 Muut vaarat

Ei kaytettavissa
Muu merkinta

Ei kaytettavissa
Muuta

Ei kaytettavissa

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1/3.2. Aineet/ Seokset

NIMI: carbondioxid
TUNNISTENUMEROT: CAS-nro: 124-38-9 EY-nro: 204-696-9
SISALTO: 1-10%
CLP LUOKITUS: Comp. Gas
H280
HUOMAUTUS: L
(*) H-lausekkeet annetaan tdydessa sanamuodossaan kohdassa 16. Tyohygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8, mikali ne ovat
saatavilla.
L = eurooppalaista raja-arvoa tyoperaiselle altistukselle.
Muut tiedot

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista
Onnettomuustilanne: Ota yhteys |aakariin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tama
kayttéturvallisuustiedote.
Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, on kaannyttavéa laékéarin puoleen. Ala
koskaan anna tajuttomalle vetta tai vastaavaa.

Sisdanhengittaminen
Vie henkild raittiiseen ilmaan ja pida hanet tarkkailun alaisena.

Kosketus ihoon
Saastuneet vaatteet ja kengat on heti riisuttava. Iho, joka on ollut kosketuksissa materiaaliin, on pestava
perusteellisesti vedella ja saippualla. My6s ihonpuhdistusainetta voidaan kayttaa. ALA kayta liuottimia tai
ohentimia.

Kosketus silmiin
Poista mahdolliset piilolinssit. Huuhtele heti vedella (20 - 30 °C) vahintdan 15 minuuttia. Kdanny 1a&karin
puoleen.

Nieleminen
Anna henkildlle runsaasti juotavaa ja tarkkaile hanta. Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys laakariin ja
ota mukaan tama kayttéturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti. Ala oksennuta, ellei l4akari suosittele sité.
Pida paata alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin suuhun tai kurkkuun.

Palovamma
Ei kaytettavissa

4.2 Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Ei erityisvaatimuksia.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Tietoja laakarille
Ota mukaan tama kayttéturvallisuustiedote.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
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5.1 Sammutusaineet
Suositus: alkoholia kestava vaahto, hiilihappo, jauhe, vesisumu.
Vesisuihkua ei saa kayttaa, silla se voi saada tulipalon leviamaan.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Jos tuote altistuu korkeille Ilampétiloille esim. tulipalon yhteydessa, se voi muodostaa vaarallisia
hajoamistuotteita. Niitéd ovat: Hiilioksidit. Tulipalo muodostaa paksua mustaa savua. Altistuminen
hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Palomiesten on kaytettava asianmukaisia
suojavarusteita. Tulelle altistuneet suljetut sailidt jaahdytetaan vedella. Sammutusvesi ei saa valua
viemariverkostoon eika vesistoon.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja eristava hengityssuojaus. Mikali kemikaaliin joudutaan olemaan
suorassa yhteydessa, palontorjuntajohto voi ottaa yhteyden kemikaalitiedotukseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatitilanteessa
Ei erityisvaatimuksia.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei erityisvaatimuksia.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
Kayta nesteiden keraamiseen hiekkaa, piimaata, sahajauhoa tai yleisia sidonta-aineita. Puhdistukseen
kaytetddn mahdollisuuksien mukaan puhdistusaineita. Liuottimia on valtettava.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jatteen kasittelystd kohdasta "Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdkohdat". Ks. suojatoimenpiteet
kohdasta "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet".

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Tupakointi seka ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua tyétiloissa. Tietoja henkildkohtaisesta
suojauksesta on kohdassa "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet".

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytetaan aina saman materiaalin sailidissa kuin alkuperainen. Avatut sailiét on suljettava huolellisesti
uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.

Varastointilampoétila
5-45°C

7.3 Erityinen loppukaytto
Tama tuote tulee kayttaa vain kayttaa kuvattu kohta 1.2

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistuksen raja-arvoja
carbondioxid
HTP-arvot (8 h): 5000 ppm | 9100 mg/m?
HTP-arvot (15 min): - ppm | - mg/m?

DNEL / PNEC
Ei tietoja

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Yhdenmukaisuutta annettujen raja-arvojen kanssa on kontrolloitava sdanndllisesti.

Yleiset olosuhteita koskevat saannot
Noudata normaalia tydhygieniaa.

Altistumisskenaariot
Mikali tassa kayttoturvallisuustiedotteessa on liite, sen on oltava tassa annettujen altistumisskenaarioiden
mukainen.

Altistumisrajat
Ammattimaisia kayttajia koskevat tydymparistdlainsaadanndn saannot altistumisen enimmaispitoisuuksista.
Ks. tydhygieeniset raja-arvot jaljempana.

Tekniset toimet
limassa liikkuvat kaasu- ja pdlypitoisuudet on pidettdvd mahdollisimman alhaisina ja niitd koskevien raja-
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arvojen (ks. jdliempand) alapuolella. Kayta tarvittaessa kohdepoistoa, mikali iimanvaihto tydpaikalla ei ole
riittdva. Huolehdi siitd, ettd silmahuuhtelupaikat ja hatédsuihkut on merkitty ndkyvasti.

Hygieeniset varotoimet
Altistuneet kehon alueet on pestava aina kun tuotteen kaytdssa on tauko tai kun tyd loppuu. Pese aina
kadet, kasivarret ja kasvot.

Varotoimet ymparistoaltistuksen rajoittamiseksi
Ei erityisvaatimuksia.

Henkil6kohtaiset suojavarusteet

Kayttéturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 2015/830

Yleista
Kayta vain CE-merkinnalla varustettuja suojavarusteita.
Hengitystiet
Suositeltavaa: AX.
lho ja keho
Ei erityisvaatimuksia.
Kadet
Suositeltavaa: Nitriili
Silmat
Turvallisuus eye-wear tulisi kayttaa silloin, kun on todennakaista altistumista.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen tila Aerosoli

Vari Valkoinen

Haju Ei hajua

Hajukynnys (ppm) Tietoja ei saatavilla

pH Tietoja ei saatavilla

Viskositeetti (40°C) Tietoja ei saatavilla

Massa (g/cm?) Tietoja ei saatavilla
Tilan muutos ja hoyryt

Sulamispiste (°C) Tietoja ei saatavilla

Kiehumispiste (°C) Tietoja ei saatavilla

Hoyrynpaine Tietoja ei saatavilla

Hajoamislampdtila (°C) Tietoja ei saatavilla

Haihtumisnopeus (n-Butyyliasetaatti = 100) Tietoja ei saatavilla
Tietoja palo-ja rajahdysvaaran

Leimahduspiste (°C) Tietoja ei saatavilla

Syttyvyys (°C) Tietoja ei saatavilla

Itsesyttyvyys (°C) Tietoja ei saatavilla

Rajahdysrajat (% v/v) Tietoja ei saatavilla

Rajahtavyys Tietoja ei saatavilla
Liukoisuus

Vesiliukoisuus Liukoinen

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Tietoja ei saatavilla

9.2 Muut tiedot
Rasvaliukoisuus (g/L) Tietoja ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili nilden ehtojen mukaisissa oloissa, jotka annetaan kohdassa "Kasittely ja varastointi".
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei erityisvaatimuksia.
10.4 Valtettavit olosuhteet
Ei saa altistaa lampenemiselle (esim. auringonpaisteelle), silla talléin voi kehittya ylipainetta.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
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Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Tuotetta ei huonontunut, kun niitd kaytetdan kohta 1 maaritetyn.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistad vaikutuksista

Akuutti toksisuus
Tietoja ei saatavilla
lhosyovyttavyysl/ihoarsytys
Tietoja ei saatavilla
Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Tietoja ei saatavilla
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Tietoja ei saatavilla
Sukusolujen perimda vaurioittavat vaikutukset
Tietoja ei saatavilla
Syopaa aiheuttavat vaikutukset
Tietoja ei saatavilla
Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Tietoja ei saatavilla
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Tietoja ei saatavilla
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Tietoja ei saatavilla
Aspiraatiovaara
Tietoja ei saatavilla
Pitkdaikaisvaikutukset
Ei erityisvaatimuksia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Tietoja ei saatavilla

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aine Hajoavuus vesistoon Testi Tulos
Tietoja ei saatavilla

12.3 Biokertyvyys
Aine Mahdollinen biokertyvyys LogPow BCF
Tietoja ei saatavilla

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Ei tietoja

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama tuote/seos ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden
kriteerit.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei erityisvaatimuksia.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jéatteiden kasittelymenetelmét

Tuote ei kuulu vaarallisia jatteitd koskevien saantojen piiriin.

Jatteet
Euroopan jateluetteloon
16 05 04 painepakkauksissa ja -sailidissa olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka

sisaltavat vaarallisia aineita

Erityiset merkinnat

Saastunut pakkaus
Pakkaukset, joissa on tuotteen jaamia, havitetddn samojen maaraysten mukaan kuin tuote.
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KOHTA 14: Kuljetustiedot
14.1-14.4

ADR/RID

14.1 YK-numero

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

14.4 Pakkausryhma
Huomautus
Tunnelirajoituskoodi

IMDG
UN-no.
Proper Shipping Name
Class
PG*
EmS
MP**
Hazardous constituent

IATA/ICAO

UN-no.

Proper Shipping Name
Class

PG*

14.5 Ymparistovaarat

Unipals

1950
AEROSOLIT, tukahduttavat
22

1950
AEROSOLS
2.2

F-D, S-U

1950
AEROSOLS
22

14.6 Erityiset varotoimet kayttajille

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdannoston mukaisesti

Ei tietoja

(*) Packing group
(**) Marine pollutant

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésdadnnokset tai -

lainsdadanto

Kayttorajoitukset

Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset

Muuta
Ei kaytettavissa
A-nr: NA
Seveso

Lahteet

Neuvoston direktiivi, annettu 20 paivana toukokuuta 1975, aerosoleja koskevan jasenvaltioiden
lainsdadanndn lahentamisesta (75/324/ETY).

HTP-arvot 2016. Sosiaali- ja terveysministerion julkaisuja 2016:9

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 paivana joulukuuta 2008 ,
aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta seka direktiivien 67/548/ETY ja
1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (ETA:n
kannalta merkityksellinen teksti) (CLP).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH).
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15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei

KOHTA 16: Muut tiedot.

Kohta 3 mainitut H-lausekkeet tdydellisessd sanamuodossaan
H280 - Sisaltada paineen alaista kaasua; voi rdjahtaa kuumennettaessa.
Kohta 1 mainitut yksiloityja kdyttotapoja taydellisessa sanamuodossaan

Muut merkinnat

>

Muuta
On suositeltavaa toimittaa tama kayttéturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja
ei saa kayttaa tuoteselosteena.
Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohta 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta
koske kayttda yhdessad muiden tuotteiden kanssa.

ALPHAOMEGA. Licens nr.:3615221525, 6.4.0.12
www.chymeia.com
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