
Kiintopistesanka FS

Käyttökohde:
Käytetään kiintopisteasennuksiin harusasennussarjan kanssa. 
Asennuksen loppuunsaattamiseksi tarvitaan harusasennussarja 
(äänieristyksellä tai ilman) ja 4 kpl kierretankoa.
Osat on mitoitettava kiintopisteen kuormituksen mukaan (jopa 25 kN 
äänieristyksellä ja jopa 35 kN ilman äänieristystä). Saat lisätietoja toimittajalta.

Symmetrisen rakenteen ansiosta sanka kestää kumpaankin suuntaan 
kohdistuvat aksiaaliset kuormat. Keskelle hitsattu M16-mutteri parantaa 
liitosmahdollisuuksia entisestään.

Toimituksen laajuus:
Sisältää neljä kiinnityspulttia ja neljä M16-mutteria 
koosta 108 mm ylöspäin jousilevyillä.
Kiinnityspultit ja jousilevyt ovat kiinnitettyinä sangan alaosaan. 
Mutterit toimitetaan irtonaisina.

Asennus:
Kiristä kiinnityspultit tasaisesti samaan momenttiin M, jonka löydät taulukosta.

		 Kiristysmomentti M
         (Nm) 1)

 1/2” - 1 1/2”			  50
 57 mm - 3”			  80
108 mm - 521 mm		 100

1) Kiristysmomentti, kun kyseessä kiintopistesanka ja teräsputki
DIN EN 10220 / normaali seinämäpaksuus. Momenttia on pienennettävä,
jos seinämä on ohuempi tai putki on valmistettu muusta materiaalista.

Tekniset tiedot:
Materiaali teräs, kaikki osat sinkittyjä

Kiintopisteharus asennussarja

LVI-koodi Koko	 Kiinnitysreikä	    Minimi kuormitus-
	          luokka kN

  3226425	  M12	       16,5		     3,5
  3226426	  M16	       16,5		     6,0
  3226427	  1/2”	       16,5		     9,0
  3226428	  3/4”	       16,5		    13,0
  3226429	   1”	       16,5		    13,0
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Asennusohje kiintopisteharuksille
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Korkosäädettävä kiintopiste, asennustavat ja sallitut kuormitukset

Asennustapa 45° - suurille kiintopistevoimille

Taulukon arvot soveltuvat kiintopistevoimille 35 kN saakka.

FG = FP + G

7.5

2000

1500

1000

500

0
0 5 10 15 20 25 30 35

FG [kN]

M 12
M 16

3/4”

1”

1/2”

H
 [m

m
]

2000

1500

1000

500

0
0 5 10 15 20 25 30 35

FG [kN]

M 12
M 16

3/4”

1”

1/2”

H
 [m

m
]

45º

22,5º

30º

13,4º

7.5

2000

1500

1000

500

0
0 5 10 15 20 25 30 35

FG [kN]

M 12
M 16

3/4”

1”

1/2”

H
 [m

m
]

2000

1500

1000

500

0
0 5 10 15 20 25 30 35

FG [kN]

M 12
M 16

3/4”

1”

1/2”

H
 [m

m
]

45º

22,5º

30º

13,4º

Korkosäädettävä kiintopiste, asennustavat ja sallitut kuormitukset

Taulukon arvot soveltuvat kiintopistevoimille 26 kN saakka.

Asennustapa 30° - rajoitettu asennustila

FG = FP + G
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