
Ennen asennusta: 
1. Ruuvaa kierteiset tapit PHONOLYT® -kiintopisteeseen ja kiinnitä muttereilla.
2. Säädä kiintopisteen alempi puolisko haluamaasi etäisyyteen kahden mutterin avulla.
3. Kiristä ylemmät mutterit nurkittain työkalulla.

Aseta esiasennettu sarja 
pintaa vasten poraussapluunaksi 

ja merkitse porauskohdat.

Poraamisen ja tulppien 
asettamisen jälkeen kiinnitä 

esikoottu sarja ruuveilla.

Lopullinen kokoonpano: 
1. Löysää kierteitetyn tapin muttereita ja kiinnitä kiinnikkeen alempi osa lukkorenkailla.
2. Säädä tarvittaessa etäisyyttä seinään vääntämällä kiinnikkeen alemman osan muttereita.

Aseta putki paikoilleen ja kiinnitä kiinnikkeen ylempi puolikas muttereilla.
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Asennusohje valurautaviemärin kiintopisteelle

Kärkikuja 3, Vantaa 
puh. 010 8345 600 
myynti@sejo.fi

Polttolaitoksenkatu 5, Turku 
puh. 010 8345 624 
myynti.turku@sejo.fi

Viinikankatu 45, Tampere 
puh. 010 8345 620 
myynti.tampere@sejo.fi




