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1. Lisää pultti kiintopisteen jalkaosaan.
2. Aseta sanka (alaosa) pultin päälle.
3. Aseta lukitusaluslevy pultin päälle.

4. Lisää putki paikalleen.
5. Aseta sanka (yläosa) pultin päälle.
6. Kiinnitä mutterilla ja kiristä.

Kiristysmomentti 75 Nm (M12).

3 Mutteri
Sanka yläosa

Lukitusaluslevy

Sanka alaosa

Kiintopisteen jalka
Kuusiopultti

Jalkaosa sisältää:

• 4 kpl kulmaosia
• 6 kpl pultteja M12
• 6 kpl muttereita M12
• 6 kpl prikkoja

Kaikki osat ovat galvanoituja.

Asennusohje Stato kiintopisteet



Putkimaton kiintopisteen asennus kiskolla.

Kevyt versio Standardi versio

Kiintopiste koostuu erikseen tilattavasta sanka- ja jalkaosasta.

Raskas versio, suurempi 
etäisyys rakenteesta.

Alapuoliset kiskot sallii myös sivuttaisliikkeen.

Ominaisuudet

Tyyppi Kevyt versio / sanka Standardi versio / sanka Raskas versio / sanka

Sallittu maksimi kuormitus (N) (M12 
kiinnityksen vääntömomentti 75 Nm, 
teräsputket ilman eristystä).

aksiaalinen kuorma 5,5 kN 5,5 kN 5,5 kN

sivuttaiskuorma kuormitus minimikorkeudella

6 kN 8 kN 7 kN

kuormitus maksimikorkeudella

3 kN 6 kN 7 kN

puristuskuorma kuormitus minimikorkeudella 25 kN 25 kN

20 kN

kuormitus maksimikorkeudella

10 kN

Asennustavat Sejofix kiskoon

Jalan mitat

Sallitut kuormitukset

Puristus

Aksiaali

Puristus

Sivuttain

Kärkikuja 3, Vantaa 
puh. 010 8345 600 
myynti@sejo.fi

Polttolaitoksenkatu 5, Turku 
puh. 010 8345 624 
myynti.turku@sejo.fi

Viinikankatu 45, Tampere 
puh. 010 8345 620 
myynti.tampere@sejo.fi




