Sejo asennuskisko

Uusi muuntojoustava kiskoasennusjarjestelmé yhteiskannatukseen.

Kéayttékohteet:

Asennuskisko soveltuu kevyisiin ja keskiraskaisiin
LVIS —asennuksiin. Asentaminen onnistuu helposti
betoniruuvilla tai kiila-ankkurilla.

Sarja sisaltda asennuskiskot kokoluokassa 27/15 ja 27/25,
pikalukituskiinnikkeet, konsolit ja paatytulpat.

Materiaali: Esigalvanoitu terds 1.0350, DIN EN 10327 mukaan.

LVI-koodi Nimike Yksikko
3215637 Asennuskisko 27/15/1,25, 2 m kpl
3215642 Asennuskisko 27/25/1,25, 2 m kpl

Kiskon mitat (mm) Poikkileikkaus Maksimi pistekuormitus | Jatkuva momentti (vaanto)
[cm?] (veto) Fmax kN Mg [Nm]
27/15/1.25 0.73 1,50 10
27/25/1.25 0.98 1,50 10
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Pikakierrelukko M8 ja pikakasauskiinnike M8

Nopea pikalukituskiinnike, johon voidaan kiinnittda putkipitimet
kierratangolla. Korkeuden s&até on mahdollista kiskon siséalla.

Asentaminen on helppoa; kdanna lukituskiinnike, lisdé kierretanko +
mutteri ja kirista.

Pikakasauskiinnike, jota voidaan kaytt4a esimerkiksi konsolin
kiinnittdmiseksi kiskoon. Voidaan kayttdad myds normaalin lukitus-
kiinnikkeen tavoin lisdamalla aluslevy.

Materiaali: sinkitty teras

LVI-koodi | Nimike Yksikks | FaKkaus-
koko

3215641 Pikakierrelukko M8* kpl 100 kpl

3215604 | Pikakasauskiinnike M8 kpl 100 kpl

*) Tekniset tiedot: Fz = 1,5 kN, Fx = 0,8 kN

Pikalukituskiinnike M8 tapilla

Nopea pikalukituskiinnike valmiilla kierretapeilla, johon voidaan kiinnittda
putkipitimet suoraan. Korkeuden sdaté on mahdollista kiskon sisélla.

Asentaminen kay helposti; tydnna lukituskiinnike kiskoon ja kiristd mutteri.

Materiaali: sinkitty teras

LVI-koodi | Nimike Pituus | Yksikks | ©aKkaus-
koko
3215638 | Pikalukituskiinnike M8 x 35 mm 35 mm kpl 100 kpl
3215639 | Pikalukituskiinnike M8 x 75 mm 75 mm kpl 100 kpl
3215640 | Pikalukituskiinnike M8 x 125 mm | 125 mm kpl 50 kpl

Tekniset tiedot: Fz = 1,5 kN, Fx = 0,8 kN

Paatysuojus kiskolle

Antaa viimeistellyn lopputuloksen asennukselle.

Materiaali: HD-PE, vari keltainen

LVI-koodi | Nimike Yksikks | Fakaus:
oko
3215605 | Paatysuojus 27/15/1,25 kiskolle kpl 100 kpl
3215609 | Paatysuojus 27/25/1,25 kiskolle kpl 100 kpl
Kiinnityslevy kiskolle
Tukeva Kiinnitys kiskolle, kiinnityslevyn muoto
tukee kiskoa hyvin. Reién koko 11 mm.
Materiaali: Terés, sahkdsinkitty
LVI-koodi | Nimike Yksikks | Pakkaus-
koko
3215610 | Kiinnityslevy kiskolle HK 27/10 kpl 50 kpl
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