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Masino-Konaflex on erikoistunut voimansiirtoon, hydrauliikkaan ja suoda-
tustekniikkaan. Tuote-tarjontamme kattaa mekaanisen, pneumaattisen ja 
hydrodynaamisen voimansiirron sekä hydrauliikan ja suodatustekniikan 
komponentit, hydrauliikan järjestelmät ja pumppujen sekä -moottoreiden 
huoltotoiminnan.

Voimansiirron ja hydrauliikan  
monipuolinen asiantuntija

Masino-Konaflex on  
täyden palvelun toimija

Perheyrityksessämme kantavina arvoina 
ovat aina olleet osaava henkilöstö, 
laadukkaat tuotteet ja hyvät suhteet 
tavarantoimittajiin. Näiden avulla voimme 
tarjota asiakkaillemme ensiluokkaisen 
tuotevalikoiman ja palvelut.

Suunnittelu
Laitekokonaisuuksien huolellisella suunnittelutyöllä on tärkeä rooli 
hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Meillä on tarjota käyttöönne 
vuosikymmenien kokemus voimansiirto- ja hydrauliikan komponenttien 
sekä laitekokonaisuuksien suunnittelusta ja kokoonpanosta. 

Huolto ja kokoonpano
Kuuntelemme asiakkaidemme huoltotarpeita tarkalla korvalla. Meillä on 
vahva alan osaaminen ja ammattitaitoinen henkilökunta huolehtimassa 
asiakkaidemme tarpeista tuotteiden koko elinkaaren ajan.

Huollamme hydrauliikkapumput ja -moottorit sekä kasaamme 
asiakasräätälöidyt koneikot, standardikoneikot ja pienkoneikot. 
Koneistamme niin pienet kuin isommatkin akselireiät ja kiilaurat nopeasti 
ja tehokkaasti, tarvittaessa jopa tilauspäivän aikana. 

Teemme myös räätälöityjä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeita kuunnellen.
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Voimansiirto
• Avovoimansiirto

• Jarrut ja jarrutarvikkeet

• Koneenosat

• Kytkimet

• Moottorit ja ilmamoottorit

• Nivelet, nivelakselit ja -ristikot

• Nostimet

• Paisunta-akselit ja istukat

• Putkistotarvikkeet

• Pyörintäliittimet

• Ruuvit, johteet ja suojat

• Teollisuusiskunvaimentimet

• Vaihdemoottorikäytöt

• Vaihteistot ja hidastimet

• Vaihteet, planeettavaihteet

• Vinssit

Meiltä komponentit
teollisuuden voimansiirtoon
ja hydrauliikkaan

Laaja varastoitavien
tuotteiden valikoima

takaa nopeat ja
joustavat toimitukset

asiakkaillemme.

Hydrauliikka
• Hydrauliikan järjestelmät

• Hydrauliikkapumput

• Hydrauliikkamoottorit ja -vaihteet

• Sylinterit

• Virtauksenjakajat

• Venttiilit

• Hydrauliikan varusteet

• Suodattimet

• Silikageelit

Palvelut
• Suunnittelu

• Kokoonpano

• Koneistus

• Huolto

• Hydrauliikkakoneikot
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Käyttö- ja huolto-ohjeet

Käyttökohteesta riippumatta ketjun luotettavuus ja pitkäikäisyys riippuu paitsi ketjun laadusta ja ominaisuuksista,  
myös sen asennuksesta sekä käytön suunnittelusta, voitelusta ja huollosta.

  1. YLEISTÄ KETJUKÄYTÖN SUUNNITTELUSTA

1.1. VOIMANSIIRTOKÄYTÖSSÄ
• Ketjupyörien keskilinjan (O1, O2) 

tulisi olla horisontaalinen tai 
vain pienellä kaltevuuskulmalla 
horisontaalitasosta.

• Jos kaltevuus ylittää 60 astetta tai missä vertikaalista käyttöä ei voida 
välttää, täytyy varmistaa, että vetopyörällä on riittävä ketjun ja pyörän 
hammaskosketus.

• Jännittynyt ketjun osa tulisi olla käytössä mieluummin yläpuo lella.

• Ketjupyörän hammasluvuksi tulisi valita standardialueelta pariton, 
mikäli se on mahdollista. Normaali välityssuhde ei saa ylittää 1/8. 
Suurempien välityssuhteiden saavuttamiseksi kannattaa käyttää kahta 
ketjuvälitystä peräkkäin. Paras tulos saadaan, jos ketjupyörien ham-
masluvut ja ketjun lenkkien lukumäärät ovat jaottomia, ts. alkulukuja.

• Ketjukäyttö varustetaan akselivälin säädöllä, jolla varmistetaan, että 
ketjun riippuma on noin 1 % akselivälistä. Ketjun venymän kompen-
sointia varten on oltava lisäksi 3 % säätövara.

• Kiristys: Asennettaessa ketju ei vaadi kiristystä. Kuitenkin joissakin 
sovelluksissa, esim. edestakaisin liikkuvissa käytöissä, toistuvissa käyn-
nistyksissä, pysäytyksissä jne. on ehdottomasti käytettävä kiristäjää 
ketjun löysällä osalla. Kiristysvoima ei saa ylittää 10 % ketjun kireällä 
puolella vaikuttavasta käyttövoimasta. Kiristys voi toimia automaattisesti 
tai käsin säädettynä säännöllisin väliajoin.

• Jos moottorin vääntömomentti tai käytettävän koneen kuormitus vaih-
televat ja ketjun löysällä puolella on ketjunkiristäjä, voi olla  tarpeellista 
asentaa ketjunohjain ketjun kireälle puolelle estämään värähtelyä.

• Yleisesti ottaen on suositeltavaa, huolimatta laskelmien korjausker-
toimista, noudattaa jo rajattuja perusperiaatteita: akseliväli ei saa olla 
liian lyhyt eikä liian pitkä, välityssuhde noin 1/3, vetopyörässä noin 
25 hammasta, yksirivinen ketju on ideaali,  mutta jos täytyy käyttää 
monirivistä niin mahdollisimman pienellä rivilukumäärällä.

1.2. NOSTAMINEN LEVYKIMPPUKETJUILLA
• Sovelluksissa, joissa kahta tai useampaa ketjua käytetään vierekkäin, 

voimat tulee jakaa tasaisesti ketjuille, yleensä käyttämällä säädettäviä 
päätepultteja kompensoimaan ketjun pituuseroja ja muita kokoon-
panon toleransseja.

• Kaikilla kiinnityskomponenteilla (päätepulteilla, tapeilla, kompen soijilla 
jne.) täytyy olla vähintään sama kuormituksen kesto kuin ketjulla.

• Ketjun liikenopeudeksi suositellaan alle 0,5 m/s.

• Taittopyörien mittojen tulisi täyttää ISO 4347-standardin  
vaatimukset. Se antaa joitakin tarkkoja yksityiskohtia kuten  
taittopyörän minimihalkaisija Df > 5p.

Eurooppalaiset normit tosin sallivat pyörän halkaisijan pienentämisen 
arvoon 3 x jako asti, mutta tällöin on olemassa riski nopeammasta ketjun 
ja pyörien kulumisesta.

• Pyörien ja rullien kovuuden tulisi olla riittävä kestämään ketjun  
taitossa sivulevyjen taittopyörälle pureutumisesta ja irtoamisesta  
johtuvaa kuormitusta. Kovuuden ohjearvona voidaan käyttää  
300 - 400 HB.

Kun rullaketjua käytetään nostamisessa, pyydä ohjeita Sediksen 
edustajalta. On kuitenkin huomioitava, että useimpiin tapauksiin 
tulisi suunnitella moniriviset ketjut.

1.3. KULJETINKÄYTÖT
• Ketjupyörän hammasluku: Kuljetinketjuilla on yleensä riittävän 

suuri jako mahdollistamaan lisävarusteiden kiinnittämisen sivule-
vyihin. Tästä syystä suunnittelija voi haluta pienentää ketjupyörän 
hammaslukua rajoittaakseen tilankäyttöä. Monikulmiovaikutus 
on huomioitava, kun pyörässä on 12 hammasta tai vähemmän ja 
mahdollisesti myös suuremmilla hammasluvuilla, jos ketjun nopeus 
on huomattavan suuri. Huomiota on kiinnitettävä myös navan maksi-
mihalkaisijaan ketjun sivulevyjen ja ketjupyörän navan kosketuksen 
estämiseksi. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä Sediksen edustajaan.

• Akselivälin säätö: Akselivälin tulisi olla säädettävä, jotta ketjun 
asentaminen olisi helpompaa, ketjun löysän osan ja sen jännityksen 
säätämiseksi sekä lopuksi ketjun normaalin käytöstä tulevan venymän 
kompensoimiseksi sen elinkaaren aikana. Yleensä käytetään ruu-
visäätöä, mutta yhtä hyvin voidaan käyttää automaattista järjestelmää.

VAROITUS: Ketjua ei saa venyttää, jännityksen ylitys johtaa nopeaan 
ketjun ja mahdollisesti laakeripintojen kulumiseen. Jännitys ei saa 
ylittää 1 % ketjun murtokuormasta.

• Ketjun kannattimet ja ohjaimet: Ketjun jännittynyt osa, johon kuormi-
tukset yleensä vaikuttavat, tuetaan ohjainpinnalla, jossa  
ketju liukuu tai rullaa. Laipallisia rullia tulisi käyttää, kun akseliväli on 
suuri tai jos ketjuun kohdistuu poikittain vaikuttavia voimia.

• Ketjun löysällä puolella voidaan käyttää liukutukea, koska se on  
vähemman kuormitettu. Tukea ei tarvita, kun akseliväli on lyhyt, mutta 
pitkillä akseliväleillä ketjun omasta painosta johtuva kuormitus on 
merkittävää. Missään tapauksessa riippuma ei saa ylittää 0,4 % ak-
selivälistä. Tämän ylitys voi aiheuttaa ketjuun vaikuttavan liian suuren 
jännityksen mikäli ketjua ei ole kannatettu.

• Käytöissä, joissa kaksi ketjuriviä tulee ryntöön pyörille, tulee  
noudattaa erityistä tarkkuutta: ohjainkiskon täytyy olla tarkasti  
linjassa hampaiden kanssa ja kiskon päähän täytyy tehdä  
pyöristys helpottamaan ketjun tuloa pyörälle.

  2. KÄYTÖN ASENNUSTARKKUUS

2.1. VOIMANSIIRTOKÄYTÖT
• Akselin yhdensuuntaisuusheitto saa olla enintään 40’ yksirivisillä 

ketjuilla ja 20’ useampirivisillä ketjuilla (kuva 2).

• Ketjupyörien linjauksessa saa olla heittoa enintään 0,2 % suhteessa 
akseliväliin (kuva 3). Nopeissa käytöissä heitto saa olla enintään 
0,1 %. Jos ei ole mahdollista välttää akselin suuntaista välystä, jota 
ilmenee erityisesti sähkömoottoreiden akseleissa aksiaalisuuntaisena 
liikkeenä, ketjupyörät täytyy linjata liikkeen keskikohtaan. Ketjupyörien 
linjaus on erityisen tärkeää useampirivisillä ketjuilla johtuen niiden 
pienemmästä sivuttaisjoustosta.
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Seuraukset asennuksen puutteellisista geometrisista toleransseista ovat:

• äänekäs ja värähtelevä voimansiirtokäyttö

• ketjupyörien sivujen kuluminen ja/tai ketjun sisälevyjen kuluminen

• rasitukset, jotka voivat johtaa ketjun täydelliseen tuhoutumiseen

• väärä voimien jakautuminen ketjun levyihin, jolloin ketjun lujuus ja 
erityisesti väsymisenkesto voivat pienentyä merkittävästi

• Ketjupyörien hampaiden keskeisyys ja muut toleranssit on esitetty 
ISO 606 -standardissa ja niistä ei saa poiketa asennuksen yhtey-
dessä (esimerkiksi lukittaessa ketjupyörää akselille).

• Käytön jäykkyyden tulee olla sellainen, etteivät ketjukäytöstä tulevat 
voimat muuta ketjupyörien linjausta tai akseleiden yhdensuuntai-
suutta laitetta käytettäessä.

2.2. NOSTAMINEN
• Linjauksen ja yhdensuuntaisuusheiton virheiden tulee olla mahdolli-

simman pieniä kiinnityksissä ja taitoissa. 

2.3. KULJETTIMET
• Virheet pyörien linjauksessa: < 0,4 % akselivälistä.

• Virheet hampaiden tason samansuuntaisuudessa: < 40’.

• Ketjun standardia pituustoleranssia, joka on 0,25 %, täytyy pienentää 
mikäli kaksi ketjua toimii samansuuntaisesti ja ne on liitetty yhteen 
yhdystangoilla tai muilla kiinnittimillä. Näissä tapauksissa pyydä 
keskenään kalibroituja ketjuja.

  3. VOITELU 

3.1. VOITELUN MERKITYS
Voiteluaine on tärkeä kontaktipinnoilla (tappi/holkki, tappi/sivulevy, holkki/
rulla, sisä-/ulkolenkki jne.) vähentämään kulumista ja pintojen muodon-
muutoksia.

• Suojelee ketjua korroosiolta

• Vähentää melua

• Johtaa pois liikkeestä aiheutuvaa lämpöä

3.2.  TEHDASVOITELU LUB+
Ketjun tehdasvoitelun tarkoitus on suojata ketjua ennen sen käyttöön-
ottoa. LUB+ -voitelu säilyy tehokkaana kuusi kuukautta, jos ketjua on 
säilytetty suojatussa tilassa. Käyttäjän tulee varmistaa ketjun riittävä  
voitelu heti, kun ketju otetaan käyttöön voitelemalla ketju uudelleen. 
Huom: LUB+ -voiteluaine on yhteensopiva kaikkien mineraaliöljyjen 
kanssa.

=  40’ 1-rivisellä ketjulla,  
    (20’ monirivisillä  
    ketjuilla. )

0,2 % E

Kuva 2: 
Yhdensuuntai- 
suusheitto

Kuva 3: 
Linjaus- 
toleranssi

3.3. VOITELUTAVAT
Valitaan tapa sen mukaan, miten ketju on asennettu käyttökohde  
huomioiden. Ketjun voiteluun on neljä päätapaa:

1. käsivoitelu (pensselillä tai öljykannulla)
2. automaattisella tippavoitelulaitteella
3. öljykylpyvoitelu (ketju kulkee öljytankin läpi)
4. öljyn paineruiskuvoitelumekanismilla  

(tarvittaessa lisättynä öljyn suodatuksella ja jäähdytyksellä)

Voimansiirtokäytöissä voidaan käyttää mitä tahansa näistä tavoista. Voi-
telutapaa valittaessa tulee huomioida ketjun tyyppi ja käytön ketjunopeus.

Nosto- ja kuljetinkäytöissä käytetään yleensä manuaalista tai jatkuvaa 
tippavoitelua. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää automaattipensselivoitelua.

3.4. VOITELUVÄLI JA VOITELUAINEEN MÄÄRÄ
tulisi suunnitella huolellisesti voiteluaineen ominaisuuksien mukaan yh-
teistyössä voiteluaineen valmistajan kanssa.

3.5.  VOITELUKOHDAT
• Pitkittäin ketjun suuntaisesti alueella, jossa ketjun kuormitus on pieni. 

Tämä helpottaa voiteluaineen tunkeutumista.

• Poikittain levyjen väliin, josta voiteluaine pääsee niveliin, sisälevyjen 
väliin, rullille ja ketjupyörille.

3.6.  SOPIVAT VOITELUAINEET KÄYTTÖOLOSUHTEIDEN MUKAAN
Yleisesti hyvälaatuinen, puhdas mineraaliöljy ilman pesuainetta on sopi-
va. Öljyn viskositeetti on valittava käyttöä ympäröivän lämpötilan mukaan. 
Taulukossa alla lämpötila-aluetta vastaava viskositeettialue:

Käyttäjän on löydettävä kompromissi matala- ja korkeaviskositeettisen 
voiteluaineen välillä. Liian matalaviskositeettinen voiteluaine sinkoutuu 
pois ketjusta sen pyöriessä voitelematta sitä kunnolla. Liian korkeavisko-
siteettinen voiteluaine ei taas pääse voideltaville pinnoille. 

a ja c: pääalueet

Lämpötila °C
Suositeltu viskositeettiaste: 

ISO-VG (Cst)

-15 < T < 0 15 - 32 

0 < T < 50 46 - 150 

50 < T < 80 220 - 320
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Käyttö- ja huolto-ohjeet

Erikoistapauksissa, varsinkin käytöissä joissa voitelua  
ei voi käyttää, ota yhteyttä Sediksen edustajaan.
Ellei suositus ole tullut Sedikseltä, on rasvan käyttö  
voitelu aineena ehdottomasti kielletty.

  4. TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTO – TURVALLISUUS

4.1.  VARASTOINTI, KÄSITTELY
Ketjut on varastoitava niin, että tuotteen ominaisuudet ja laatu säilyvät. 
Varsinkin seuraaviin asioihin tulee kiinnittää huomiota:

• pidä tuotteet poissa ympäristöstä, jossa ne voivat joutua tekemisiin 
lian, pölyn, korrodoivien tai haitallisten kemikaalien kanssa

• suojaa tuotteet mekaanisilta vaurioilta tai vahingoilta

• huolehdi säännöllisestä suojavoitelusta

Ketjuja on käsiteltävä huolellisesti ja käsittelijälle on neuvottava miten  
välttää vahingoittamasta ketjua. Erityisesti sivulevyihin kohdistuvat kohti-
suorat iskut ja kuormat voivat aiheuttaa ketjuun vääntymiä.

4.2.  ASENTAMINEN
Ennen ketjun käyttöä on varmistettava, että asennettu järjestelmä täyttää 
edellämainitut laatuvaatimukset. Kun kaikki tarkistukset on tehty, säädä 
ketjun pituus.

Asennuksen yhteydessä on seuraavat turvaohjeet huomioitava tarkasti:

• käytä suojalaseja, -käsineitä ja turvakenkiä

• poista moottorin sulakkeet tai kytke polttomoottoreista startti pois, 
tms. varmistaaksesi ettei moottori käynnisty ennenaikaisesti

• käytä sopivia ja laadukkaita työkaluja

Seuraavat asiat on lisäksi huomioitava kaikissa ketjukäyttöjen  
asennuksissa:

• kun avaat ketjukieppiä, varmista ettei ketjuun tule vääntöä

• ketjuja pitää käsitellä huolella ettei itse ketju tai sen osat vahingoitu

• poikittaisia voimia on vältettävä ettei ketjuun tule vaurioita

• asenna liitoslenkki ketjun löysään osaan, jos mahdollista ja  
varmista, että se tulee oikein päin

• älä laita uusia lenkkejä kuluneeseen ketjuun tai uutta ketjua  
kuluneille ketjupyörille

• jos lenkki on vahingoittunut, se on korvattava kokonaan uudella,  
ei vain vioittunutta osaa. Mikä tahansa ketjun lenkki on vaihdettava, 
jos se on vahingossa kuumentunut esim. polttopillin liekillä

4.3.  KÄYTTÖ
Varmista ennen käynnistystä:

• että liitoslenkin asennuksessa telkijousen kaaripää osoittaa ketjun 
kulkusuuntaan, lukitusmutterit on huolellisesti kiristetty ja ettei 
 ketjussa ole kireitä niveliä

• ettei yhtään mutteria, työkalua tai kiristintä puutu ja ettei mikään ole 
estämässä ketjun pyörimistä

Käynnistettäessä:

• käynnistä hitaasti ja asteittain, seuraten tarkasti ketjun pari  
ensimmäistä kierrosta tai prosessin ensimmäistä kiertoa

• aja ketjua hetki ilman kuormaa tai kevyellä kuormalla

• tarkasta ketjukäyttö kokonaisuudessaan muutamien tuntien  
tai päivien kuluttua

• varmista, että ketjuun kohdistuvat voimat vastaavat laskelmissa 
käytettäviä voimia

Voiteluainesuuttimien paikka ja suuntaus täytyy tarkistaa. Voiteluaineen 
väristä ja epäpuhtauksien määrästä näkyy onko aine käyttökelpoista. Jos 
aine pitää vaihtaa, käytä vähintään yhtä hyvälaatuista voiteluainetta kuin 
aikaisemmin. Ennen uuden voiteluaineen laittamista on ketju puhdistetta-
va mahdollisesta vanhan voiteluaineen muodostamasta sakasta, joka voi 
estää uuden voiteluaineen pääsyn kontaktipinnoille.

  5. HUOLTO

Hyvin asennetussa ja voidellussa käytössä riittää kunnossapidoksi  
varmistaa, että voitelu ja käytön paikoitus pysyvät kunnossa.

Säännöllisiä tarkastuksia:

• käytön asemointi, varsinkin ketjupyörien linjaus  
ja hampaiden kuluminen

• ketjun kunto, varsinkin onko hankausjälkiä, jotka osoittavat  
virhettä geometriassa tai kontaktia rakenteisiin sekä ketjun  
kulumisen  arviointi

• onko nivelissä kulumaa, joka selviää mittaamalla ketjun pituus 
 mittalaitteella tai venymätulkilla, arvioimalla tai mittaamalla ketjun 
riippuma tai siirtämällä ketjunkiristäjää 

• onko levykimppuketjun levyissä kulumaa

• onko veto- tai taittopyörissä kulumaa

Jos on aihetta, etsi kulumisen syy ja korjaa se. Mikäli on tarpeen vaihtaa 
ketjupyörät tai ketju venymisestä johtuen (venymä on yli 2 % ominaispi-
tuudesta tai sivulevyn korkeus on vähentynyt yli 5%), kannattaa vaihtaa 
ketju ja ketjupyörät samaan aikaan.

Huomioi, 
että altistuminen vedylle heikentää ketjua. Hapettavaa ja korrodoivaa 
ympäristöä on sen vuoksi vältettävä. Happojen pääsy ketjukäytölle  
on hyvin tärkeä estää. Erityisen tarkkana tulee olla, kun ketjua puhdis-
tetaan rasvasta. Kaikki ketjun pintakäsittelyt ovat kiellettyjä, erityisesti 
elektrolyyttiset käsittelyt.

  6. KETJUN PITUUDEN SÄÄTÄMINEN - LYHENTÄMINEN

Jos kokoonpano ei sisällä akselivälin säätömahdollisuutta tai löysän pois-
toa ketjunkiristimellä, ketjun pituuden säätö tulee suorittaa uutta ketjua 
asennettaessa tai normaalin venymän tapahduttua. Levykimppuketjuun 
ja kuljetinketjuun ei ole saatavana puolilenkkiä.

6.1. KETJUT, JOISSA ON PARILLINEN MÄÄRÄ LENKKEJÄ
LYHENTÄMINEN YHDELLÄ JAOLLA
 
Ketjut 25,4 mm jakoon asti, tapa 221 (kaksoislenkki), kuvat a ja b. 

Ketjun lyhentämiseksi yhdellä jaolla poistetaan ensin neljä jakoa ketjun 
toisesta päästä eli kaksi sisälenkkiä ja kaksi ulkolenkkiä poistamalla 
ulkolenkki A (kuva a). Seuraavaksi kiinnitetään kaksoislenkki n:o 221 joko 
telkijousiliitoslenkillä n:o 206 (tai 208 /16B-) tai niitattavalla ulkolenkillä n:o 
205 (kuva b).

Irrota                                    Poista

Niitattava ulkolenkki n:o 205  
tai liitoslenkki n:o 206

Kaksoislenkki 
n:o 221
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Kaikki ketjut, tapa 216 / 217 (puolilenkki), kuvat c ja d.

Ketjun lyhentämiseksi yhdellä jaolla poistetaan ensin kaksi jakoa ketjun 
toisesta päästä eli yksi sisälenkki ja yksi ulkolenkki poistamalla ulkolenkki 
A (kuva c). Seuraavaksi kiinnitetään puolilenkki n:o 216 tai 217 (kuva d).

LYHENTÄMINEN KAHDELLA JAOLLA (kuva E)

Menettely on sama kaikilla ketjuilla. Poista kaksi jakoa toisesta päästä, 
siis sisä- ja ulkolenkki poistamalla ulkolenkki A.

6.2. KETJUT JOISSA ON PARITON MÄÄRÄ LENKKEJÄ 
LYHENTÄMINEN YHDELLÄ JAOLLA (kuva F) 

Menettely on sama kaikilla ketjuilla. Ketju päättyy puolilenkkiin,  
poista tämä lenkki. 

LYHENTÄMINEN YHDELLÄ JAOLLA (kuva G)

Menettely on sama kaikilla ketjuilla. Ketju päättyy puolilenkkiin, joka toimii 
myös liitoslenkkinä. Lenkki A poistetaan ja ketju kootaan liitoslenkillä n:o 
206, 208 tai 209.

LYHENTÄMINEN KAHDELLA JAOLLA (kuva H)

Menettely on sama kaikilla ketjuilla. Ketjua lyhennetään yhdellä sisä- ja 
ulkolenkillä poistamalla ulkolenkki A puolilenkin vastakkaisesta päästä.

Irrota                            Poista

Irrota                       Poista

Irrota                        Poista

Irrota                        Poista

Puolilenkki n:o 216 / 217

Irrota                          Poista

Korvaa liitoslenkillä n:o 206, 208 tai 209

  KÄYTTÖKOHTEITA TEOLLISUUDESSA

• Maatalous: kylvö- ja sadonkorjuukoneet, traktorit, ruoko- ja 
juurikassokerimyllyt.

• Elintarviketeollisuus: panimot, purkitus, leipomot, konditoriat, 
sokerinjalostus.

• Autoteollisuus: kuljettimet, nostimet, kokoonpanolinjat, laskuosastot.

• Rakennusteollisuus: murskaimet, kaivinkoneet, kuormaajat, 
sementtimyllyt.

• Puunkäsittely: sahat, metsäkoneet.

• Keramiikka: lasitehtaat, kaakeli- ja tiilitehtaat.

• Sementtitehtaat: elevaattorit, kolat, palautinkuljettimet.

• Sähkötekniikka: voimalaitokset, sähkölaitteiden valmistus.

• Pakkaus, pullotus: automaattikoneet.

• Louhinta: kaivokset, louhokset, hiekkakuopat, poraus, 
sementtitehtaat.

• Painaminen: rotaatiopainokoneet, offsetpainokoneet.

• Kemiallinen teollisuus: värjäämöt, pesulat, nahkatehtaat.

• Hydrauliteollisuus: kompressorit, pumput, boilerit, turbiinit.

• Eristäminen: kovetusuunit, muokkaus.  

• Liikkuva kalusto: veturit, resiinat, rautatiekalusto.

• Koneellinen siirto: kuljettimet, nosturit, nostolaitteet, elevaattorit.

• Yleinen koneenrakennus: työstökoneet, puristimet.

• Paperitehtaat: paperinvalmistus, pakkausteollisuus, rul laus.

• Metallinjalostus: terästehtaat, valssaamot, kaapelitehtaat, valimot.

• Kuljetus: rautatiet, satamalaitokset, liukuportaat.

• Tekstiiliteollisuus: kehräämöt, kutomot, neulekoneet ja 
trikooteollisuus.

• Lihan- ja kalanjalostus: teurastamot, suolaus- ja savustuslaitokset.

• Ilmailu: lentokoneet, lentokenttien kuljettimet.

• Nostoteollisuus: haarukkatrukit, peränostimet, nosto lavat.
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Sedis-ketjut

Valmistus
Sediksen standardi- ja tehdasstandardiketjut on valmistettu:

• Korkealaatuisista teräksistä: mitoitukset ja sopivat kemialliset koostumukset ketjujen eri osille.

• Tehokkaimmilla tuotantotekniikoilla:

• Erikoismenetelmä holkkien valmistukseen parantamaan ketjun kulutuksenkestoa. (Sedis- tietotaito).

• Levyt valmistetaan monivaiheisella valmistusmenetelmällä, jolla varmistetaan ketjun tarkka jako (Sedis-teknologia).

• Sopivat mekaaniset ja lämpökäsittelyt ketjun osille:

•   kuulapuhallus

•   pintakäsittely

•   hiiletyskarkaisu, typpihiiletys, karkaisu, päästö, ...

•   DELTA®-käsittely

•   jäädytyskäsittely

•   korroosionestopinnoitteet (GEOMET, sinkitys, nikkelipinnoite, ...)

Rullaketjun pääosat

Ulkolevy

Sisä- 
leveys

Rullan
halkaisija Ulkolenkki

Holkki     Rulla            Sisälevy
Liitoslenkki

Sisälenkki
Jako

Tappi

Laatu 
 
ISO 9001: Ranskan Laatuyhdistys (AFAQ) on yksityiskohtaisen Sediksen laadunvarmistusjärjestelmän 
tarkistuksen jälkeen myöntänyt Sedikselle sertifikaatin vuodesta 1989 lähtien.

ISO 9001 2008 -versio.

Merkki luotettavuudesta asiakkaillemme.
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Sedis-ketjut

ALPHA Premium -ketjut
Korkealaatuinen ketju seuraavilla ominaisuuksilla:

• pintakarkaistut tapit

• kuulapuhalletut levyt

• kaksoiskartioholkit

• umpirullat

• ketjujen esivenytys 30-45 % murtokuormasta

• ketjujen tehdasvoitelu LUB+:lla

ALPHA-sarja DELTA® ja VERTE -sarjat

DELTA® HR -ketjut
Hyvä vastustuskyky abrasiivejä ja kulumista vastaan  
seuraavilla ominaisuuksilla:

• DELTA® (D) -tapit

• kuulapuhalletut levyt

• kaksoiskartioholkit

• umpirullat

• helposti irrotettavat tapit

• ketjujen esivenytys 30-45 % murtokuormasta

• tehdasvoitelu WAX-voiteluaineilla, helppo uudelleenvoitelu

ALPHA Premium ASA -ketjut 

• Pintakarkaistut tapit

• Kuulapuhalletut levyt

• Uusi kestävämpi levynmuoto, vyötäröä levennetty

• Umpirullat ja umpiholkit

• Ketjujen esivenytys 30-45 % murtokuormasta

• Vahavoitelu tehdaskäsittelynä (jaot 12, 7 - 25,4 mm)

• Muissa jaoissa normaali tehdasvoitelu

DELTA® TITANIUM 2 -ketjut: antikorroosio
Hyvä vastustuskyky abrasiivejä, kulumista ja korroosiota vastaan  
seuraavilla ominaisuuksilla:

• DELTA® (D) -tapit

• kuulapuhalletut, GEOMET® -pinnoitetut levyt

• GEOMET® -pinnoitetut umpirullat

• helposti irrotettavat tapit

• ketjujen esivenytys 30-45 % murtokuormasta

• tehdasvoitelu WAX-voiteluaineilla, helppo uudelleenvoitelu

LUBE FREE VERTE huoltovapaat ketjut
Ketjut sintratuilla holkeilla: huoltovapaat

• pintakarkaistut tapit

• kuulapuhalletut levyt

• umpirullat

• nikkelipinnoite

• ketjut ilman tehdasvoitelua, tehdasvoitelu pyydettäessä.  
LUBE FREE -ketjut voidaan voidella uudelleen käytön aikana

• käyttölämpötila: katso sivu 15

DELTA® VERTE® (GREEN) -ketjut: huoltovapaa
Ketjut, joiden holkkien materiaali on komposiittia  
seuraavilla ominaisuuksilla: 

• DELTA® (D) -tapit

• kuulapuhalletut, GEOMET® -pinnoitetut levyt

• umpirullat, (GEOMET®  -pinnoitetut teräksiset rullat  
ja/tai komposiittirullat)

• helposti irrotettavat tapit

• ketjut eivät tarvitse voitelua käytön aikana

• ketjua voidaan käyttää vedessä tai kosteissa olosuhteissa

• käyttölämpötila -30 ja +80 °C välillä  
(mahdollinen 300 °C asti) kysy meiltä lisätietoja

ALPHA Premium BS STAINLESS STEEL 

• Tapit ja levyt 300-sarjan ruostumatonta terästä

• Umpirullat ja umpiholkit, 300-sarjan ruostumatonta teräs

• Tehdasvoitelu elintarviketeollisuuteen hyväksytyllä  
Hl voiteluaineella (käyttölämpötila -30 - +140 °C)

• Pyynnöstä muulla voiteluaineella tai ilman tehdasvoitelua

• Korotetut murtokuormat (p=12,7- 25,4 mm).  
Parhaillaan +33 % edelliseen versioon
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Sediksen ominaisuudet

DELTA® HR ja DELTA® (D) -sarjojen käsittelyt 
Sediksen kehittämästä ja toteuttamasta lämpökemiallisesta käsittelystä 
seuraa ketjun tappien erittäin korkea kulumisen- ja hapettumisen kesto. 
Tämän kestävyyden antaa DELTA®-käsitellyn tapin saavuttama pinnan-
kovuus, joka on huomattavasti suurempi kuin tavallisella pintakarkaisulla 
saavutettu kovuus (katso kuva oikealla).

DELTA® HR -tappien kitkakerroin on pienempi kuin standarditapeilla 
(pintakarkaisu, typpihiiletys, ...). DELTA® HR -tappien kovuus ja erityinen 
kemiallinen ominaisuus hidastuttavat kiinnileikkautumisen ilmenemistä 
(katso kuva alla).

Suuremmasta pinnankovuudesta, pienemmästä kitkakertoimesta ja  
sopivasta kemiallisesta ominaisuudesta johtuen DELTA® HR -ketjuilla  
on pidempi elinikä, erityisesti vaikeissa käyttöolosuhteissa (hankaavia 
partikkeleita, venyttävä käyttö). 

Nämä erityiset ominaisuudet sallivat DELTA® HR -ketjuille ensiluokkaisen 
voimansiirtokyvyn. 

Pienestä kitkakertoimesta johtuen DELTA® HR -ketjut ovat helppoja 
katkaista (helposti ulosvedettävä tappi). DELTA®-tappien irrottaminen 
tarvitsee vähemmän voimaa kuin karkaistujen standarditappien.

SEDIS-ketjuihin on suunniteltu erityisiä ominaisuuksia mahdollistamaan niiden soveltuvuus moniin erilaisiin teollisuuskäyttöihin.  
Ketjuja on suunniteltu:

1. kestämään KULUMISTA (venyminen)
2. kestämään VÄSYMISTÄ (levyn murtuminen)
3. kestämään VETOMURTUMISTA (levyjen ja tappien kuormituksesta johtuva särkyminen)
4. kestämään KORROOSIOTA
5. käytettäväksi ILMAN VOITELUA 

SEDIS käyttää tehokkaimpia tuotantotekniikoita, erikoisteräksiä ja sopivia mekaanisia käsittelyjä, lämpökäsittelyjä ja lämpökemiallisia  
käsittelyjä pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen tuotteita, jotka sopivat täydellisesti moniin erilaisiin teollisiin sovelluksiin.

Kuluminen (venyminen)

Vickers 
-kovuus

Karkaistu teräs

Teräksinen 
perusaine

Kitkan vertailu pintakarkaistujen ja DELTA®-tappien välillä.

K
it

ka

Nivellysten lukumäärä

Kiinni-
leikkautuminen

Kiinni-
leikkautuminen
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Sediksen ominaisuudet

Väsyminen (levyn murtuminen)

Normaalin käytön aikana ketju toimii elastisella alueella (katso kuva alla oikealla). Ketjuun kohdistuu toistuvia kuormituksia elastisella  alueella.  
Seurauksena tällaisesta kuormituksesta on murtumien muodostuminen ja kasvaminen sillä alueella, missä maksimijännitykset esiintyvät  
(katso kuva alla oikealla). 

SEDIS ALPHA- ja DELTA® -ketjut on suunniteltu vastustamaan väsymistä käyttämällä

• erikoisteräksiä, jotka on valittu erityisten kemiallisten ja mekaanisten laatuvaatimusten mukaan

• optimoituja lämpökäsittelyjä joilla hankitaan maksimi levyn lujuus sekä levyn pehmeys vastustamaan väsymistä

• levyjen kuulapuhallusta, joka myös parantaa väsymiskestävyyttä (katso kuva vasemmalla alla).  
Kuulapuhallus aiheuttaa  levyyn puristusjännitystä, joka ehkäisee väsymissäröjen muodostumista ja kasvamista.

Kuulapuhallus on teräskuulien sinkoamista levyjen pintaan säädetyllä voimakkuudella ja nopeudella. Käsittely parantaa levyjen väsymiskestävyyttä 20 %.

Ketjun levyyn vedosta aiheutuvat jännitykset

Ketjun levyn kuulapuhallus

S
is

äi
se

t 
jä

n
n

it
yk

se
t

Levyn paksuus

Venymä (%)

K
u

o
rm

it
u

s 
(N

)

Vetolujuuden ääriarvo

Myötöraja

Tasainen kuormitus       = JÄNNITYS

ELASTINEN ALUE

   Toistuva kuormitus  
= VÄSYMINEN

Kuormitustapahtumien määrä
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GEOMET®:in hapettuminen

Teräslevyn hapettuminen

GEOMET®

Nikkeli

Teräslevy

Teräslevy

Korroosio- 
potentiaali

Sinkkioksidi Keltapassivointi                 Nikkeli                DELTA TITANIUM 2

Suolaruiskutus ASTM B117 mukaan

Tu
n

ti
a

Sediksen ominaisuudet

Korroosio
DELTA TITANIUM 2 on suunniteltu  DELTA® HR -ketjujen pohjalta, jotka 
ovat luonteeltaan hyvin kulutusta ja kuluttavia partikkeleita kestäviä. 
Tähän on lisätty metallisten peruskomponenttien suojaus korroosiota 
vastaan GEOMET® -pinnoitteella, joka muodostuu sinkin ja alumiinin 
seoksesta.

GEOMET® -pinnoite muodostaa ketjun suojauksen perustuen katodi- 
suojaukseen. Teräksessä oleva rauta on jalompi alkuaine kuin sinkki  
(katso kaavio alhaalla) ja saa täten suojauksen vähemmän jalolta  
alkuaineelta: sinkiltä.

GEOMET® ”uhraa” itsensä suojatakseen terästä.

Kuvassa oikealla voidaan verrata GEOMET®:in katodisuojaa ja muita 
täydellisesti pintakäsittelyllä korroosiota vastaan käytettyjä suoja- 
pinnoitemateriaaleja kuten nikkeliä tai kuparia tai mitä tahansa rautaa 
jalompia mate riaaleja.

DELTA TITANIUM 2 -ketjuilla on pidempi vastustuskyky suolaruiskutus-
testissä. Punaista ruostetta esiintyy vasta 450 tunnin jälkeen verrattuna 
nikkelipinnoitetun ketjun 200 tuntiin ja sinkityn tai galvanoidun 100 tuntiin.

DELTA TITANIUM 2 -ketjuilla voidaan korvata ruostumattomasta  
teräksestä tehdyt ketjut, mikäli ketju ei ole suorassa kosketuksesa 
elintarvikkeisiin eikä puhdistusaineisiin (vaahdot, liuottimet, hapettimet, 
...). Paremmasta kulutuksenkestosta johtuen ketjulla on huomattavasti 
pidempi elinikä kuin ruostumattomalla ketjulla.

DELTA TITANIUM 2:ta voidaan käyttää neutraalissa ympäristössä  
(5 < PH < 9). Happamassa tai emäksisessä ympäristössä ruostumatto-
man teräksen käyttö on välttämätöntä (käytä ALPHA Premium INOX). 

Käyttölämpötila-alue DELTA TITANIUM 2 -ketjuille on -30 ja 200 ºC välillä. 
Kysy meiltä neuvoa muunlaisiin sovelluksiin.

DELTA TITANIUM 2 -ketjut on voideltu tehtaalla WAX:illa (31,75 mm 
jakoon asti). Kun ketjut otetaan käyttöön, ne on voideltava uudelleen 
mineraaliöljyllä. Pyytäkää lisätietoja Sediksen edustajalta.

Huomio: jotta varmistetaan DELTA TITANIUM 2 -ketjujen optimoitu 
suojaus korroosiota vastaan, on ehdottomasti kiellettyä

• käyttää ruostumattomasta teräksestä tehtyjä ketjupyöriä. DELTA 
TITANIUM 2 -ketjuja voi käyttää hiiliteräksisillä, kuumasinkityillä,  
galvanoiduilla tai GEOMET® -pinnoitteella suojatuilla pyörillä (pyydä 
lisätietoja)

• kiinnittää DELTA TITANIUM 2 -ketjuun mitään korvakkeita tai muita 
lisäosia, jotka on tehty ruostumattomasta teräksestä tai sisältävät 
kuparia (messinki, pronssi)

• käyttää DELTA TITANIUM 2 -ketjun kanssa ruostumattomasta 
teräksestä, messingistä tai muusta kuparia sisältävästä materiaalista 
tehtyjä liukukiskoja.
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Voiteluvapaa
Ketjun voitelu on monissa tapauksissa hankalaa tai mahdotonta. Esimerkkinä seuraavat tapaukset:

• voiteluhuolto on vaikeaa tai mahdotonta eri syistä (muodot, hankala saavutettavuus, ...)

• riski öljyn joutumisesta kuljetettaville tuotteille: tekstiiliteollisuus, paperipaino, pakkaamo, elektroniikka- tai maalausteollisuus (ajoneuvot) sekä 
puunjalostus, teurastamot, elintarvikeiden käsittely, ...

• kostea ympäristö (erityisesti DELTA® VERTE® (GREEN) -ketjuille)

• tulipalon riski, jos öljy pääsee kosketukseen tulen tai korkealämpöisten tuotteiden kanssa: esimerkiksi liukuportaissa

• voitelun aiheuttama saastumisen riski: ydinvoimalaitokset (hiilivetyjen puuttuminen säteilystä johtuen), elintarviketeollisuus...

Vakioketjujen elinikä lyhenee, jos niitä ei voidella oikein. Siitä johtuen ratkaisu on voiteluvapaa ketju, joka toimii ilman ulkoisesti lisättyä voiteluainetta.

Sintrattu holkki

LUB FREE VERTE -ketju DELTA VERTE -ketju

Komposiittiholkki DELTA-tappi

Sediksen ominaisuudet

LUB FREE VERTE -ketjut: voiteluvapaan ketjun toimintaperiaatteena on 
öljyllä kyllästetty sintrattu holkki, joka luovuttaa öljyä ketjun käytön aikana.

LUB FREE VERTE -ketjua käytetään seuraavissa olosuhteissa:

1. maksimi laakeripaine:  15 Mpa
2. maksiminopeus :  2,5 m/s
3. käyttölämpötila: -5 ja 80 ºC välillä
4. kuiva ympäristö (ei vettä tai kosteutta)
5. ympäristössä ei ole kuluttavia partikkeleita

DELTA® VERTE® (GREEN) -ketju: Voiteluvapaan ketjun periaatteena on 
komposiittiholkin käyttö tapin ja teräksisen holkin välissä. Komposiittiholkki 
on tehty itsevoitelevasta kiinteästä materiaalista, joka mahdollistaa ketjun 
toiminnan ilman öljyä. Tappi on DELTA®-tappi ja muut metalliosat (levyt, 
teräsholkit ja rullat) on suojattu korroosiota vastaan GEOMET -pinnoitteella.

DELTA® VERTE® (GREEN) -ketjua käytetään seuraavissa olosuhteissa:

1. maksimi laakeripaine: 30 Mpa
2. maksiminopeus: 1 m/s
3. käyttölämpötila: -5 ja 80 ºC välillä, jos lämpötila on suurempi 

kuin 80 ºC on mahdollista käyttää eri komposiittia jolloin kuitenkin 
sallittu laakeripaine muuttuu, (pyydä lisätietoja)

4. kuivassa ympäristössä, kosteassa tai vettä sisältävässä ympäristössä
5. ympäristössä ei ole kuluttavia partikkeleita
6. tapauksissa joissa DELTA® VERTE® (GREEN) -ketjua käytetään 

kuljettimissa (kuormitetut rullat), pyydä meiltä lisätietoja kompo-
siittisten rullien käyttämiseksi teräksisten sijaan.

• käyttää ruostumattomasta teräksestä tehtyjä ketjupyöriä. DELTA® 
VERTE® (GREEN) -ketjuja voi käyttää hiiliteräksisillä, kuumasinkityillä, 
galvanoiduilla tai GEOMET -pinnoitteella suojatuilla pyörillä (pyydä 
lisätietoja). Suosittelemme ketjupyöriä, joissa on lämpökäsitellyt 
hampaat. Ketjupyörien voitelua ei pidä unohtaa nopean kulumisen 
välttämiseksi. Joissakin tapauksissa on mahdollista käyttää muovisia 
tai ruuvikiinnitteisillä muovisilla hampailla varustettuja ketjupyöriä, jos 
ketjupyörien voitelu ei ole sallittua

• kiinnittää DELTA® VERTE® (GREEN) -ketjuun mitään korvakkeita 
tai muita lisäosia, jotka on tehty ruostumattomasta teräksestä tai 
sisältävät kuparia (messinki, pronssi).

• käyttää DELTA® VERTE® (GREEN) -ketjun kanssa ruostumattomasta 
teräksestä, messingistä tai muusta kuparia sisältävästä materiaalista 
tehtyjä liukukiskoja.

Huomio: jotta varmistetaan DELTA® VERTE® (GREEN) -ketjujen optimoitu suojaus korroosiota vastaan, on ehdottomasti kiellettyä
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Nr 200 Nr 205 Nr 206 Nr 208 Nr 209 Nr 216 Nr 217 Nr 221

Sisälenkki Niitattava ulkolenkki Liitoslenkki telkijousella Liitoslenkki sokilla Liitoslenkki muttereilla Puolilenkki sokalla Puolilenkki mutterilla Kaksoislenkki

Saatavana  
kaikille ketjuille

Saatavana ketjuille  
jaoilla 9,525-31,75 mm

Saatavana ketjuille  
jaoilla 19,05-76,2 mm

Saatavana ketjuille
jaoilla 31,75-76,2 mm

Saatavana ketjuille
jaoilla 9,525-63,5 mm

Saatavana ketjuille 
jaoilla 31,75-63,5 mm

Saatavana ketjuille 
jaoilla 9,525-25,4 mm

BS-rullaketjut, eurooppalainen standardi – ALPHA Premium -sarja

YLEISTÄ: Nämä suuritehoiseen voimansiirtoon tarkoitetut ketjut  
noudattavat kansainvälisiä standardeja: ISO 606 (perusjakoiset ketjut)  
ja ISO 1275 (pitkäjakoiset ketjut). Ne ovat myös yhteensopivia  
seuraavien kansainvälisten standardien kanssa:

• Brittiläinen standardi BS 228 (perusjakoiset ketjut)

• Saksalainen standardi DIN8187 (perusjakoiset ketjut) ja DIN8181 
(pitkäjakoiset ketjut). 

Näillä ehdoilla Sedis-ketjut ovat vaihtokelpoisia muiden valmistajien  
vastaavilla standardeilla valmistettujen ketjujen kanssa.

Liitoslenkit: saatavana myös kaksi- ja kolmirivisille ketjuille

Yksirivinen          Kaksirivinen                 Kolmirivinen

Mitat mm

d1 = Rullan halkaisija
b1 = Sisäleveys
b4, b5, b6 = Tapin pituus

b7 = Liitostapin uloke
d2 = Tapin halkaisija

h2 = Levyn korkeus
Pt = Poikittaisjako

Tunnukset SEDIS ALPHA -sarja Ketjun mitat Murtokuorma

IS
O

 6
06

SE
D
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Ja
ko

 P

A
LP

H
A

  
PR

EM
IU

M

A
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H
A
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EM
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M
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O

X d1 b1
b4 
b5 
b6

d2 h2 Pt b7

IS
O

 6
06

A
LP

H
A

 
PR

EM
IU

M

A
LP

H
A

 
PR

EM
IU

M
IN

O
X Paino

kg/m

max. min. max. max. max. min. min. kN min. kN nim. kN min. kN kg

Yk
si

riv
in

en

05B-1 1N 8 • 5 3 8,6 2,31 7,11 . 1,2 5 9 10,3 . 0,18
06B-1 3N 9,525 • • 6,35 5,72 13,5 3,27 8,23 . 2,1 8,9 9 10,3 6,3 0,4
081 4L 12,7 • 7,75 3,3 9,8 3,66 10,05 . 1,5 8 8 9,8 . 0,28

08B-1 7N 12,7 • • 8,51 7,75 16,6 4,45 11,8 . 1,5 17,8 18,2 20,4 14 0,68
10B-1 11N 15,875 • • 10,16 9,65 19 5,08 13,7 . 1,5 22,2 23 27,2 17,6 0,86
12B-1 13N 19,05 • • 12,07 11,68 22,3 5,72 16,2 . 1,5 28,9 30,5 34,8 21 1,18
16B-1 15T 25,4 • • 15,88 17,02 35,1 8,28 20,8 . 3 60 66 76,3 43 2,66
20B-1 17T 31,75 • • 19,05 19,56 40,5 10,19 25,4 . 6,1 95 105 114 . 3,72
24B-1 18T 38,1 • • 25,4 25,4 53,1 14,63 32,3 . 6,6 160 180 198 . 7,05
28B-1 20T 44,45 • 27,94 30,95 65,1 15,9 37 . 7,4 200 235 252 . 8,96
32B-1 22T 50,8 • 29,21 30,99 63,6 17,81 42,3 . 7,9 250 270 288 . 10
40B-1 23T 63,5 • 39,37 38,1 79 22,89 52,8 . 12 355 365 385 . 16,2
48B-1 24T 76,2 • 48,26 47,7 98,6 29,22 64,2 . 23,7 560 600 630 . 24,93

K
ak

si
riv

in
en

06B-2 203N 9,525 • • 6,35 5,72 23,8 3,27 8,23 10,24 2,1 16,9 17,6 20,6 9,8 0,74
08B-2 207N 12,7 • • 8,51 7,75 30,6 4,45 11,8 13,92 1,5 31,1 36,4 40,8 28 1,33
10B-2 211N 15,875 • • 10,16 9,65 35,75 5,08 13,7 16,59 1,5 44,5 46 54,4 35,2 1,7
12B-2 213N 19,05 • • 12,07 11,68 41,8 5,72 16,2 19,46 1,5 57,8 61 69,6 42 2,35
16B-2 215T 25,4 • • 15,88 17,02 68 8,28 20,8 31,88 3 106 132 152,6 86 5,28
20B-2 217T 31,75 • 19,05 19,56 77 10,19 25,4 36,45 6,1 170 210 228 . 7,36
24B-2 218T 38,1 • • 25,4 25,4 101,8 14,63 32,3 48,36 6,6 280 360 396 . 13,85
28B-2 220T 44,45 • 27,94 30,95 124,7 15,9 37 59,56 7,4 360 470 504 . 18,8
32B-2 222T 50,8 • 29,21 30,99 122,8 17,81 42,3 58,55 7,9 450 540 576 . 19,9
40B-2 223T 63,5 • 39,37 38,1 152 22,89 52,8 72,29 12 630 730 770 . 32,08
48B-2 224T 76,2 • 48,26 47,7 190,4 29,22 64,2 91,21 23,7 1000 1200 1260 . 49,5

K
ol

m
iri

vi
ne

n

06B-3 303N 9,525 • 6,35 5,72 34 3,27 8,23 10,24 2,1 24,9 26,5 30,9 . 1,1
08B-3 307N 12,7 • 8,51 7,75 44,6 4,45 11,8 13,92 1,5 44,5 54,6 61,2 42 1,96
10B-3 311N 15,875 • 10,16 9,65 52,3 5,08 13,7 16,59 1,5 66,7 69 81,6 52,8 2,51
12B-3 313N 19,05 • 12,07 11,68 61,4 5,72 16,2 19,46 1,5 86,7 91,5 104,4 63 3,48
16B-3 315T 25,4 • 15,88 17,02 99,9 8,28 20,8 31,88 3 160 198 228,9 129 7,86
20B-3 317T 31,75 • 19,05 19,56 113,5 10,19 25,4 36,45 6,1 250 315 342 . 11
24B-3 318T 38,1 • • 25,4 25,4 150,2 14,63 32,3 48,36 6,6 425 540 594 . 20,31
28B-3 320T 44,45 • 27,94 30,95 184,6 15,9 37 59,56 7,4 530 705 756 . 28
32B-3 322T 50,8 • 29,21 30,99 181,7 17,81 42,3 58,55 7,9 670 810 864 . 29,6
40B-3 323T 63,5 • 39,37 38,1 224,6 22,89 52,8 72,29 12 950 1095 1155 . 47,96
48B-3 324T 76,2 • 48,26 47,7 281,6 29,22 64,2 91,21 23,7 1500 1800 1890 . 80,2

N
or

m
in

ul
ko

pu
ol

is
et

SE
D

IS
-k

et
ju

t 2N 9,525 • 6,35 4 10,48 3,28 8,18 . 2,1 . 9 10,3 . 0,35
5T 12,7 • 7,75 5 11,8 3,96 10,1 . 1,5 . 11,6 12,9 . 0,44
6N 12,7 • 8,51 5,35 14,1 4,45 11,8 . 1,5 . 18,2 20,4 . 0,59
10N 15,875 • 10,16 6,5 16,4 5,08 13,7 . 1,5 . 23 27,2 . 0,75
12N 19,05 • 12,07 8 18,45 5,72 16,3 . 1,5 . 30,5 34,8 . 1,05

13NH 19,05 • 12,07 11,68 25,4 5,96 18,1 . 1,5 . 40 40 . 1,36

Pitkäjakoiset ketjut (ISO 1275)

Yk
si

riv
.

208B 2007N 25,4 • 8,51 7,75 16,6 4,45 11,5 . 1,5 17,8 17,8 19,8 . 0,43

210B 2011N 31,75 • 10,16 9,65 19 5,08 14,5 . 1,5 22,2 25 29,5 . 0,56
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Nr 200 Nr 205 Nr 206 Nr 208 Nr 209 Nr 216 Nr 217 Nr 221

Sisälenkki Niitattava ulkolenkki Liitoslenkki telkijousella Liitoslenkki sokilla Liitoslenkki muttereilla Puolilenkki sokalla Puolilenkki mutterilla Kaksoislenkki

Saatavana  
kaikille ketjuille

Saatavana ketjuille  
jaoilla 9,525-31,75 mm

Saatavana ketjuille  
jaoilla 19,05-76,2 mm

Saatavana ketjuille
jaoilla 31,75-76,2 mm

Saatavana ketjuille
jaoilla 9,525-63,5 mm

Saatavana ketjuille 
jaoilla 31,75-63,5 mm

Saatavana ketjuille 
jaoilla 9,525-25,4 mm

BS-rullaketjut, eurooppalainen standardi – DELTA® -sarja

YLEISTÄ: Nämä suuritehoiseen voimansiirtoon tarkoitetut ketjut  
noudattavat kansainvälisiä standardeja: ISO 606 (perusjakoiset ketjut)  
ja ISO 1275 (pitkäjakoiset ketjut). Ne ovat myöskin yhteensopivia  
seuraavien kansainvälisten standardien kanssa:

• Brittiläinen standardi BS 228 (perusjakoiset ketjut)

• Saksalainen standardi DIN8187 (perusjakoiset ketjut) ja DIN8181 
(pitkäjakoiset ketjut). 

Näillä ehdoilla Sedis-ketjut ovat vaihtokelpoisia muiden valmistajien  
vastaavilla standardeilla valmistettujen ketjujen kanssa.

Liitoslenkit: saatavana myös kaksi- ja kolmirivisille ketjuille

Yksirivinen          Kaksirivinen                     Kolmirivinen

Mitat mm

d1 = Rullan halkaisija
b1 = Sisäleveys
b4, b5, b6 = Tapin pituus

b7 = Liitostapin uloke
d2 = Tapin halkaisija

h2 = Levyn korkeus
Pt = Poikittaisjako

*: Tapin halkaisija ja kosketuspinta ovat poikkeavat. Pyydä lisätietoja.
(1): Arvot Lube Free Verte -versiolle. Pyydä lisätietoja DELTA® VERTE -versiolle.
(2): Saatavana vain DELTA® VERTE -versiona.

Tunnukset SEDIS DELTA -sarja Ketjun mitat Murtokuorma

1 2 3 1 2 3
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Paino
kg/m

max. min. max. max. max. min. min. kN min. kN nim. kN min. kN min. kN min. kN kg

Yk
si

riv
in

en

06B-1 3ND 9,525 • • 6,35 5,77 12,5 3,28 8,2 . 2,1 8,9 9 10,3 9 . . 0,4
081 4LD 12,7 • • 7,75 3,3 9,8 3,66 10,05 . 1,5 8 8 9,8 8 . . 0,28

08B-1 7ND 12,7 • • (1) 8,51 7,75 16,6 4,45 11,8 . 1,5 17,8 18,2 20,4 18,2 18,2 16,6 0,68
10B-1 11ND 15,875 • • (1) 10,16 9,65 19 5,08 13,7 . 1,5 22,2 23 27,1 23 23 18,6 0,86
12B-1 13ND 19,05 • • (1) 12,07 11,68 22,3 5,72 16,2 . 1,5 28,9 30,5 34,8 30,5 30,5 30,5 1,18
16B-1 15TD 25,4 • • (1) 15,88 17,02 35,1 8,28 20,8 . 3 60 75 87 75 66 66 2,66
20B-1 17TD 31,75 • • (2)* 19,05 19,56 40,5 10,19 25,4 . 6,1 95 110 119 110 . 99 3,72
24B-1 18TD 38,1 • • (2)* 25,4 25,4 53,1 14,63 32,3 . 6,6 160 180 198 180 . 160 7,05
28B-1 20TD 44,45 • • (2)* 27,94 30,95 65,1 15,9 37 . 7,4 200 235 251,5 235 . 180 8,96
32B-1 22TD 50,8 • • (2) 29,21 30,99 63,6 17,81 42,3 . 7,9 250 300 321 300 . 250 10
40B-1 23TD 63,5 • • (2) 39,37 38,1 79 22,89 52,8 . 12 355 365 383,3 365 . 365 16,2
48B-1 24TD 76,2 • • 48,26 47,7 98,6 29,22 64,2 . 23,7 560 600 630 600 . . 24,93

K
ak

si
riv

in
en

06B-2 203ND 9,525 • • 6,35 5,77 23,1 3,28 8,2 10,24 2,1 16,9 18 21,1 18 . . 0,74
08B-2 207ND 12,7 • • (1) 8,51 7,75 30,6 4,45 11,8 13,92 1,5 31,1 36,4 40,8 36,4 36,4 33,2 1,33
10B-2 211ND 15,875 • • (1) 10,16 9,65 35,75 5,08 13,7 16,59 1,5 44,5 46 54,3 46 46 37,2 1,7
12B-2 213ND 19,05 • • (1) 12,07 11,68 41,8 5,72 16,2 19,46 1,5 57,8 61 69,5 61 61 61 2,35
16B-2 215TD 25,4 • • (1) 15,88 17,02 68 8,28 20,8 31,88 3 106 150 174 150 132 132 5,28
20B-2 217TD 31,75 • • (2)* 19,05 19,56 77 10,19 25,4 36,45 6,1 170 220 239,8 220 . 198 7,36
24B-2 218TD 38,1 • • (2)* 25,4 25,4 101,8 14,63 32,3 48,36 6,6 280 360 396 360 . 320 13,85
28B-2 220TD 44,45 • • (2)* 27,94 30,95 124,7 15,9 37 59,56 7,4 360 470 502,9 470 . 360 18,8
32B-2 222TD 50,8 • • (2) 29,21 30,99 122,8 17,81 42,3 58,55 7,9 450 600 642 600 . 500 19,9
40B-2 223TD 63,5 • • (2) 39,37 38,1 152 22,89 52,8 72,29 12 630 730 766,5 730 . 730 32,08
48B-2 224TD 76,2 • • 48,26 47,7 190,4 29,22 64,2 91,21 23,7 1000 1200 1260 1200 . . 49,5

K
ol

m
iri

vi
ne

n

06B-3 303ND 9,525 • • 6,35 5,77 33 3,28 8,2 10,24 2,1 24,9 27 31,6 27 . . 1,1
08B-3 307ND 12,7 • • (1) 8,51 7,75 44,6 4,45 11,8 13,92 1,5 44,5 54,6 61,2 54,6 54,6 49,8 1,96
10B-3 311ND 15,875 • • (1) 10,16 9,65 52,3 5,08 13,7 16,59 1,5 66,7 69 81,4 69 69 55,8 2,51
12B-3 313ND 19,05 • • (1) 12,07 11,68 61,4 5,72 16,2 19,46 1,5 86,7 91,5 104,3 91,5 91,5 91,5 3,48
16B-3 315TD 25,4 • • (1) 15,88 17,02 99,9 8,28 20,8 31,88 3 160 225 261 225 198 198 7,86
20B-3 317TD 31,75 • • (2)* 19,05 19,56 113,5 10,19 25,4 36,45 6,1 250 330 359,7 330 . 297 11
24B-3 318TD 38,1 • • (2)* 25,4 25,4 150,2 14,63 32,3 48,36 6,6 425 540 594 540 . 480 20,31
28B-3 320TD 44,45 • • (2)* 27,94 30,95 184,6 15,9 37 59,56 7,4 530 705 754,4 705 . 540 28
32B-3 322TD 50,8 • • (2) 29,21 30,99 181,7 17,81 42,3 58,55 7,9 670 900 963 900 . 750 29,6
40B-3 323TD 63,5 • • (2) 39,37 38,1 224,6 22,89 52,8 72,29 12 950 1095 1149,8 1095 . 1095 47,96
48B-3 324TD 76,2 • • 48,26 47,7 281,6 29,22 64,2 91,21 23,7 1500 1800 1890 1800 . . 80,2

N
or

m
in

ul
ko

pu
ol

is
et

SE
D

IS
-

ke
tju

t 2ND 9,525 • 6,35 4 10,48 3,28 8,18 . 2,1 . 9 10,3 . . . 0,35

6ND 12,7 • • 8,51 5,35 14,1 4,45 11,8 . 1,5 . 18,2 22,8 18,2 . . 0,59
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Nr 200 Nr 205 Nr 206 Nr 208 Nr 216

Sisälenkki Niitattava ulkolenkki Liitoslenkki telkijousella Liitoslenkki sokilla Puolilenkki sokalla

Saatavana  
kaikille ketjuille

Saatavana ketjuille  
jaoilla 9,525-31,75 mm

Saatavana ketjuille  
jaoilla 25,4-76,2 mm

Saatavana ketjuille
jaoilla 9,525-63,5 mm

ANSI-rullaketjut, amerikkalainen standardi, ALPHA Premium

YLEISTÄ: Nämä suuritehoiseen voimansiirtoon tarkoitetut ketjut noudatta-
vat kansainvälisiä standardeja: ISO 606 (perusjakoiset ketjut) ja ISO 1275 
(pitkäjakoiset ketjut). Ne ovat myös yhteensopivia seuraavien kansainvä-
listen standardien kanssa:

• Brittiläinen standardi BS 228 (perusjakoiset ketjut)

• Saksalainen standardi DIN8188 (perusjakoiset ketjut) ja DIN8181 
(pitkäjakoiset ketjut)

• Amerikkalainen standardi: ANSI B29-1 (perusjakoiset ketjut)  
ja ANSI B29-4M (pitkäjakoiset ketjut). 

Näillä ehdoilla Sedis-ketjut ovat vaihtokelpoisia muiden valmistajien  
vastaavilla standardeilla valmistettujen ketjujen kanssa.

Moniriviset ketjut (myös yli 3-riviset) kuuluvat myös valikoimiimme.  
Kysy lisätietoja.

Yksirivinen           Kaksirivinen                 Kolmirivinen

d1 = Rullan halkaisija
b1 = Sisäleveys
b4, b5, b6 = Tapin pituus

b7 = Liitostapin uloke
d2 = Tapin halkaisija

h2 = Levyn korkeus
Pt = Poikittaisjako

Tunnukset

Ja
ko

 P

Ketjun mitat Murtokuorma

IS
O

 6
06

SE
D

IS d1 b1
b4 
b5 
b6

d2 h1 h2 Pt b7

IS
O

 6
06

A
LP

H
A

 
PR

EM
IU

M

Paino
kg/m

max. min. max. max. max. max. max. min. kN min. kN nim. kN kg

Yk
si

riv
in

en

08A-1 40-1 12,7 7,93 7,85 16,5 3,98 12,07 11,5 . 5,2 13,9 18 19,8 0,6
10A-1 50-1 15,875 10,16 9,4 20,55 5,09 15,1 13,7 . 5,35 21,8 29 30,9 1
12A-1 60-1 19,05 11,9 12,58 25,52 5,95 18,1 18 . 5,98 31,3 40 44,1 1,6
16A-1 80-1 25,4 15,87 15,75 33,2 7,93 24,13 20,8 . 5,7 55,6 70,7 78,5 2,75
20A-1 100-1 31,75 19,05 18,9 41,1 9,54 30,2 25,4 . 2,7 87 105,2 116,9 4,29
24A-1 120-1 38,1 22,22 25,23 50,22 11,11 36,2 30,62 . 3,58 125 154 170,9 6
28A-1 140-1 44,45 25,4 25,23 54,17 12,71 42 35,7 . 4,17 170 190,4 206,9 7,44
32A-1 160-1 50,8 28,57 31,55 64,05 14,29 48,3 40,5 . 4,65 223 241,6 271,4 10,04
40A-1 200-1 63,5 39,67 38,1 77,9 19,85 58 49,8 . 9 347 380 418 16,7
48A-1 240-1 76,2 47,6 47,6 94,5 23,8 71,8 64,2 . 10,5 500 700 730 23,7

K
ak

si
riv

in
en

08A-2 40-2 12,7 7,93 7,85 30,86 3,98 12,07 11,5 14,38 5,34 27,8 36 39,6 1,2
10A-2 50-2 15,875 10,16 9,4 38,66 5,09 15,1 13,7 18,11 5,34 43,6 58 61,9 2
12A-2 60-2 19,05 11,9 12,58 48,3 5,95 18,1 18 22,78 6,1 62,3 80 88,3 2,73
16A-2 80-2 25,4 15,87 15,75 62,5 7,93 24,13 20,8 29,29 5,6 111,2 141,3 157 5,48
20A-2 100-2 31,75 19,05 18,9 76,9 9,54 30,2 25,4 35,76 3,3 174 210,5 233,9 8,29
24A-2 120-2 38,1 22,22 25,23 95,66 11,11 36,2 30,62 45,44 3,57 250 307,9 341,7 11,88
28A-2 140-2 44,45 25,4 25,23 102,84 12,71 42 35,7 48,87 4,36 340 380,7 413,8 14,76
32A-2 160-2 50,8 28,57 31,55 122,6 14,29 48,3 40,5 58,55 4,65 446 483,3 542,9 19,9
40A-2 200-2 63,5 39,67 38,1 150,2 19,85 58 49,8 71,55 9 694 760 832 33,2
48A-2 240-2 76,2 47,6 47,6 182,2 23,8 71,8 64,2 87,83 10,5 1000 1400 1460 47,25

K
ol

m
iri

vi
ne

n

08A-3 40-3 12,7 7,93 7,85 45,24 3,98 12,07 11,5 14,38 5,36 41,7 54,1 59,4 1,8
10A-3 50-3 15,875 10,16 9,4 56,77 5,09 15,1 13,7 18,11 5,23 65,4 87 92,8 2,98
12A-3 60-3 19,05 11,9 12,58 71,08 5,95 18,1 18 22,78 6,12 93,9 120 132,4 4,08
16A-3 80-3 25,4 15,87 15,75 91,8 7,93 24,13 20,8 29,29 5,5 166,8 212 235,5 8,16
20A-3 100-3 31,75 19,05 18,9 113 9,54 30,2 25,4 35,76 3,2 261 315,7 350,8 12,4
24A-3 120-3 38,1 22,22 25,23 141,1 11,11 36,2 30,62 45,44 3,57 375 461,9 512,6 17,75
28A-3 140-3 44,45 25,4 25,23 151,8 12,71 42 35,7 48,87 4,28 510 571,1 620,7 20,08
32A-3 160-3 50,8 28,57 31,55 182,9 14,29 48,3 40,5 58,55 2,9 669 724,9 814,3 30,76
40A-3 200-3 63,5 39,67 38,1 222,2 19,85 58 49,8 71,55 9 1041 1140 1248 49,7
48A-3 240-3 76,2 47,6 47,6 270 23,8 71,8 64,2 87,83 10,5 1500 2100 2190 70,5

Va
hv

is
te

ttu
 s

ar
ja 50H 50H 15,875 10,16 9,55 22,2 5,09 13,7 . 1,5 27 31,7 1,1

60H 60H 19,05 11,91 12,7 29 5,96 18 . 4 31,3 34 43,5 1,7
80H 80H 25,4 15,88 15,87 36,5 7,94 24 . 4 55,6 82 90,2 3,2

140H 140H 44,45 25,4 25,4 57,65 12,7 42 . 7 170 178 203 8,3
160H 160H 50,8 28,58 31,75 66,5 14,27 48,3 . 9 223 228 255 10,7
200H 200H 63,5 39,67 38,1 84,1 19,84 58 . 9 347 410 451 18,6

Pitkäjakoiset ketjut (ISO 1275)

Yk
si

riv
. 208A 2040 25,4 7,93 7,85 16,3 3,98 11,5 . 1,5 13,9 16,5 19,2 0,41

210A 2050 31,75 10,16 9,55 20,45 5,09 14,5 . 1,5 21,8 27 31,4 0,69
212A 2060 38,1 11,91 12,65 25,4 5,96 16,2 . 4 31,3 38 43,5 0,95

Liitoslenkit: saatavana myös kaksi- ja kolmirivisille ketjuille

Mitat mm
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Erikoisrakenteiset rullaketjut

d1 = Rullan halkaisija
b1 = Sisäleveys
b4, b5, b6 = Tapin pituus

b7 = Liitostapin uloke
d2 = Tapin halkaisija

h2 = Levyn korkeus
Pt = Poikittaisjako

Rullaketjut suorilla sivulevyillä
Perustuvat ISO 606 -standardiin

KÄYTTÖKOHTEITA: Ketjut liukuvat kiskoilla tai kuorma on suoraan 
sivulevyjen päällä.

(1): Arvot Lube Free Verte -versiolle. Pyydä lisätietoja DELTA® VERTE -versiolle.
(2): Saatavana vain DELTA® VERTE -versiona.

Yksirivinen           Kaksirivinen                 Kolmirivinen

Tunnukset

Ja
ko

 P

SEDIS-sarja Ketjun mitat Murtokuorma
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Eurooppalainen BS-standardi

2N 9,525 • 6,35 4,1 10,25 3,28 8,2 . 2,1 . 9 9 9 . . 0,35

06B-1 3N 9,525 • • • • 6,35 5,77 12,5 3,28 8,2 . 2,1 8,9 9 9 9 . 6,3 0,4

08B-1 7NNE 12,7 • • • (1) • 8,51 7,75 16,6 4,45 11,8 . 1,5 17,8 18,2 18,2 18,2 . 13,3 0,72

10B-1 11NNE 15,88 • • • (1) • 10,16 9,65 19 5,08 13,7 . 1,5 22,2 23 23 23 . 14,2 0,96

12B-1 13NNE 19,05 • • • (1) • 12,07 11,68 22,3 5,72 16,2 . 1,5 28,9 30,5 30,5 30,5 30,5 16,6 1,25

16B-1 15TNE 25,4 • • • (1) • 15,88 17,02 35,1 8,28 20,8 . 3 60 66 75 75 66 39 2,7

20B-1 17TNE 31,75 • • • (2) • 19,05 19,56 40,5 10,19 25,4 . 8,5 95 105 110 110 99 46 3,9

24B-1 18TNE 38,1 • • • (2) • 25,4 25,4 53,1 14,63 33,4 . 8,5 160 180 180 180 160 81 7,4

32B-1 22TNE 50,8 • • • (2) 29,1 30,95 63,6 17,81 42,3 . 10,4 250 270 300 300 250 . 10

06B-2 203N 9,525 • • • • 6,35 5,77 23,1 3,28 8,2 10,24 2,1 16,9 18 18 18 . 9,8 0,74

08B-2 207NNE 12,7 • • • (1) • 8,51 7,75 30,6 4,45 11,8 13,92 1,5 31,1 36,4 36,4 36,4 . 26,6 1,46

10B-2 211NNE 15,88 • • • (1) • 10,16 9,65 35,75 5,08 13,7 16,59 1,5 44,5 46 46 46 . 28,4 1,88

12B-2 213NNE 19,05 • • • (1) • 12,07 11,68 41,8 5,72 16,2 19,46 1,5 57,8 61 61 61 61 37,2 2,44

16B-2 215TNE 25,4 • • • (1) • 15,88 17,02 68 8,28 20,8 31,88 3 106 132 150 150 132 78 5,89

20B-2 217TNE 31,75 • • • (2) • 19,05 19,56 79,7 10,19 25,4 36,45 8,5 170 210 220 220 198 92 7,7

24B-2 218TNE 38,1 • • • (2) • 25,4 25,4 101,8 14,63 33,4 48,36 8,5 280 360 360 360 320 162 14,7

32B-2 222TNE 50,8 • • • (2) 29,21 30,95 121,6 17,81 42,3 58,55 10,4 450 540 600 600 500 . 19,8

06B-3 303N 9,525 • • • • 6,35 5,77 33 3,28 8,2 10,24 2,1 24,9 27 27 27 . . 1,1

08B-3 307NNE 12,7 • • • (1) • 8,51 7,75 44,6 4,45 11,8 13,92 1,5 44,5 54,6 54,6 54,6 . 39,9 2,14

10B-3 311NNE 15,88 • • • (1) • 10,16 9,65 52,3 5,08 13,7 16,59 1,5 66,7 69 69 69 . 42,6 2,8

12B-3 313NNE 19,05 • • • (1) • 12,07 11,68 61,4 5,72 16,2 19,46 1,5 86,7 91,5 91,5 91,5 91,5 49,8 3,55

16B-3 315TNE 25,4 • • • (1) • 15,88 17,02 99,9 8,28 20,8 31,88 3 160 198 225 225 198 117 8,4

20B-3 317TNE 31,75 • • • (2) • 19,05 19,56 116,1 10,19 25,4 36,45 8,5 250 315 330 330 297 138 11,5

24B-3 318TNE 38,1 • • • (2) • 25,4 25,4 150,2 14,63 33,4 48,36 8,5 425 540 540 540 480 243 22,2

32B-3 322TNE 50,8 • • • (2) 29,21 30,95 179,8 17,81 42,3 58,55 10,4 670 810 900 900 750 . 29,6

Amerikkalainen ANSI-standardi

12A-1 60-1NE 19,05 • • • 11,91 12,65 25,4 5,96 18 . 4 31,1 38 48 48 . 1,6

12A-2 60-2NE 19,05 • • • 11,91 12,65 48,3 5,96 18 22,78 4 62,3 76 96 96 . 3,18

12A-3 60-3NE 19,05 • • • 11,91 12,65 25,4 5,96 18 22,78 4 93,4 114 144 144 . 4,76

24A-1 120-1NE 38,1 • • • 22,22 25,4 49,9 11,06 35 . 6,6 124,6 140 140 140 . 6,82

Amerikan standardin pitkäjakoiset (ISO 1275)

C208A 2040NE 25,4 • • • 7,91 7,85 16,3 3,98 11,5 . 1,5 13,8 16,5 18 18 . 0,49

C210A 2050NE 31,75 • • • 10,16 9,65 20,45 5,09 14,5 . 1,5 21,8 27 28 28 . 0,81

C212A 2060NE 38,1 • • • 11,91 12,65 25,4 5,96 17,5 . 4 31,1 38 38 38 . 1,16

Mitat mm
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Erikoisrakenteiset rullaketjut

Tällaisen kuljetinketjun suurin etu on, että kuormitus suuntautuu  
ketjun keskelle aiheuttamatta vääntömomenttia.

Tapit voidaan asentaa halutulla asemoinnilla tarpeen mukaan.  
Asemointi on ilmoitettava tilattaessa.

Muita erikoispidennettyjä tappeja

Eri suuntiin toispuoleiset tapit Tapit kierteellä Liitostappeja

Toisella  
puolella  
ketjua

Molemmin 
puolin  
ketjua

Muita mahdollisuuksia:
• Tapit 2-rivisissä ketjuissa
• Tapit ASA-ketjuissa
(1): Arvot Lube Free Verte -versiolle. Pyydä lisätietoja DELTA® VERTE -versiolle.
(2): Saatavana vain DELTA® VERTE -versiona.

* tapin halkaisija on poikkeava, pyydä lisätietoja
  Ketjun murtokuormatiedot löytyvät sivuilta 16-17.

Rullaketjut pidennetyillä tapeilla
Perustuvat ISO 606 -standardiin

KÄYTTÖKOHTEITA: Kevyet kuljettimet, osien kuljetus työkohteesta 
toiseen, kuljettimet, jakomekanismit ja nostoasennukset.

Tunnukset
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06B-1 3N 9,525 • • • 6,35 5,77 11,01 3,28 11,1 21,7 . . . . . . 5,8 11,1 . . . . . .

08B-1 7N 12,7 • • • • (1) 8,51 7,75 14,43 4,45 3,5 15,2 29,2 . . . . . 2,2 8,1 15,1 . . . . .

10B-1 11N 15,88 • • • • (1) 10,16 9,65 16,95 5,08 4,3 11,2 17,8 21 24,8 34,4 39,1 . 2,6 6,1 9,4 11 12,9 17,7 20 .

12B-1 13N 19,05 • • • • (1) 12,07 11,68 19,75 5,72 10,4 14,1 20,9 40,5 . . . . 5,8 7,6 11 20,8 . . . .

16B-1 15T 25,4 • • • • (1) 15,88 17,02 32,1 8,28 8,3 18,3 21,5 34,3 66,2 98,1 130 193,6 5 10 11,6 18 33,9 49,9 65,8 97,6

20B-1 17T 31,75 • • • (1) (2)* 19,05 19,56 36,8 10,19 6,6 10,3 14 21,5 25,4 38,4 54,4 74,9 4,2 6 7,9 11,6 13,6 20,1 28,1 38,3

24B-1 18T 38,1 • • • (1) (2)* 25,4 25,4 48,72 14,63 11,7 16,9 37,4 51,1 58,3 79,7 99,5 341,4 6,8 9,4 19,7 26,5 30,1 40,8 50,7 171,7

28B-1 20T 44,45 • • • (2)* 27,94 30,99 60 15,9 22 48,1 62,5 122,4 . . . . 12,1 25,2 32,4 62,3 . . . .

32B-1 22T 50,8 • • • (1) (2)* 29,21 30,99 58,62 17,81 19,5 61,8 44,2 69 120,7 179,3 294,6 . 10,9 32,1 23,3 35,7 61,5 90,8 148,7 .

40B-1 23T 63,5 • • • (1) (2)* 39,37 38,1 72,7 22,89 30 62,2 76,4 149 221,4 294,4 . . 16,5 32,6 39,7 76 112,2 148,7 . .

48B-1 24T 76,2 • • • 48,26 47,7 91,4 29,22 35,5 95,7 186,9 . . . . . 19,4 49,5 95,1 . . . .

Mitat mm
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Erikoisrakenteiset rullaketjut

Rullaketjut K-korvakkeilla
Perustuvat ISO 606 -standardiin

Saatavana myös kaksi- tai kolmirivisille ketjuille. Perusketjujen murtokuormatiedot löytyvät sivuilta s. 16-18.  
Pyydä lisätietoja DELTA® VERTE -versiosta.

Korvake K1C (1): Mahdollinen joka lenkissä yhdellä tai molemmilla puolilla ketjua.  
(Paitsi rullaketjussa 17T /20B-1. Vähintään joka toinen lenkki yhdellä tai molemmilla puolilla ketjua ulkolenkissä.)

K1C: Lyhyt malli, 1 reikä

K1L: Pitkä malli, 1 reikä  
K2L: Pitkä malli, 2 reikää 
K3L: Pitkä malli, 3 reikää

2060 (212A) ketju K5-korvakkeella

K1C K3L

KÄYTTÖKOHTEITA: Kevyet kuljettimet, osien kuljetus työkohteesta 
toiseen, kuljettimet, jakomekanismit ja nostoasennukset.
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K1C korvake ulkolenkissä
06B-1 3N 9,525 • • • 6,35 5,77 12,5 3,1 19,85 29,05 6,55 8,3 . 1
08B-1 7N 12,7 • • • • 8,51 7,75 16,6 4,3 25,4 37,95 9,2 10,7 . 1,3
10B-1 11N 15,875 • • • • 10,16 9,65 19 5,3 31,75 46,65 10,6 13,8 . 1,6
12B-1 13N 19,05 • • • • 12,07 11,68 22,3 7,12 38,1 61 13,8 16,5 . 1,8
16B-1 15T 25,4 • • • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 50,8 74 16,15 20,76 . 3
20B-1 17T 31,75 • • • 19,05 19,56 40,5 8,4 63,5 96 20,1 25,76 . 3,5

. 18T 38,1 • • • 25,4 25,4 53,1 11 88 129 25 38 . 5
K1C korvake sisälenkissä

08B-1 7N 12,7 • • • 8,51 7,75 16,6 4,3 25,4 35,55 9,2 10,7 . 1,6
10B-1 11N 15,875 • • • 10,16 9,65 19 5,3 31,75 42,65 10,6 13,8 . 1,6
12B-1 13N 19,05 • • • 12,07 11,68 22,3 7,12 38,1 57 13,8 16,5 . 1,8
16B-1 15T 25,4 • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 50,8 74 16,15 20,76 . 3,9
20B-1 17T 31,75 • • • 19,05 19,56 40,5 8,4 63,5 96 20,1 25,76 . 4,5

K1L korvake ulkolenkissä
06B-1 3N 9,525 • • • 6,35 5,77 12,5 3,1 19,85 29,05 6,55 17,7 . 1
08B-1 7N 12,7 • • • • 8,51 7,75 16,6 4,3 25,4 37,95 9,2 24,5 . 1,3
10B-1 11N 15,875 • • • • 10,16 9,65 19 5,3 31,75 46,65 10,6 29,5 . 1,6
12B-1 13N 19,05 • • • • 12,07 11,68 22,3 Käytä K3L
16B-1 15T 25,4 • • • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 50,8 73,8 16,15 47,2 . 3

K1L korvake sisälenkissä
08B-1 7N 12,7 • • • 8,51 7,75 16,6 4,3 25,4 35,55 9,2 24,5 . 1,6
16B-1 15T 25,4 • • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 50,8 73,8 16,15 47,2 . 3,9

K2L korvake ulkolenkissä
06B-1 3N 9,525 • • • 6,35 5,77 12,5 3,1 19,85 29,05 6,55 17,7 . 1
08B-1 7N 12,7 • • • • 8,51 7,75 16,6 4,8 25,4 37,95 9,2 24,5 12,7 1,3
10B-1 11N 15,875 • • • • • 10,16 9,65 19 5,3 31,75 46,65 10,6 29,5 15,88 1,6
12B-1 13N 19,05 • • • • 12,07 11,68 22,3 Käytä K3L
16B-1 15T 25,4 • • • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 50,8 74 16,15 47,2 25,4 3

. 17T 31,8 • • • 19,05 19,56 40,5 10,4 69 100 21 57,5 31,7 3,5

. 18T 38,1 • • • 25,4 25,4 53,1 12,4 88 126 28 72 38,1 5
28B-1 20T 44,5 • • • 27,94 30,99 65,1 13,5 88,9 125 28,9 79,6 45 6,35
16A-1 80-1 25,4 • • • 15,88 15,87 33,05 8,4 47,9 71 16,15 47,2 25,4 3

K2L korvake sisälenkissä
08B-1 7N 12,7 • • • 8,51 7,75 16,6 4,8 25,4 35,55 9,2 24,5 12,7 1,3
10B-1 11N 15,875 • • • • 10,16 9,65 19 5,3 31,75 42,65 10,6 29,5 15,88 1,6
16B-1 15T 25,4 • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 50,8 74 16,15 47,2 25,4 3,9

. 17T 31,8 • • • 19,05 19,56 40,5 10,4 69 100 21 57,5 31,7 3,5
K3L korvake ulkolenkissä

12B-1 13N 19,05 • • • • • 12,07 11,68 22,3 6,4 38,1 61,00 13,80 35,1 19,05 1,8
16B-1 15T 25,4 • • • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 50,8 74 16,15 47,2 25,4 3,0

K3L korvake sisälenkissä
16B-1 15T 25,4 • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 50,8 74 16,15 47,2 25,4 3,9

K1, K2 korvake ulkolenkissä
210A 2050 31,75 • • • • 10,16 9,65 20,45 5,3 31,6 50,6 12 28 15,88 2

K5 korvake sisälenkissä
212A 2060 38,1 • • • • 11,91 12,65 25,4 6,5 38,6 57,5 12 55,5 19,05 2,35

Korvakkeet K1L-K2L-K3L: Mahdollinen min. joka toinen lenkki yhdellä tai molemmilla puolilla ketjua.

Pitkäjakoiset ketjut (ISO 1275 mukaan). 2060 (212A) ketju K5-korvakkeella

Mitat mm
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Erikoisrakenteiset rullaketjut

Saatavana myös kaksi- tai kolmirivisille ketjuille.
Perusketjujen murtokuormatiedot löytyvät sivuilta s. 16-18
Pyydä lisätietoja DELTA® VERTE -versiosta.

Korvake M1C (1): Mahdollinen joka lenkissä yhdellä tai molemmilla puolilla ketjua.  
(Paitsi rullaketjussa 17T(20B-1). Vähintään joka toinen lenkki yhdellä tai molemmilla puolilla ketjua ulkolenkissä).

Korvake M1L-M2L-M3L: Mahdollinen min. joka lenkki yhdellä tai molemmilla puolilla ketjua.

Pitkäjakoiset ketjut (ISO 1275 mukaan).

M1C: Lyhyt malli, 1 reikä

M1L: Pitkä malli, 1 reikä 
M2L: Pitkä malli, 2 reikää
M3L: Pitkä malli, 3 reikää

M1C M3L

Rullaketjut M-korvakkeilla
Perustuvat ISO 606 -standardiin

KÄYTTÖKOHTEITA: Kevyet kuljettimet, joissa käytetään kahta  
tai useampaa ketjua rinnakkain.
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M1C korvake ulkolenkissä
06B-1 3N 9,525 • • • 6,36 5,77 12,5 3,1 10 8,3 14,6 18,7 1 8,63 .
08B-1 7N 12,7 • • • • 8,51 7,75 16,6 4,3 13,8 10,7 20 26,1 1,3 11,45 .
10B-1 11N 15,875 • • • • 0,16 9,65 19 5,3 16,6 13,8 24 31,05 1,6 13,3 .
12B-1 13N 19,05 • • • • • 12,07 11,68 22,3 7,12 22,2 16,5 32,45 40,75 1,8 15,75 .
16B-1 15T 25,4 • • • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 23,5 20,76 33,65 44,15 3 25,58 .
20B-1 17T 31,75 • • • 19,05 19,56 40,5 8,4 31,75 25,76 46 58,83 3,5 29,14 .

M1C korvake sisälenkissä
08B-1 7N 12,7 • • • 8,51 7,75 16,6 4,3 15 10,7 20 26,1 1,6 7,75 .
10B-1 11N 15,875 • • • 10,16 9,65 19 5,3 18,3 13,8 24 31,05 1,6 9,65 .
12B-1 13N 19,05 • • • 12,07 11,68 22,3 7,12 22,2 16,5 32,45 40,75 1,8 11,68 .
16B-1 15T 25,4 • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 27,3 20,76 36,8 47,3 3,9 17,02 .

Mitat mm

M1L korvake ulkolenkissä
06B-1 3N 9,525 • • • 6,35 5,77 12,5 3,1 10 17,7 14,6 18,7 1 8,63 .
08B-1 7N 12,7 • • • • 8,51 7,75 16,6 4,3 13,8 24,5 20 26,1 1,3 11,45 .
10B-1 11N 15,875 • • • • 10,16 9,65 19 5,3 16,6 29,5 24 31,05 1,6 13,3 .
12B-1 13N 19,05 • • • • 12,07 11,68 22,3 Käytä M3L
16B-1 15T 25,4 • • • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 23,5 47,2 33,65 44,15 3 25,58 .

M1L korvake sisälenkissä
08B-1 7N 12,7 • • • 8,51 7,75 16,6 4,3 15 24,5 20 26,1 1,6 7,75 .
16B-1 15T 25,4 • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 27,3 47,2 36,8 47,3 3,9 17,02 .

M2L korvake ulkolenkissä
06B-1 3N 9,525 • • • 6,35 5,77 12,5 3,1 10 17,7 14,6 18,7 1 9,5 .
08B-1 7N 12,7 • • • • • 8,51 7,75 16,6 4,8 13,8 24,5 20 26,1 1,3 11,45 12,7
10B-1 11N 15,875 • • • • 10,16 9,65 19 5,3 16,6 29,5 24 31,05 1,6 13,3 15,88
12B-1 13N 19,05 • • • • 12,07 11,68 22,3 Käytä M3L
16B-1 15T 25,4 • • • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 23,5 47,2 33,65 44,15 3 25,58 25,4
16A-1 80-1 25,4 • • • 15,88 15,87 32,8 8,4 23,5 47,2 33,65 44,15 3 25,4 .

M2L korvake sisälenkissä
08B-1 7N 12,7 • • • 8,51 7,75 16,6 4,8 15 24,5 20 26,1 1,6 7,75 12,7
16B-1 15T 25,4 • • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 27,3 47 37 47,3 3,9 17,02 25,4

M3L korvake ulkolenkissä
12B-1 13N 19,05 • • • • • 12,07 11,68 22,3 6,4 21,2 35,1 32,45 40,75 1,8 15,75 19,05
16B-1 15T 25,4 • • • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 23,5 47,2 33,65 44,15 3 25,58 25,4

M3L korvake sisälenkissä
16B-1 15T 25,4 • • • • 15,88 17,02 35,1 8,4 27,3 47,2 36,8 47,3 3,9 17,02 25,4

M1, M2 korvake ulkolenkissä
210A 2050 31,75 • • • 10,16 9,65 20,45 5,3 16,8 28 25,8 33,05 2 13,97 15,88

M5 korvake sisälenkissä
212A 2060 38,1 • • • 11,91 12,65 25,4 6,5 17,6 55,5 27 35,7 2,35 17,8 38,1
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Erikoisrakenteiset rullaketjut

Rullaketjut B-erikoiskorvakkeilla 
Ketju perustuu ISO 606 -standardiin, mutta nämä K- ja M-korvakkeet eivät.

KÄYTTÖKOHTEITA: Kevyet kuljettimet, joissa käytetään kahta  
tai useampaa ketjua rinnakkain.

K1 M1

K2

K3

Rullaketjut Z-erikoiskorvakkeilla
Pitkänmallisilla rei’illä varustetut korvakkeelliset ketjut perustuvat ISO-606 standardiin.

KÄYTTÖKOHTEITA: Kevyet kuljettimet, joissa  
käytetään kahta tai useampaa ketjua rinnakkain.

K1M1

Perusketjujen murtokuormatiedot löytyvät sivuilta s. 16-17
Pyydä lisätietoja DELTA® VERTE -versiosta.

d1 = Rullan halkaisija
b1 = Sisäleveys
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K1 korvake ulkolenkissä
08B-1 7N 12,7 • • • • • 8,51 7,75 16,6 4,3 23,8 36,8 9,2 10,7 1,3 .
10B-1 11N 15,875 • • • • • 10,16 9,65 19 5,3 31,75 45 10,6 13,8 1,6 .

K1 korvake sisälenkissä
08B-1 7N 12,7 • • • 8,51 7,75 16,6 4,3 23,8 32,9 9,2 10,7 1,6 .
10B-1 11N 15,875 • • • 10,16 9,65 19 5,3 31,75 41 10,6 13,8 1,6 .

M1 korvake ulkolenkissä
08B-1 7N 12,7 • • • • • 8,51 7,75 16,6 4,3 12,7 10,7 19 25,1 1,3 11,45
10B-1 11N 15,875 • • • • • 10,16 9,65 19 5,3 15,9 13,8 23 30,05 1,6 13,3
12B-1 13N 19,05 • • • • 12,07 11,68 22,3 7,12 22,2 16,5 32,45 40,75 1,8 15,75

M1 korvake sisälenkissä
08B-1 7N 12,7 • • • 8,51 7,75 16,6 4,3 12,7 10,7 19 25,1 1,6 7,75
10B-1 11N 15,875 • • • 10,16 9,65 19 5,3 15,9 13,8 23 30,05 1,6 9,65
12B-1 13N 19,05 • • • 12,07 11,68 22,3 7,12 22,2 16,5 32,45 40,75 1,8 11,68

K2 korvake sisälenkissä
12B-1 13N 19,05 • • • • 12,07 11,68 22,3 5,52 34,9 52 11,7 35,1 19,05 1,8

K2 korvake ulkolenkissä
12B-1 13N 19,05 • • • 12,07 11,68 22,3 5,52 34,9 48,5 11,7 35,1 19,05 1,8

M2 korvake ulkolenkissä
12B-1 13N 19,05 • • • • 12,07 11,68 22,3 5,6 17,65 35,1 26,15 34,45 19,05 1,8

Tunnukset

Ja
ko

 P

SEDIS-sarja

d1 b1

N
iit

at
un

 ta
pi

n
pi

tu
us

A B C E F G H M N

IS
O

 6
06

SE
D

IS

A
LP

H
A

 
PR

EM
IU

M

D
EL

TA
®
 H

R

D
EL

TA
®
 

TI
TA

N
IU

M
 2

LU
B

E 
FR

EE
 

VE
R

TE

A
LP

H
A

  
PR

EM
IU

M
 

IN
O

X

max. min. max. nim. nim. nim. nim. nim. max. max. min. min.

K1 korvake ulkolenkissä
08B-1 7N 12,7 • • • • • 8,51 7,75 16,6 . . . 9,2 28,5 42 45,3 8 5,2

K1 korvake sisälenkissä
08B-1 7N 12,7 • • • • 8,51 7,75 16,6 . . . 9,2 28,5 42 45,3 8 5,2

M1 korvake ulkolenkissä
08B-1 7N 12,7 • • • • • 8,51 7,75 16,6 16,6 15,2 23,4 9,2 28,5 42 45,3 8 5,2

M1 korvake sisälenkissä
08B-1 7N 12,7 • • • • 8,51 7,75 16,6 16,6 15,2 23,4 9,2 28,5 42 45,3 8 5,2

Mitat mm

Mitat mm
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Erikoisrakenteiset rullaketjut

Onttotappiketjut

KÄYTTÖKOHTEITA: Kevyet kuljettimet, joissa yleensä  
kaksi ketjua rinnakkain.

Ketjut kulmaan muotoilluilla pystykorvakkeilla

Muut onttotappikuljetinketjut löytyvät  
Kuljetinketjut-luettelosta: MC27, MC55 ja MC110.

Saatavana myös  
DELTA®, DELTA® TITANIUM  
ja DELTA® VERTE® -versiot.

d1 = Rullan halkaisija
b1 = Sisäleveys
b4 = Tapin pituus
UTS = Murtokuorma

Tunnukset
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max. max. max. min. max. max. min. max. mm2 min. kN min. kN min. kN min. kN kg

08B-1 7C40 12,7 • 8,51 . . 7,75 16,5 6,55 4 11,8 73 11,1 . . . 0,58
08B-1 7C45 12,7 • 8,51 . . 7,75 16,5 6,55 4,5 11,8 73 11,1 . . . 0,53
12B-1 13C 19,05 • 12,07 . . 11,68 23 8,25 6,1 18,3 128 24 . . . 1,07
16A-1 80C 25,4 • 15,88 . . 15,87 32,6 11,58 7,97 24 260 41,2 . . . 2
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5508-03 25,4 • • . 17,1 . 19,9 35,7 11,11 8,2 20,8 292 44 . . 15 2,4
5508-06 25,4 • 14,11 . . 19,9 35,7 11,11 8,2 20,8 292 44 . . . 2,3
A55BC 41,75 • • . 17,1 . 19,9 35,7 11,11 8,2 21,65 292 26,5 . . 17,6 1,43
A155TS 41,75 • • • . 17,1 . 19,9 35,7 11,11 8,2 25,26 292 49 49 49 . 1,9

ZC50B50 50,8 • 22,51 . . 19 46,6 17,1 12,5 32 540 60 . . . 3,7
ZC50S50 50,8 • . 29,34 . 19 46,6 17,1 12,5 32 540 60 . . . 4,5
ZC60B60 60 • 22,51 . . 19 46,6 17,1 12,5 32 540 60 . . . 3,4
ZC60S60 60 • . 29,34 . 19 46,6 17,1 12,5 32 540 60 . . . 4

S800 80 • . 29 . 31 53,1 17,1 12,5 40 660 70 . . . 5,3

Mitat mm

Mitat mm

Tunnus
P d1 b1 b3 b4 e E F H R Murtokuorma 

kN
max. min. min. max. max. min.

Suorat sivulevyt
5310-04 63,5 25,4 25,33 38,05 53,1 5,2 50 76 32 4 180
5310-05 63,5 25,4 25,33 38,05 53,1 5,2 50 134 32 4 180

Vakiosivulevyt
17T 31,75 19,05 19,42 29,15 40,5 3,7 58 82 25,4 3 105
18T 38,1 25,4 25,33 38,05 53,1 5,2 75 76 33,5 4 180
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Erikoisrakenteiset rullaketjut

Rullaketjut hammastetuilla sivulevyillä
Perustuvat ISO 606 -standardiin.

• hammastus on ulkolenkeissä  
ja voidaan sijoittaa halutuin 
välein asiakkaan tarpeen 
mukaan, yhdelle tai molem-
mille puolille ketjua

• korvakkeen hammas voi olla 
terävä tai pyöristetty

• ketjuille 7N, 11N ja ASA40 on 
mahdollista saada hammas-
tettu korvake myös kaksi- ja 
kolmirivisiin ketjuihin

• lisää mittaan b4 1 tai 2 
poikittaista jakoa Pt

• ketjujen murtokuormatiedot 
löytyvät sivuilta s. 16-18

KÄYTTÖKOHTEITA: Muovikalvojen kuljettaminen lämpömuovauksessa 
ja kuplamuovikoneissa.

Ketju 19,05 mm -jaolla piirustuksen 5083-82 mukaan.

Ketju 15,875 mm -jaolla piirustuksen 5273-82 mukaan.

Ketju 12,7 mm -jaolla piirustuksen 5083-84 mukaan.

d1 = Rullan halkaisija
b1 = Sisäleveys
b4 = Tapin pituus

Pyydä lisätietoja DELTA® VERTE -versiosta.

Tunnukset
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max. min.

BS-ketjut (eurooppalainen standardi)
08B-1 7N 12,7 • • • • 8,51 7,75 16,6 13,92 1,6 1,5 14,5 20,4 11,8 5,9
10B-1 11N 15,875 • • • • 10,16 9,65 19 16,59 1,6 1,5 16 22,2 13,7 6

Kapeat BS-ketjut (eurooppalainen standardi)
6N 12,7 • • • 8,51 5,35 14,1 . 1,6 1,5 14,5 20,4 11,8 5,9
10N 15,875 • • • 10,16 6,5 16,6 . 1,6 1,5 16 22,2 13,7 6

ANSI-ketjut (amerikkalainen standardi)
08A-1 40-1 12,7 • • • 7,93 7,85 16,3 14,38 1,6 1,5 14,5 20,4 11,5 5,9
10A-1 50-1 15,875 • • • 10,16 9,65 20,85 18,11 2 2 16,4 23,2 13,7 6,8

Mitat mm
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Erikoisrakenteiset rullaketjut

Rullaketjut korotetuilla sivulevyillä
Perustuvat ISO 606 -standardiin.

KÄYTTÖKOHTEITA: Näillä ketjuilla on mahdollista kuljettaa kuormaa suoraan sivulevyn päällä, esimerkiksi tiiliä, 
kaakeleita, rakennusmateriaaleja, ... Tällaiseen käyttöön suositellaan käytettäväksi DELTA® HR (∆) -ketjua.

Kuljetinhihnaketjut

Levyn alaosa vakiomallinen Suorat sivulevyt

Nämä “hihna”-ketjut pohjautuvat aina suorasivulevyisiin rullaketjuihin. Niillä on myös vastaavat sivuttaiset mitat. 
Ylimääräiset sivulevyt voivat olla molemmilla tai toisella puolella ketjua. Perustana voi olla 1-, 2- tai 3-rivinen ketju. 
Ketjun murtolujuus ei riipu lisälevyjen määrästä, vaan perusketjun murtolujuudesta. (Ks. sivu 19)

Esim.  
perusketju 7NNE

KÄYTTÖKOHTEITA: Kevyt kappaleenkäsittely, kuljettimiin, kuormille, joissa materiaali on suoraan ketjun päällä ja 
akkumuloituu. Sivulevyjen määrä rajoittaa kosketuspainetta ja vähentää siten tuotteeseen tulevia jälkiä.

Tunnukset
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max. min. max. kN

10N 15,875 • • vakio 10,16 6,5 16,4 18 11,1 23
10B-1 11N 15,875 • • vakio 10,16 9,65 19 18 11,1 23
12A-1 60-1 19,05 • • suora 11,91 12,65 25,4 22,3 14,1 38

Mitat mm
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Erikoisrakenteiset rullaketjut

Akkumuloivat rullaketjut
Perusketjut pohjautuvat ISO 606 -standardiin.

KÄYTTÖKOHTEITA: Pienet kuljettimet, yleensä kaksi rinnakkaista ketjua. Tämän tyyppinen kuljetinketju  
on sopiva kuljetettaessa osia, levyjä, paletteja, ym. jotka keskusrullien päällä lepäämällä saadaan  
tarvittaessa pysymään paikoillaan ketjun kulkiessa edelleen tasaisella nopeudella. Akkumuloivia kuljetin- 
ketjuja valmistetaan pyynnöstä ja myös muiden erikoisohjeiden mukaisesti.

Tyyppi A

Tyyppi C

Tyyppi D

Kantorullat on tehty joko teräksestä tai muovista.  
On kaksi tapaa nopeuttaa kuljetettavien tuotteiden liikkeellelähtöä:

1. kantorulla pyörii holkin ympäri
2. käyttää jarruttavia haittoja jarruttamaan kantorullien pyörimistä, pyydä lisätietoja.

Vastaava 
ketjupyörä

Tunnusomainen piirre: kanto- 
rullat ulkolaidoilla joka toisessa  
jaossa tai harvemmin.

Tunnusomainen piirre:  
mahdollistaa lyhyiden  
kappaleiden kuljetuksen.

d1 = Rullan halkaisija       b1 = Sisäleveys        b4, b5, b6 = Tapin pituus

Pyydä lisätietoja DELTA® VERTE -versiosta.

Tunnukset
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max. min. min. max. max. max.

Tyyppi A
06B-3 303N 9,525 • • • 6,35 14 7,4 5,77 . . 33 10,24 17,6 18 18 .
08B-3 307N 12,7 • • • • 8,51 18 9,9 7,75 . . 44,6 13,92 36,4 36,4 36,4 33,2
10B-3 311N 15,875 • • • • 10,16 22 11,7 9,65 . . 52,3 16,59 46 46 46 37,2
12B-3 313N 19,05 • • • • 12,07 28 5,5 | 19,0 11,68 . . 61,4 19,46 61 61 61 61
16B-3 315T 25,4 • • • • 15,88 35 24,4 17,02 . . 99,9 31,88 132 150 150 132
20B-3 317T 31,75 • • • 19,05 45 35,1 19,56 . . 116,1 36,45 210 220 220 .
24B-3 318T 38,1 • • • 25,4 50 47 25,4 . . 150,2 48,36 360 360 360 .

Tyyppi C
08B 7N 12,7 • • • 8,51 15,8 . 7,75 16,6 33 . . 18,2 18,2 18,2 .
10B 11N 15,875 • • • 10,16 22 . 9,65 19 42 . . 23 23 23 .
12B 13N 19,05 • • • 12,07 25 . 11,68 22,3 48 . . 30,5 30,5 30,5 .

Tyyppi D
08B 7N 12,7 • • •

Mitat samat kuin tyyppi C:ssä
18,2 18,2 . .

10B 11N 15,875 • • • 23 23 . .
12B 13N 19,05 • • • 30,5 30,5 . .

Ketjun tunnus
Jako  
mm

2Pt B1 B3 hg 

min.
ISO  
606

SEDIS

06B-3 303N 9,525 20,48 5,2 25,6 8
08B-3 307N 12,7 27,84 7 34,9 10
10B-3 311N 15,875 33,18 9 42,1 12
12B-3 313N 19,05 38,92 10,8 49,8 15
16B-3 315T 25,4 63,76 15,8 76,6 18,5
20B-3 317T 31,75 72,9 18,2 91 23,5
24B-3 318T 38,1 96,72 23,6 120,3 25

Mitat mm
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Erikoisrakenteiset rullaketjut

KC-tyypin kuljetusketjut
Perustuvat ISO 606 -standardiin.

KÄYTTÖKOHTEITA: Lyhyet kuljettimet joissa on kaksi rinnakkaista ketjua, jotka kulkevat kiskoilla ja niitä ohjataan 
rullilla ja pystysuorilla korvakkeilla.

Rullaketjut hammastetuilla sivulevyillä
Perustuvat ISO 606-standardiin.

KÄYTTÖKOHTEITA: Puuteollisuudessa, esimerkiksi lankkukuljettimissa.

Tämän tyyppinen ketju soveltuu kuljettamaan komponentteja, jotka voivat akkumuloida kuljettimella. Ketju jatkaa 
liikettä, mutta tuote liukuu paikallaan taivutettujen korvakkeiden päällä. Esim. moottoriajoneuvojen osien kuljetus. 
Saatavana myös 2- ja 3-rivisenä.

Tyyppi 1 Tyyppi 2 Tyyppi 3

Pystysuorat ohjainlevyt pyynnöstä.

Ketju 40-1 (08A-1)  
(piirustus 5415-08)

Murtokuorma min = 16,5 kN

Ketju 15T (16B-1)  
(piirustus 5288-03)

Murtokuorma min = 66 kN

Ketju 13N (12B-1)  
(piirustus 5268-27)

Murtokuorma min = 30,5 kN

Ketju 7N (08B-1)  
(piirustus 5272-70)

Murtokuorma min = 18,2 kN

Ketjut 15T (16B-1) ja 17T (20B-1) kaksi- ja kolmirivisinä, pyydä lisätietoja.

d1 = Rullan halkaisija       b1 = Sisäleveys        b4 = Tapin pituus

Tunnukset
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16B-1 15T 25,4 • • • 2 15,88 17,02 35,1 3,9 3 13,7 24 20,6 4 66
16B-1 15T 25,4 • • • 3 15,88 17,02 35,1 3,9 3 33,3 45,2 23,8 21,4 66
20B-1 17T 31,75 • • • 1 19,05 19,56 40,5 4,5 3,5 19 33 28 5 105

Mitat mm
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Erikoisrakenteiset rullaketjut

Rullaketjut V-muotoisilla sivulevyillä
Perustuvat ISO 606 -standardiin.

KÄYTTÖKOHTEITA: Lieriökappeleiden kuljetus suoraan V-levyjen päällä.

Tartuntaketjut

• 7NAC 08B-1 – 12,7 mm jaolla

• 11NAC 10B-1 – 15,875 mm jaolla 

• jousivoimilla 50N ja 100N

• erimuotoisia ruostumatto-
masta teräksestä valmistettuja 
“Gripper”-tartuntakorvakkeita

• Delta Titanium 2 tai nikkelöidyt versiot

Sivulle taipuvat rullaketjut

Rullaketju 7N (08B-1)  
piirustus: 5272-74

Rullaketju ASA60-1NE (12A-1)  
piirustus: 5312-53

Uutuuksia
• Rullaketju 15T (16B-1) piirrustus: 5811-32, R = 3000 min

• Rullaketju ASA 50-1 ”tynnyrinmuotoisilla” tapeilla piirrustus: 5245-58, R = 400 min

Käytetään 7N (08B-1) 
ketjupyörillä, joissa on 
enintään 17 hammasta.

Ketjun jako  
keskimäärin 12,94 mm

Käytetään ASA60 (12A) 
ketjupyörille, joissa on 
enintään 17 hammasta.

Ketjun jako  
keskimäärin 19,3 mm

Tyyppi 1 Tyyppi 2

d1 = Rullan halkaisija       b1 = Sisäleveys        b4 = Tapin pituus

Tunnukset
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max. min. max. kN

081 4L 12,7 • • • 7,7 3,3 8,65 1 1,2 16,25 21,25 11 . 8
5T 12,7 • 7,76 5 12,3 1 1 16,25 20,35 11 . 11,5

12B-1 13N 19,05 • • • 12,07 11,68 22,3 1 1,8 28 36 16 . 30,5
16B-1 15T 25,4 • • • 15,88 17,02 35,1 2 3 14,5 24,8 6,5 7 66
20B-1 17T 31,75 • • • 19,05 19,56 40,5 2 3,9 18,1 30,7 8,6 10 105
32B-1 22T 50,8 • • • 29,21 30,95 70,1 2 6 30 51,05 16,1 13 270

Mitat mm
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Levykimppuketjut

AL-sarjan ketjut 
Levyt perustuvat amerikkalaisen (ASA)-sarjan rullaketjuihin.

Muitakin rakenteita on saatavana. Kysy lisätietoja.

b4 = Tapin pituus max.       h2  = Levyn korkeus max.      d = Reiän halkaisija min.       e  = Levyn paksuus max.       V = Sokan reikä V 

Sokkatappi

Sokan reikä: V

Ja
ko

Yleisimmin käytetyt levyrakenteet
Tu

nn
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Murtokuorma

Paino  

kg/m

Sokkatappi

SEDIS C b6 d2 V

max. max. min. max. kN kg min. max. max.

AL422 2 x 2 8,2 16,5 0,35 10 17,9
AL444 12,7 4 x 4 14,6 11,5 3,99 1,55 33 0,7 16,2 24,1 3,98 1,8
AL466 6 x 6 21 49,5 1,01 22,6 30,5
AL522

15,875

2 x 2 10,7

12,1 5,1 2,05

27 0,65 12 21,1

5,09 1,8
AL544 4 x 4 19,1 54 1,25 21,5 29,5
AL566 6 x 6 27,4 81 1,85 29,7 37,9
AL588 8 x 8 36,7 108 2,6 37,9 46
AL622

19,05

2 x 2 12,3

14,3 5,97 2,4

38 0,76 15 23,5

5,96 1,8
AL644 4 x 4 22,3 80,8 1,5 25 33,5
AL666 6 x 6 32,4 120 2,25 34,6 43,1
AL688 8 x 8 41,7 160 2,93 44,9 53,4
AL822

25,4

2 x 2 17

20,8 7,97 3,2

65,7 1,5 20 30,2
AL844 4 x 4 30 131,4 2,8 33,3 43,5 7,94 2
AL866 6 x 6 43 197,1 4,1 46,5 56,7
AL888 8 x 8 55 262,8 5,4 -- -- -- --
AL1022 2 x 2 20,8 88,5 2,52 25 35,3
AL1044 31,75 4 x 4 37,4 25,4 9,57 4,1 168,6 4,95 42 52,5 9,53 2,5
AL1066 6 x 6 54 252,8 7,35 55 65,5
AL1222 2 x 2 24,4 127 3,5 30 44,3
AL1244 38,1 4 x 4 44,2 30 11,12 4,9 254 6,9 48 62,5 11,1 3,2
AL1266 6 x 6 64 381 10,3 70 84,5
AL1422 2 x 2 28,5 172,4 4,65 35 50,3
AL1444 44,45 4 x 4 51,9 35,7 12,75 5,8 344,8 9,45 60 75,3 12,7 3,2
AL1466 6 x 6 75,1 517,2 14,1 85 100,5
AL1622 2 x 2 32 226,8 5,7 42 58,2
AL1644 50,8 4 x 4 58,5 40,5 14,32 6,55 453,6 11,7 70 86,4 14,3 3,2
AL1666 6 x 6 84,6 680,4 17,4 95 111,5

Mitat mm
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Levykimppuketjut

J (LL) -sarjan ketjut
Levyt perustuvat eurooppalaisen (B)-sarjan rullaketjuihin. Nämä ketjut perustuvat kansainväliseen ISO 4347 -standardiin.

5611-18 – Heavy-malli ketjusta J58 (LL10-44)
5611-14 – Heavy-malli ketjusta J512 (LL10-66). Vastaava Delta Titanium -ketju on 5611-16.

b4 = Tapin pituus max.       h2  = Levyn korkeus max.      d = Reiän halkaisija min.       e  = Levyn paksuus max.       V = Sokan reikä V 

Paras paino/ 
murtokuormasuhde

Tunnukset
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Paino  

kg/m

Sokkatappi
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C b6 d2 V

max. min. min. kN kg min. max. max.

J34 •
9,525

2 x 2 6,3 8,3 3,3 1,3 . 9 0,26 . . . .
J38 • 4 x 4 11,6 8,3 3,3 1,3 . 17,6 0,5 . . . .

JL44 •

12,7

2 x 2 6,9 8,3 3,66 0,93 . 8 0,17 6,1 13,4 3,65 1,2
LL08-22 J44 • 2 x 2 8,1 11,5 4,46 1,34 18 18,2 0,34 8,6 16,5 4,45 1,6
LL08-44 J48 • 4 x 4 13 11,5 4,46 1,34 36 36,4 0,66 13,9 21,8 4,45 1,6
LL08-66 J412 • 6 x 6 18,9 11,5 4,46 1,34 54 54,6 1 19,3 27,3 4,45 1,6
LL10-22 J54 • 2 x 2 9,3 22 23 0,44 10,5 18,4
LL10-44 J58 • 4 x 4 16,4 44 46 0,85 17,2 25,5
LL10-66 J512 • 15,875 6 x 6 22,2 12,1 5,1 1,65 66 69 1,3 23,9 32 5,08 1,6

J516 • 8 x 8 29,1 92 1,73 30,5 38,7
J524 • 12 x 12 42,8 138 2,5 43,8 52

LL12-22 J64 •

19,05

2 x 2 10,2

14,3 5,74 1,85

29 31 0,6 11,7 19,8

5,72 1,6

LL12-44 J68 • 4 x 4 17,8 58 62 1,18 19,4 27,5
J611 • 6 x 5 23,7 78 1,6 25 33,1

LL12-66 J612 • 6 x 6 25,5 87 94 1,74 27,2 35,3
J615 • 8 x 7 31,3 109 2,2 33 42
J617 • 9 x 8 35 125 2,5 37 46

LL16-22 J84T •

25,4

2 x 2 16,6

20,8 8,3 3,2

60 75 1,45 19,4 30,8

8,28 2,5

J85T • 3 x 2 20 75 1,79 22,3 34
J87T • 3 x 4 26,4 110 2,51 29,7 40,4

LL16-44 J88T • 4 x 4 29,6 120 150 2,85 32,3 43,6
LL16-66 J812T • 6 x 6 42,4 180 210 3,49 45 56,5

J816T • 8 x 8 55,2 300 5,7 61,7 75
LL20-22 J104T •

31,75

2 x 2 19,1

25,4 10,21 3,7

95 105 2,1 22,5 35,7
LL20-44 J108T • 4 x 4 34,1 190 210 4,12 37,3 50,6 10,18 3,2
LL20-66 J1012T • 6 x 6 48,9 285 315 6,19 52,1 65,5

J1016T • 8 x 8 64 420 8,25 68 81,4
LL24-22 J1204T •

38,1

2 x 2 25,8

32,3 14,65 5,2

170 180 4 31,6 47,2

14,62 3,2
LL24-44 J1208T • 4 x 4 46,8 340 360 8 52,4 68,2
LL24-66 J1212T • 6 x 6 67,5 510 540 12 73 88,8

J1216T • 8 x 8 88,1 720 16 94 109,5
LL28-22 J1404T •

44,45

2 x 2 31,7

33,5 15,92 6,55

200 235 6 39,7 56,8

15,89 4
LL28-44 J1408T • 4 x 4 58 400 470 12 66 83,2
LL28-66 J1412T • 6 x 6 84,2 600 705 17 92 109,2

J1416T • 8 x 8 110,3 940 23 118,2 135,5
LL32-22 J1604T •

50,8

2 x 2 30,7

42,3 17,83 6,2

260 270 6,5 38,2 56,2

17,8 4
LL32-44 J1608T • 4 x 4 55,6 520 540 13 63 81,1
LL32-66 J1612T • 6 x 6 80,5 780 810 19 87,8 106

J1616T • 8 x 8 105,2 1080 25 112,5 130,8
LL40-22 J2004T •

63,65

2 x 2 39,8

52,8 22,95 8,2

360 400 10 49,7 72

22,88 5
LL40-44 J2008T • 4 x 4 72,8 720 800 19,5 82,6 105
LL40-66 J2012T • 6 x 6 105,6 1080 1200 29 115,4 138

J2016T • 8 x 8 138,4 1600 39 148,2 171
LL48-22 J2404T 2 x 2 48,7 560 600 15 60,6 86
LL48-44 J2408T 76,2 4 x 4 89,7 64,2 29,25 10,2 1120 1200 29,5 101,8 127,5 29,22 6,3
LL48-66 J2412T 6 x 6 130,5 1680 1800 44 144,8 170,5

Heavy-sarja
5611-18

15,875
4 x 4 16,8 13,7 5,1 1,65 55 1,05 17,2 25,5 5,08 1,6

5611-14 • 6 x 6 22,6 82,4 1,7 23,9 32

Ja
ko

Sokkatappi

Sokan reikä: V

Mitat mm
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Levykimppuketjut

LH (BL) -sarjan ketjut
Nämä ketjut perustuvat kansainväliseen ISO 4347 -standardiin.

b4 = Tapin pituus max.       h2  = Levyn korkeus max.      d = Reiän halkaisija min.       e  = Levyn paksuus max.       V = Sokan reikä V 

Ja
ko

Sokkatappi

Sokan reikä: V

Tunnukset
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Paino  

kg/m

Sokkatappi
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C b6 d2 V

max. min. min. max. kN kg min. max. max.

BL422 LH08-22 • 2 x 2 10,9 22,2 27 0,58 13 21,2
BL423 LH08-23 • 2 x 3 12,9 22,2 27 0,71 18 26,1
BL434 LH08-34 • 3 x 4 17,3 33,4 40,5 1 20 26,1
BL444 LH08-44 • 12,7 4 x 4 19,4 12,07 5,10 2,05 44,5 54 1,14 22 30,5 5,08 1,6
BL446 LH08-46 • 4 x 6 23,1 44,5 54 1,42 26 33,1
BL466 LH08-66 • 6 x 6 27,3 66,7 81 1,7 30 38,5
BL488 LH08-88 • 8 x 8 36,25 . 108 2,3 39 47,5
BL522 LH10-22 • 2 x 2 12,7 33,4 42,7 0,85 18 26,1
BL523 LH10-23 • 2 x 3 15,1 33,4 43 1,05 18 26,1
BL534 LH10-34 • 3 x 4 20 48,9 60 1,45 25 33,1
BL544 LH10-44 • 15,875 4 x 4 22,3 14,5 5,97 2,4 66,7 80 1,70 25 33,1 5,95 1,6
BL546 LH10-46 • 4 x 6 26,8 66,7 80 2,08 30 38,1
BL566 LH10-66 • 6 x 6 32,2 100,1 120 2,5 35 44,2
BL588 LH10-88 • 8 x 8 42,25 . 170,8 3,4 45 53,5
BL622 LH12-22 2 x 2 17,2 48,9 65 1,42 22 31,2
BL623 LH12-23 • 2 x 3 20,5 48,9 65 1,78 26 35,2
BL634 LH12-34 • 3 x 4 27,1 75,6 97,5 2,35 30 39,2
BL644 LH12-44 • 19,05 4 x 4 30,5 18,1 7,97 3,3 97,9 130 2,8 35 44,2 7,92 2
BL646 LH12-46 • 4 x 6 37,25 97,9 130 3,4 45 54,5
BL666 LH12-66 • 6 x 6 44 146,8 195 4 48 57,5
BL688 LH12-88 • 8 x 8 57,25 . 260 5,7 65 74,5
BL822 LH16-22 • 2 x 2 20,4 84,5 105 2,17 25 35,3
BL823 LH16-23 • 2 x 3 24,6 84,5 105 2,71 30 40,2
BL834 LH16-34 • 3 x 4 32,7 129 157 3,78 35 45,2
BL844 LH16-44 • 25,4 4 x 4 36,75 24 9,56 4,1 169 210 4,35 42 52,5 9,53 2,5
BL846 LH16-46 • 4 x 6 45 169 210 5,47 48 58,4
BL866 LH16-66 • 6 x 6 52,8 253,6 310 6,55 55 65,5
BL888 LH16-88 • 8 x 8 69 . 410 8,7 75 85,6

BL1022 LH20-22 2 x 2 24,4 115,6 140 3,48 30 44,3
BL1023 LH20-23 2 x 3 29,4 115,6 140 4,35 35 49,2
BL1034 LH20-34 3 x 4 39,2 182,4 230 6,03 45 59,2
BL1044 LH20-44 31,75 4 x 4 44,25 29,6 11,12 4,9 231,3 280 6,9 48 62,5 11,1 3,2
BL1046 LH20-46 4 x 6 54 231,3 280 8,6 65 79,3
BL1066 LH20-66 6 x 6 63,8 347 420 10,3 70 84,5
BL1088 LH20-88 8 x 8 83,5 . 560 13,7 90 104,7
BL1222 LH24-22 2 x 2 28,4 151,2 175 4,4 35 50,3
BL1223 LH24-23 2 x 3 34,3 151,2 175 5,5 42 57,2
BL1234 LH24-34 3 x 4 45,9 244,6 300 7,7 55 70,3
BL1244 LH24-44 38,1 4 x 4 51,8 34,6 12,76 5,8 302,5 355 8,8 60 75,3 12,7 3,2
BL1246 LH24-46 4 x 6 63,4 302,5 355 10,8 75 90,3
BL1266 LH24-66 6 x 6 75,1 453,7 530 13 85 100,5
BL1288 LH24-88 8 x 8 98,3 . 710 17,4 110 125,5
BL1422 LH28-22 2 x 2 32 191,3 220 6,3 42 58,2
BL1423 LH28-23 2 x 3 38,7 191,3 220 7,85 48 64,3
BL1434 LH28-34 3 x 4 51,8 315,8 375 10,8 60 76,3
BL1444 LH28-44 44,45 4 x 4 58,5 42 14,33 6,55 382,6 440 12,6 70 86,4 14,27 3,2
BL1446 LH28-46 4 x 6 71,5 382,6 440 15,7 85 101,5
BL1466 LH28-66 6 x 6 84,6 578,3 685 18,8 95 111,5
BL1488 LH28-88 8 x 8 111 . 910 25,1 120 136,5
BL1622 LH32-22 2 x 2 36,2 289,1 320 8,3 45 63,3
BL1623 LH32-23 2 x 3 43,8 289,1 320 10,4 55 73,2
BL1634 LH32-34 3 x 4 58,8 440,4 480 14,6 70 88,3
BL1644 LH32-44 50,8 4 x 4 66,5 48,3 17,52 7,5 578,3 640 16,7 80 98,4 17,46 4
BL1646 LH32-46 4 x 6 81,3 578,3 640 20,8 95 113,5
BL1666 LH32-66 6 x 6 96,5 857,4 960 25 110 128,7
BL1688 LH32-88 8 x 8 126,4 . 1280 33,3 140 159

Mitat mm
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Levykimppuketjujen tarvikkeet

Päätepultit
Sedis-päätepulttisarjat on sovitettu käymään suosituimpien  
levyrakenteiden kanssa (sisä- ja ulkolenkit) ketjuille AL, LL ja LH.

Kaksi vaihtoehtoa liittää päätepultit ketjuihin.

• Uros-päätepultit sokkatapilla, (ks. kuvaa)

• Naaras-päätepultit sokallisella liitoslenkillä No: 208

Tunnukset
Ketjulle

Rakenne d D* B L1 L2
ISO 4347 SEDIS

C48R160-120 LL08-44 J48 4 x 4 M14 21,8 20 160 120

C412R172-140 LL08-66 J412 6 x 6 M14 27,3 25 172 140

C54R82-50 LL10-22 J54 2 x 2 M14 18,4 20 82 50

C54R172-140 LL10-22 J54 2 x 2 M14 18,4 20 172 140

C58R117-85 LL10-44 J58 4 x 4 M14 25,5 20 117 85

C58R172-140 LL10-44 J58 4 x 4 M14 25,5 20 172 140

C512R82-50 LL10-66 J512 6 x 6 M14 32 25 82 50

C512R105-70 LL10-66 J512 6 x 6 M14 32 25 105 70

C512R112-80 LL10-66 J512 6 x 6 M14 32 25 112 80

C512R172-140 LL10-66 J512 6 x 6 M14 32 25 172 140

C516F172-140 J516 8 x 8 M16 38,7 25 172 140

C524F172-140 J524 12 x 12 M24 52 32 172 140

C68R160-130 LL12-44 J68 4 x 4 M14 27,5 25 160 130

C612R75-40 LL12-66 J612 6 x 6 M16 35,3 30 75 40

C612R110-75 LL12-66 J612 6 x 6 M16 35,3 30 110 75

C612R120-80 LL12-66 J612 6 x 6 M16 35,3 30 120 80

C612R135-105 LL12-66 J612 6 x 6 M16 35,3 30 135 105

C612R160-125 LL12-66 J612 6 x 6 M16 35,3 30 160 125

C612R190-160 LL12-66 J612 6 x 6 M16 35,3 30 190 160

C87F178-140 J87 3 x 4 M20 40,4 24 178 140

C88F133-90 LL16-44 J88 4 x 4 M20 43,6 25 133 90

C88F175-140 LL16-44 J88 4 x 4 M20 43,6 25 175 140

C88F250-110 LL16-44 J88 4 x 4 M20 43,6 25 250 110

C88F345-300 LL16-44 J88 4 x 4 M20 43,6 25 345 300

C812F172-135 LL16-66 J812 6 x 6 M20 56,5 25 172 135

C812F222-185 LL16-66 J812 6 x 6 M20 56,5 25 222 185

C812F287-250 LL16-66 J812 6 x 6 M20 56,5 25 287 250

C816F235-190 J816 8 x 8 M20 75 30 235 190

C108F194-135 LL20-44 J108 4 x 4 M24 50,6 32 194 135

C108F239-180 LL20-44 J108 4 x 4 M24 50,6 32 239 180

C1012F165-115 LL20-66 J1012 6 x 6 M24 65,5 40 165 115

C1012F250-200 LL20-66 J1012 6 x 6 M24 65,5 40 250 200

C1012F323-205 LL20-66 J1012 6 x 6 M24 65,5 40 323 205

C1012F430-165 LL20-66 J1012 6 x 6 M24 65,5 40 430 165

C1016F250-200 J1016 8 x 8 M24 81,4 40 250 200

C1204F285-160 LL24-22 J1204 2 x 2 M24 47,2 39 285 160

C1208F192-135 LL24-44 J1208 4 x 4 M30 68,2 39 192 135

C1212F285-160 LL24-66 J1212 6 x 6 M36 88,8 50 285 160

C1212F285-180 LL24-66 J1212 6 x 6 M36 88,8 50 285 180

C1212F305-180 LL24-66 J1212 6 x 6 M36 88,8 50 305 180

C1212F400-200 LL24-66 J1212 6 x 6 M36 88,8 50 400 200

C1608F255-180 LL32-44 J1608 4 x 4 M36 81,1 60 255 180

C1612F375-200 LL32-66 J1612 6 x 6 M36 106 60 375 200

Tunnukset
Ketjulle

Rakenne d D* B L1 L2
ISO 4347 SEDIS

C0823R110-75 LH0823 AL523 2 x 3 M12 26,1 20 110 75

C0834R95-70 LH0834 AL534 3 x 4 M12 26,1 20 95 70

C0844R110-75 LH0844 AL544 4 x 4 M14 33,1 25 110 75

C0846R110-75 LH0846 AL546 4 x 6 M14 33,1 25 110 75

C0866F172-140 LH0866 AL566 6 x 6 M16 38,5 35 172 140

C1023R172-140 LH1023 AL623 2 x 3 M14 26,1 20 172 140

C1034R172-140 LH1034 AL634 3 x 4 M14 33,5 30 172 140

C1044R172-140 LH1044 AL644 4 x 4 M14 33,5 30 172 140

C1044F130-95 LH1044 AL644 4 x 4 M14 33,5 20 130 95

C1046F110-80 LH1046 AL646 4 x 6 M16 38,1 20 110 80

C1046F172-140 LH1046 AL646 6 x 6 M16 38,1 20 172 140

C1066F110-60 LH1066 AL666 6 x 6 M20 44,2 25 110 60

C1066F172-140 LH1066 AL666 6 x 6 M20 44,2 25 172 140

C1066F240-130 LH1066 AL666 6 x 6 M20 44,2 25 240 130

C1088F160-120 LH1088 AL688 8 x 8 M20 53,8 25 160 120

C1223F178-140 LH1223 AL823 2 x 3 M20 35,2 25 178 140

C1234F178-140 LH1234 AL834 3 x 4 M20 39,1 25 178 140

C1244F93-55 LH1244 AL844 4 x 4 M20 44,2 25 93 55

C1244F178-140 LH1244 AL844 4 x 4 M20 44,2 25 178 140

C1246F178-130 LH1246 AL846 4 x 6 M20 54,1 25 178 130

C1246F178-140 LH1246 AL846 4 x 6 M20 54,1 25 178 140

C1246F270-230 LH1246 AL846 6 x 6 M20 54,1 25 270 230

C1266F128-80 LH1266 AL866 6 x 6 M20 57,5 25 128 80

C1266F178-140 LH1266 AL866 6 x 6 M20 57,5 25 178 140

C1266F188-135 LH1266 AL866 6 x 6 M20 57,5 25 188 135

C1622F160-120 LH1622 AL1022 2 x 2 M20 35,3 25 160 120

C1622F178-140 LH1622 AL1022 2 x 2 M20 35,3 25 178 140

C1623F160-120 LH1623 AL1023 2 x 3 M20 40,2 25 160 120

C1623F178-140 LH1623 AL1023 2 x 3 M20 40,2 25 178 140

C1634F160-120 LH1634 AL1034 3 x 4 M20 45,2 25 160 120

C1634F178-140 LH1634 AL1034 3 x 4 M20 45,2 25 178 140

C1644F118-80 LH1644 AL1044 4 x 4 M20 52,5 25 118 80

C1644F178-140 LH1644 AL1044 4 x 4 M20 52,5 25 178 140

C1646F160-120 LH1646 AL1046 4 x 6 M20 58,2 25 160 120

C1646F178-140 LH1646 AL1046 4 x 6 M20 58,2 25 178 140

C1666F160-120 LH1666 AL1066 6 x 6 M24 65,5 32 160 120

C2023F240-180 LH2023 AL1223 2 x 3 M24 49,2 32 240 180

C2044F178-140 LH2044 AL1244 4 x 4 M24 62,5 32 178 140

C2044F240-180 LH2044 AL1244 4 x 4 M24 62,5 32 240 180

C2046F200-120 LH2046 AL1246 4 x 6 M24 79,3 32 200 120

C2066F200-120 LH2066 AL1266 6 x 6 M30 84,5 32 200 120

C2066F285-160 LH2066 AL1266 6 x 6 M30 84,5 32 285 160

C2846F250-150 LH2846 AL1646 4 x 6 M36 101,5 45 250 150

Mitat mm

• Saatavana myös taulukosta poikkeavilla L1 ja L2 pituuksilla.

• Ilmoita tilatessasi tarvitsetko sokkatappia vai liitoslenkkiä No: 208.

• Toimitetaan normaalisti sokkatapilla. Naaras-päätepultit liitoslenkillä no. 208 pyydettäessä.
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Levykimppuketjujen tarvikkeet

Päätylevyt  
(Päärynälevyt)
 
Päärynälevyjä on saatavana  
sovelluksiin, joissa päätepultin  
käyttö ei ole mahdollista.

Ketju A B E

AL5 16 28 31,8

AL6 14,1 25 35

LH08
8,3 18 20

10,3 20 31,8

J4 (LL08)

8,2 16 18

6,5 16 18

10,3 22 30

10 20 30

10,3 22 25

12 22 44,7

J5 (LL10) 12 22 25

12 25 45

16 28,2 31,8

10 22 25

J6 (LL12) 10,1 20 25

10,3 20 25

J8 (LL16) 

15 30,5 40

12,3 30,5 (tasomainen) 40

12 25 30

16H7 35 38,1

18 36 38,5

19,1 36 39

24 50 65

25 44 50

25 44 51

25,2 44 50,8

J10 (LL20)
20 40 60

25 44 63,5

J12 (LL24)
24 52,3 65

32 56 76,2

J16 (LL32)

36 60 70

35 80 91,5

35 80 75

36H10 60,5 70,8

Erikoismittaisia levyjä saatavana tarvittaessa.
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S-tyypin “maatalous” -ketjut

VALMISTUS
• materiaali: valurauta (hampaat valupinnalla)

• pyynnöstä toimitus koneistetuilla pinnoilla;  
ks. mitat: L1, d, ØM ja P, oheisen taulukon oikeanpuoleisten  
sarakkeiden mukaan sekä pidätinruuvien reiät; ØM kuvassa

• myös kiilaurat tarvittaessa

• ketjuissa S55 ja S62 on suuret rullat d1 > h2

• nämä ketjut on suojattu sinkkipinnoitteella

Standardin mukaiset ketjupyörät ketjulle S55
Hampaan muoto ja profiili perustuvat NFE 23-105 -standardiin.

Liitoslenkit Puolilenkit

No 205: Niitattava ulkolenkki No 208: Liitoslenkki sokilla No 216: Puolilenkki sokalla

Ketjut S52-S45-S55-S62 ja 2060HC 
Perustuvat kansainväliseen ISO 487 -standardiin

Tunnukset
Jako d1 b1 b4 b7 d2 h2 e1 e2 Murtokuorma kN Paino kg/m

P max. min. max. max. max. max. max. nin. kg

S52 38,1 15,2 22,2 37,3 42,5 5,78 17,2 3,06 2,6 27 1,6

S45 41,4 15,2 22,2 37,3 42,5 5,78 17,2 3,06 2,6 23 1,5

S55 41,4 17,8 22,2 37,3 42,5 5,78 17,2 3,06 2,6 23 1,8

S55R 41,4 17,8 22,2 39,5 43 8,13 21,66 3,15 3,15 45 2,4

S62 41,9 19 25,4 40,5 45,7 5,78 17,2 3,06 2,6 29 2,2

Pyöräkoot Reikäkoneistus (pyydettäessä)

Tunnukset
Hampaiden 
lukumäärä

Dp De Df d h Dm L L1 d ØM P

max. min. max.

9S55 9 122 133 105 20 18 85 50 47 25 50 M8 16

11S55 11 148,2 159 131 20 18 90 50 47 25 50 M8 16

13S55 13 174,5 186 157 20 18 100 56 53 25 60 M10 18

15S55 15 200,8 212 184 20 18 100 56 53 25 60 M10 18

Mitat mm

Mitat mm
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S-tyypin “maatalous” -ketjut

”Kauha”-laahainkorvakkeet
Käytetään maissinkorjuussa (vain ulkolenkkeihin).

SE-korvakkeet
(vain sisälenkkeihin)

”Käyrä”-korvakkeet
Käytetään mm. olki- ja heinäpaalien kuormauksessa ja keräyksessä.

Ketjut S52-S45-S55-S62 ja 2060HC 
K1-korvakkeet
Ranskalainen standardi: NFE 26-105

M1-korvakkeet
Ranskalainen standardi: NFE 26-105

Tunnukset
E e e1 N M L F G H

nim. nim. nim. nim. nim. nim. nim. max. max.

S52

11,7 2,5 2,5 8,3

9,9

20

59 77,5 77,5

S45 13,3 54 74,9 74,9

S55 13,3 54 74,9 74,9

S62 15,8 66,6 95,3 95,3

S55R 15,3 3 3 8,3 11,5 20 64,5 84 90

Tunnukset
A B C e e1 M N

nim. nim. max. nim. nim. min. min.

S52 22,1 22,1 31,7

2,5 3

9,9

8,3
S45 19,8 19,8 30,2 13,3

S55 19,8 19,8 30,2 13,3

S62 24,6 24,6 38,6 15,8

S55R 30,5 27,2 39,5 3 3 11,5 8,3

Tunnukset
B C e F G K U D

nim. nim. nim. nim. max. nim. max. min.

S45
13,6 17,0 2,5 61,7 89,8 24,0 28,0 9,0

S55

Tunnukset A B C D E F G e

S62 65 57,2 11° 23 38 49 17,2 3

Tunnukset
A B C D e

nim. nim. nim. nim.

S45 20 35 61,5 85° 2,5

S52 20 35 61,5 85° 2,5

S55 20 35 61,5 85° 3

Mitat mm

Mitat mm

Mitat mm

Mitat mm

Mitat mm
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A-tyypin “maatalous” -ketjut (onttotappiketjut)

VALMISTUS
• materiaali: valurauta (hampaat valupinnalla)

• pyynnöstä toimitus koneistetuilla pinnoilla, kts. mitat: L1, d, Dm ja 
P, oheisen taulukon oikeanpuoleisten sarakkeiden mukaan sekä 
pidätinruuvien reiät; ØM kuvassa

• myös kiilaurat tarvittaessa

• Nämä onttotappiketjut sallivat Ø 8 mm tangon käytön  
(Ø 10 mm ketjulle B255).

• Saatavat liitoslenkit:

• telkijousella tai ulkolenkillä ketjuille  
A55BC ja A55 INOX 

• sokallisella liitoslenkillä tai ulkolenkillä 
ketjuille A155TS ja B255

K1-korvakkeet sinkitylle A55BC-ketjulle

Standardin mukaiset ketjupyörät ketjuille A55 ja A155TS

VALURAUTAPYÖRÄT: Hampaat valupinnalla

Tunnukset
Hampaiden 
lukumäärä

Dp L Dm d P ØM

max.

9F55 9 122 50 85 50 16 M8

11F55 11 148,2 50 90 50 16 M8

13F55 13 174,5 56 100 60 18 M10

15F55 15 200,8 56 100 60 18 M10

TERÄSPYÖRÄT: Koneistetut hampaat

Tunnukset
Hampaiden 
lukumäärä

Dp L Dm d P ØM

max.

9A55 9 122 50 80 50 12,5 M8

11A55 11 148,2 50 100 60 12 M8

13A55 13 174,5 63 130 85 16 M10

15A55 15 200,8 63 165 110 16 M10

Mitat mm

Mitat mm

Mitat mm

Tunnukset
Jako d1 b1 b4 b7 d2 d6 h2 e1 e2 Murtokuorma Paino kg/m

P max. min. max. max. max. min. min. max. kN kg

A55BC 41,75 17,1 19,9 35,7 38 11,11 8,1 21,65 3,2 3,2 26,5 1,4

A155TS 41,75 17,1 19,9 35,7 42,5 11,11 8,1 25,26 3,2 3,2 49 2

B255 41,75 17,1 19,9 39 42,7 14,11 10,3 25,26 4,1 3,2 49 2,1

A55 INOX 41,75 17,1 19,9 35,7 36,7 11,11 8,2 20,5 3,2 3,2 17,6 1,3
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ISO-kuljetinketjut

Nämä ketjut myös DELTA® HR, DELTA® TITANIUM ja DELTA® VERTE® (GREEN) -versioina. Pyydä lisätietoja.

Ketjujen rullavaihtoehdot:  d: ISO: SEDIS:
• ilman rullia (holkkiketju)  4 A B

• ryntörullin    7 B S

• kulkurullin   1 C L

• laipallisin kulkurullin  1/5 D N

• Kulkurullat ovat lämpökäsiteltyjä. 

Saatavat liitoslenkit: 
• mutterilukituksella No: 209 

• sokkalukituksella No: 208

K-korvakkeet

Vakioreiät Pitkällä reikämallilla

Rei’itetyt sivulevyt

1 reikä 2 reikää 3 reikää

Korvakkeiden mitoitukset löytyvät erillisestä Sedis Conveyor Chains -esitteestä.

* Lyhyet jaot saatavana vain holkeilla tai ryntörullilla.
  Kaikki muut jaot saatavana pyynnöstä.

Ketjut umpitapeilla ISO 1977 -standardin mukaan

Ketju Jako (välijaot pyydettäessä) b1 b3 h2 b4 e1 e2 d2 d4 d7 d1 d5
Murto-
kuorma 

(kN)

Murto-
kuorma 
Sedis

40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 min. min. keskim. max. keskim. keskim. max. max. max. max. max. ISO std. (kN)

M20 * 15,5 22,5 17 30,6 2,5 2,5 6 9 12,5 25 32 20 20

M56 * 23,2 33,6 30 47,4 4 4 10 15 21 42 50 56 65

M80 28 39,6 35 55,4 5 5 12 18 25 50 60 80 95

M112 * 31 45,7 40 62 6 5 15 21 30 60 70 112 130

M160 * 36 52,7 50 72 7 6 18 25 36 70 85 160 200

M224 * 42 60,8 60 81,2 8 6 21 30 42 85 100 224 270

M315 * 48 70,8 70 94,2 10 8 25 36 50 100 120 315 400

M450 55,5 82,9 80 112,5 12 10 30 42 60 120 140 450 570

M630 66 97 100 131,5 15 12 36 50 70 140 170 630 630

M900 * 78 113 120 153 16 14 44 60 85 170 210 900 900

Mitat mm
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BS-kuljetinketjut

Ketjut umpitapeilla

Ketjujen rullavaihtoehdot:  d: ISO: SEDIS:
• ilman rullia (holkkiketju)  4 A B

• ryntörullin    7 B S

• kulkurullin   1 C L

• laipallisin kulkurullin  1/5 D N

• Kulkurullat ovat lämpökäsiteltyjä. 

Saatavat liitoslenkit: 
• mutterilukituksella No: 209 

• sokkalukituksella No: 208

Ketjut M35 ja M68 myös ruostumattomasta teräksestä.

K-korvakkeet

Vakioreiät Pitkällä reikämallilla

Rei’itetyt sivulevyt

1 reikä 2 reikää 3 reikää

Huomio: Korvakkeet, korotetut sivulevyt ja porauksilla olevat sivulevyt ovat saatavana vain Sedis BS-standardin erikoisketjuille. 
Korvakkeiden mitoitukset löytyvät erillisestä Sedis Conveyor Chains -esitteestä.

Kaikkia BS-standardin ketjuja on saatavana myös DELTA® HR, DELTA® TITANIUM 2 ja DELTA® VERTE® (GREEN) -versioina. Pyydä lisätietoja.

* Lyhyet jaot saatavana vain holkeilla tai ryntörullilla.
Kaikki muut jaot saatavana pyynnöstä. (Paitsi M22-ketjulle).

Ketju Jako, mm (välijaot pyydettäessä) b1 h2 b3 b4 e1 e2 d2 d4 d7 d1 d5
Murto-
kuorma 

(kN)

Murto-
kuorma 
Sedis

40 50 60 75 100 125 135 150 160 175 200 250 315 min. keskim. min. max. keskim. keskim. max. max. max. max. max. ISO std. (kN)

SE
D

IS
 B

S-
ke

tju
t

M22 16 20 23 34 3 3 8 12 18 25 32 20 20

M35 15,2 27 25,3 38,2 4 4 14 18,4 25 32 42 34 34

M68 * 19 40 31,6 48,5 5 5 19 23,7 32 48 60 68 90

M100 * 21 40 37 53,4 7 5 19 26 32 48 60 100 120

M140 * 203,2 26 50 46 63 8 5 24 32 48 70 90 140 160

M200 203,2 26 50 46 65 8 6 24 32 48 70 90 200 200

M270 * 254,0 38 60 58 81 8 8 28 38 55 90 115 270 330

M400 252,4 38 70 66 94 12 10 29,05 38 60 100 127 400 490

Mitat mm

SEDIS K-korvakkeet



40

ISO/BS-kuljetinketjut

Korotetuilla sivulevyillä 
E-tyyppi (sisä- ja ulkolenkit)

Huomio: Korvakkeet, korotetut sivulevyt ja porauksilla olevat sivulevyt ovat saatavana vain Sedis BS -standardin erikoisketjuille.

Massankuljetinketjut kiinteillä kolilla
Laahaketjut

Kaikkia BS-standardin ketjuja (tuumajakoisia; BS27 ja BS55  
lukuun ottamatta) on saatavana myös DELTA® HR,  
DELTA® TITANIUM ja DELTA® VERTE® (GREEN) -versioina.  
Pyydä lisätietoja.

Korvakkeiden mitoitukset löytyvät erillisestä  
Sedis Conveyor Chains -esitteestä

Kuljetinketjut ontoilla tapeilla

Ketjujen rullavaihtoehdot:  d: ISO: SEDIS:
• ilman rullia (holkkiketju)  4 A B

• ryntörullin    7 B S

• kulkurullin   1 C L

• laipallisin kulkurullin  1/5 D N

• Kulkurullat ovat lämpökäsiteltyjä. 

Saatavat liitoslenkit: 
• niitattava ulkolenkki No: 205  

• sokkalukituksella No: 208

* Lyhyet jaot saatavana vain holkeilla tai ryntörullilla.

Suunta

Ketju Jako, mm (välijaot pyydettäessä) b1 h2 b3 b4 e1 e2 d6 d4 d7 d1 d5
Murto- 
kuorma  

(kN)

Murto- 
kuorma 
Sedis

40 50 60 75 80 100 125 135 150 160 175 200 250 315 min. keskim. min. max. keskim. keskim. max. max. max. max. max. ISO/BS (kN)

IS
O MC56 23,2 35 33,7 46,6 5 4 10,2 21 _ 50 60 56 70

MC112 31 50 45,7 64,8 6 6 14,3 30 _ 60 70 112 130

SE
D

IS

B
S

-k
et

ju
t MC27 15,2 27 25,3 37,1 4 4 10,2 18,4 25 32 42 34 34

MC55 19 40 31,6 48 5 5 13,3 23,7 32 48 60 54 54

MC110 26 50 44 62 8 5 20,4 32 48 70 90 110 110

Jako, tuumaa

2” 3” 4” 6”

Tu
um

a-
ja

ko
is

et
ke

tju
t BS27 15 38,6 - 36,5 3,8 3,8 10,1 - - 31,8 - 27

BS55 19 47 - 45,3 5,1 3,8 13,2 - - 47,6 - 55

Mitat mm
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ISO/BS-kuljetinketjut

Pyörät valmistetaan normaalisti valuraudasta. Ne voidaan toimittaa porattu-
na, kiilauralla jne. asiakkaan tarpeen mukaan. Kartiokiilaurissa oletuksena 
on, että toispuoleisissa navoissa kiilan asennussuunta on hammastuksen 
puolelta. Tarvittaessa voidaan tehdä myös navan puolelta asennettavaksi.

Pyörät valmistetaan normien mukaan valuraudasta tai  
teräksestä koneistamatta.

Pyynnöstä toimitamme:
• Pyörät koneistetuilla hampailla alla mainituille ketjuille

• Pyörät muilla hammasluvuilla

• Erikoispyörät

Kuljetinketjupyörät

normaaleille rullille  

ISO-standardiketjut BS-standardiketjut

laipparullille

Ketju- 
tunnus

Jako Z Fp De
d(H10)

min.
D

max.
Dm L

Paino 
kg

m n

M20

50 8 
12

130,65
193,18

136 
200

24 
24

50 
50

80 
80

50 
50

2,6 
4,0 14 10,5

63 8 
12

164,62 
243,41

172 
253

24 
24

50 
50

80 
80

50 
60

3,1 
5,1 14 10,5

80 8 
12

209,04 
309,09

214 
318

24 
24

50 
60

80 
90

50 
70

4,6 
7,3 14 10,5

100 8 
12

261,31 
286,37

270 
396

24 
24

60 
70

90 
100

70 
80

6,5 
8,8 14 10,5

M56

100 8 
12

261,31 
386,37

275 
404

30 
30

80 
100

120 
150

80 
100

13,5 
23,0 20 15,0

125 8 
12

326,63 
482,96

340 
500

30 
30

80 
100

120 
150

80 
100

14,7 
28,2 20 15,0

160 8 
12

418,09 
618,19

432 
635

30 
40

100 
120

150 
170

100 
120

24,6 
41,0 20 15,0

200 8 
12

522,62 
772,74

536 
788

30 
40

100 
120

150 
170

100 
120

30,9 
52,3 20 15,0

M80

100 8 
12

261,31 
386,37

278 
406

30 
30

80 
100

130 
160

80 
100

15,3 
28,0 20 15,0

125 8 
12

326,63 
482,96

342 
503

30 
30

80 
100

130 
160

80 
100

20,4 
33,4 20 15,0

160 8 
12

418,09 
618,19

436 
636

30 
40

100 
120

160 
190

100 
120

28,4 
50,4 22 18,0

200 8 
12

522,62 
772,74

540 
792

30 
40

100 
120

160 
190

100 
120

35,8 
63,0 22 18,0

M112

100 8 
12

326,63 
482,96

346 
506

30 
30

80 
100

150 
170

80 
100

23,0 
39,0 25 20,0

125 8 
12

418,09 
618,19

438 
640

30 
40

100 
120

170 
200

100 
120

39,4 
60,3 25 20,0

160 8 
12

522,62 
772,74

542 
794

30 
40

100 
120

170 
200

100 
120

43,2 
75,6 25 20,0

200 8 
12

653,27 
965,92

670 
988

40 
40

120 
140

200 
240

120 
140

64,5 
109,0 25 20,0

M160

160 8 
12

418,09 
618,19

442 
645

30 
40

100 
120

200 
230

100 
120

47,8 
77,8 30 20,0

200 8 
12

522,62 
772,74

544 
798

30 
40

100 
120

200 
230

100 
120

57,0 
99,4 30 20,0

250 8 
12

653,27 
965,92

676 
992

40 
40

120 
140

230 
260

120 
140

83,5 
139,8 30 20,0

315 8 
12

823,12 
1217,06

844 
1243

40 
40

120 
140

230 
260

120 
140

107,0 
186,4 30 20,0

M224

160 8 
12

418,09 
618,19

448 
650

40 
40

120 
140

220 
260

120 
140

58,4 
120,0 35 25,0

200 8 
12

522,62 
772,74

550 
804

40 
40

120 
140

220 
260

120 
140

80,0 
130,0 35 25,0

250 8 
12

653,27 
965,92

680 
998

40 
50

140 
160

260 
300

140 
160

112,0 
186,0 35 25,0

315 8 
12

823,12 
1217,06

850 
1249

40 
50

140 
160

260 
300

140 
160

144,0 
245,0 35 25,0

M315

160 8 
12

418,09 
618,19

448 
653

40 
40

120 
140

250 
300

120 
140

68,0 
141,0 40 30,0

200 8 
12

522,62 
772,74

552 
807

40 
40

120 
140

250 
300

120 
140

91,0 
165,0 40 30,0

250 8 
12

653,27 
965,92

680 
1003

40 
50

140 
160

300 
340

140 
160

149,0 
239,0 40 30,0

315 8 
12

823,12 
1217,06

854 
1254

40 
50

140 
160

300 
340

140 
160

175,0 
310,0 40 30,0

M450

200 8 
12

522,62 
772,74

559 
800

40 
50

140 
160

280 
320

140 
160

120,0 
259,0 45 35,0

250 8 
12

653,27 
965,92

689 
987

50 
50

160 
180

320 
380

160 
180

193,0 
323,0 45 35,0

315 8 
12

823,12 
1217,06

815 
1229

50 
50

160 
180

320 
380

160 
180

269,0 
412,0 45 35,0

400 8 
12

1045,24 
1545,48

1020 
1547

50 
60

180 
200

380 
460

180 
200

352,0 
630,0 45 35,0

M630
Pyydä lisätietoja.

M900

Ketju- 
tunnus

Jako Z Fp De
d(H10)

min.
D

max.
Dm L

Paino 
kg

m n

M22

50 8 
12

130,65
193,18

140 
203

24 
24

50 
50

80 
80

60 
60

3 
5 12,6 9,0

75 8 
12

195,98 
289,77

206 
299

24 
24

50 
50

80 
80

60 
60

6 
10 12,6 9,0

100 8 
12

261,31 
386,37

271 
396

24 
24

50 
50

80 
80

60 
60

9 
16 12,6 9,0

125 8 
12

326,63 
482,96

336 
492

24 
24

50 
50

80 
80

60 
60

12 
21 12,6 9,0

M35

50 8 
12

130,66 
193,19

145 
208

25 
30

35 
50

70 
100

40 
50

2 
5 12,0 10,0

60 8 
12

156,79 
231,82

172 
247

25 
30

50 
60

100 
115

50 
65

4 
8 12,0 10,0

75 8 
12

195,98 
289,78

211 
304

25 
30

50 
60

100 
115

50 
65

6 
11 12,0 10,0

100 8 
12

261,31 
386,37

276 
401

30 
30

60 
70

115 
120

65 
75

9 
16 12,0 10,0

M68

75 8 
12

195,98 
289,78

215 
309

25 
30

50 
60

100 
115

50 
65

7 
14 15,0 12,0

100 8 
12

261,31 
386,37

280 
405

30 
30

60 
70

120 
120

80 
75

11 
20 15,0 12,0

125 8 
12

326,64 
482,96

346 
502

30 
30

60 
70

115 
120

65 
75

16 
29 15,0 12,0

150 8 
12

391,97 
579,56

411 
599

30 
30

70 
70

120 
120

75 
75

22 
39 15,0 12,0

M100

75 8 
12

195,98 
289,78

217 
311

25 
30

50 
60

100 
115

50 
65

7 
14 18,0 13,5

100 8 
12

261,31 
386,37

282 
407

30 
30

60 
70

115 
120

65 
75

11 
20 18,0 13,5

125 8 
12

326,64 
482,96

347 
504

30 
30

60 
70

115 
120

65 
75

16 
29 18,0 13,5

150 8 
12

391,97 
579,56

413 
600

30 
30

70 
70

120 
120

75 
75

22 
39 18,0 13,5

M140 

M200

100 8 
12

261,31 
386,37

287 
412

30 
30

90 
90

150 
150

80 
80

18 
28 22,0 15,0

125 8 
12

326,64 
482,96

352 
509

30 
30

90 
90

150 
150

80 
80

20 
40 22,0 15,0

150 8 
12

391,97 
579,56

418 
605

30 
30

90 
90

150 
150

80 
80

30 
55 22,0 15,0

160 8 
12

418,10 
618,19

444 
644

30 
30

90 
90

150 
150

80 
80

35 
65 22,0 15,0

200 8 
12

522,63 
772,74

548 
798

30 
30

90 
90

150 
150

80 
80

45 
90 22,0 15,0

M270

150 8 
12

391,97 
579,56

422 
610

30 
30

110 
110

180 
180

140 
140

62 
116 32,0 25,0

200 8 
12

522,63 
772,74

553 
803

30 
30

110 
110

180 
180

140 
140

114 
184 32,0 25,0

250 8 
12

653,28 
965,93

684 
996

30 
30

110 
110

180 
180

140 
140

134 
224 32,0 25,0

M400

150 8 
12

391,97 
579,56

422 
610

30 
30

120 
120

200 
200

160 
160

62 
116 32,0 25,0

160 8 
12

418,10 
618,19

449 
649

30 
30

120 
120

200 
200

160 
160

66 
120 32,0 25,0

200 8 
12

522,63 
772,74

553 
803

30 
30

120 
120

200 
200

160 
160

114 
184 32,0 25,0

250 8 
12

653,28 
965,93

684 
996

30 
30

120 
120

200 
200

160 
150

134 
224 32,0 25,0

Mitat mm Mitat mm
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Ketjukytkimet

Ketjukytkimiä ilman suojia on saatavana eri mitoilla. Toimitamme niitä esiporattuina tai reikäkoneistuksilla  
asiakkaan tarpeen mukaisesti. Pyydä lisätietoja.

Käytä myös näitä kertoimia:

• 1,15: jos käyttöaika on 16/24 tuntia

• 1,30: jos käyttöaika on 24/24 tuntia

Napaketjupyörät ovat 18-hampaisia, paitsi A224 (16 hammasta).

Napaketjupyörät ovat 18-hampaisia, paitsi A224 (16 hammasta)

Varmuuskerroin ”S”

Kytkimen valinta: valitse kytkin, jonka laskentateho Pn (tai siirrettävä teho) on annettu taulukossa yläpuolella.
Taulukon Pn laskentatehoarvon (taulukosta) on oltava suurempi kuin laskentaan siirrettävä teho x varmuuskertoimella ”S”.

Mitat mm

Tunnukset d d1 d2 I D L a
Maksimi poikkeama 

akselien välillä
Maksimi 

kulmapoikkeama
Paino 

(ilman suojia)

Suojallinen Ilman suojaa (mm) (astetta) (kg)

A203 A203SP 12 28 42 30 80 65 5,04 0,25 1° 0,82

A207 A207SP 15 34 56 28 97 63 6,82 0,25 0°50’ 1,65

A211 A211SP 18 48 74 35 125 78 7,69 0,25 0°50’ 3

A213 A213SP 20 55 89 35 145 79 8,61 0,3 0°40’ 4,6

A215 A215SP 25 65 100 45 190 106 15,98 0,3 0°40’ 10

A217 A217SP 30 77 114 60 235 138 18,1 0,4 0°35’ 20

A218 A218SP 40 97 148 70 280 165 24,46 0,4 0°30’ 40

A220 A220SP 50 112 162 85 320 201 30,41 0,5 0°30’ 65

A222 A222SP 50 127 185 90 360 210 29,4 0,5 0°30’ 75

A223SP* 60 150 220 120 - 277 36,34 0,6 0°30’ 150

A224SP* 80 170 280 150 - 348 48,01 0,6 0°30’ 260

Tunnukset
rpm

25 50 75 100 200 300 400 500 600 900 1200 1500 1800 2500 3000 3600 4800

A203 0,1 0,3 0,4 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 5 6,7 8,3 10 13,7 16,3 19,3 24,9

A207 0,3 0,7 1 1,4 2,8 4,1 5,5 6,9 8,2 12,3 16,4 20,4 24,3 33,2 39,3 46

A211 0,6 1,1 1,7 2,2 4,5 6,7 9 11,2 13,4 20,1 26,6 33,1 39,4 53,3 62,5

A213 0,9 1,7 2,6 3,4 6,8 10,3 13,7 17,1 20,4 30,5 40,3 49,9 59 78,7

A215 2,5 5 7,5 10 20 29,9 39,8 49,7 59,4 88,2 115,8 141,9 166

A217 5,1 10,2 15,3 20,5 40,9 61,2 81,4 101,5 121,4 179,4 234,4 285,1

A218 10,3 20,7 31 41,3 82,5 123,4 163,9 203,9 243,3 356,5 459,5 548,8

A220 16,2 32,4 48,5 64,7 129,1 192,9 256 317,9 378,5 549,4 698,4

A222 23,2 46,4 69,6 92,8 185,1 276,6 366,8 455,3 541,6 783,6

A223 47,9 95,8 143,6 191,4 381,5 568,5 752,2 930,1 1101,3

A224 70,1 140,2 210,1 280 557,5 829,8 1094,6 1349,2 1591,1

Voimansiirtotyyppi
sähkömoottori  

tai turbiini
polttomoottori 

hydraulikäytöllä
polttomoottori  

mekaanisella käytöllä

A-tasainen kuormitus 1,0 1,2 1,4

B-epäsäännöllinen kuormitus 1,2 1,4 2,0

C-epäsäännöllinen ja  
iskumainen kuormitus

1,8 2,0 2,3
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Yhteystiedot ja toimipisteet

Voimansiirron asiantuntijamme palvelevat – ota yhteyttä

Vantaa

Oulu ja Tampere

Mika Hailio

Myyntijohtaja 
010 8345 773 
mika.hailio@masino.fi

Antero Kuvaja 

Kytkimet ja jarrut
010 8345 777 
antero.kuvaja@masino.fi

Markus Patrikainen 

Ketju- ja hihnakäytöt,
koneistus
010 8345 782 
markus.patrikainen@masino.fi

Jyrki Siikavirta

Myynti, Oulu 
010 8345 787 
jyrki.siikavirta@masino.fi

Kari Kuismin 

Kunnallistekniset tuotteet, 
suunnittelu ja asennus
010 8345 776 
kari.kuismin@masino.fi

Vesa Martin 

Myynti- ja kehityspäällikkö
010 8345 781 
vesa.martin@masino.fi

Jussi Salonen 

Kytkimet ja jarrut
010 8345 786 
jussi.salonen@masino.fi

Joni Maaniemi 

Käyttölaitteet
010 8345 780 
joni.maaniemi@masino.fi

Pyry Pohjanpalo 

Käyttölaitteet, 
ketju- ja hihnakäytöt
010 8345 783 
pyry.pohjanpalo@masino.fi

Ari Sjögren

Myynti, Tampere 

010 8345 788 
ari.sjogren@masino.fi

Mikko Vaaraniemi 

Tuotepäällikkö, voimansiirto
010 8345 793 
mikko.vaaraniemi@masino.fi

Jukka Junnila 

Osto ja hankinta
010 8345 523 
jukka.junnila@masino.fi



Masino-Konaflex on osa Masino Groupia. Masino Group on yritysryhmä, joka tarjoaa voimansiirto-

ratkaisuja, hydrauliikkaa ja suodatustekniikkaa, putkistotuotteita, kiinnitystekniikkaa, hitsaustekniikkaa, 

juotostekniikkaa, kallionlujitustuotteita, betonikuituja sekä LVI-tarvikkeita. Liikevaihtomme on noin 60 M€ 

ja henkilöstön määrä 150. Toimipisteemme sijaitsevat Vantaalla (2), Ylöjärvellä, Tampereella ja Turussa.

Puh. 010 8345 500 
power.hydraulics@masino.fi 
www.masino.fi/masino-konaflex

Myynti

Vantaa
Pyymosantie 4 
01720 Vantaa

Huolto ja kokoonpano

Tampere
Lentokentänkatu 9 C 
33900 Tampere

Turku
Polttolaitoksenkatu 5 
20380 Turku

Turku
Polttolaitoksenkatu 5 
20380 Turku

Oulu
Revontie 2 
90830 Haukipudas

Vantaa
Pyymosantie 4 
01720 Vantaa




