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TARKKUUSVALMISTEISET PYÖRINTÄLIITTIMET

ASIAKASKOHTAISIIN JÄRJESTELMIIN

vesi-, höyry-, hydrauli-, tyhjiö-, paineilma-, kuumaöljy- ja jäähdytysjärjestelmiin
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Tämä periaate on samassa määrin kannustin kuin 
velvoite. Tavoitteen noudattaminen on kasvattanut 
pienestä työpajasta maailman johtavan pyörintäliit-
timien valmistajan sekä liittimille maailmanlaajuisen 
myynti- ja palveluverkon.

Vuonna 1945 alkaneen tuotannon ja jatkuvan, käy-
tännön vaatimuksiin perustuvan kehitystyön tulok-
sena DEUBLIN pyörintäliittimet ovat tänään tekno-
logian terävimmällä huipulla - ja usein jopa edellä 
sitä.

Pyörintäliittimet palvelevat laaja-alaisesti teollisuutta 
kohteissa, joissa vettä, höyryä, öljyä, jäähdytysnes-
tettä tai muuta väliainetta johdetaan pyörivään ko-
neen osaan tai sen läpi, esim. telat, akselit ja karat.

DEUBLIN pyörintäliittimet - tuotteet, joihin asiak-
kaamme voivat luottaa, yli 60 vuoden insinöörityön 
tiedolla ja kokemuksella. 

Perustuotevalikoimaamme on jatkuvasti kehitetty ja 
laajennettu. Lisäksi tarjoamme erikoisratkaisuja, asi-
akkaan määrittämiä muutoksia ja moduulirakenteita, 
näin kyeten tarjoamaan käyttäjille parhaan ratkai-
sun heidän tarpeeseensa. Pysyvä yhteys asiakkai-
siin ja läheinen yhteistyö koneenrakentajien kanssa  
on perusta jatkuvalle kehitykselle.

Laatu on koko yrityksemme sisältö. DEUBLINin 
standardi on luotettava tuote kilpailukykyiseen hin-
taan ja oikea-aikaisesti toimitettuna.

Luonnollisesti tällöin tarvitaan kokonaisvaltainen 
laadunvalvontajärjestelmä, joka toimii organisaa-
tion kaikilla alueilla; 

Laatu on yhteistyön tulos!

DEUBLINilla, kotipaikka Waukegan, USA, on ollut 
tuotantoa Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän markki-
noille Saksassa ja Italiassa jo yli 30 vuotta. Melkein 
jokaisessa Euroopan maassa olevien edustajien 
myynti- ja varastotilojen lisäksi meillä on tytäryhtiöt 
Brasiliassa, Saksassa, Suomessa, Ranskassa, Ita-
liassa, Japanissa, Meksikossa, Itävallassa, Puolas-
sa, Espanjassa, Etelä-Koreassa ja Iso-Britanniassa.

Tähän asiantuntemukseen ja liikekumppanuuteen 
DEUBLIN asiakas voi luottaa. 

Kokonaisvaltaisen laadunhallintajärjestelmän joh- 
dosta DEUBLIN sai Saksan Standardointi-ins-
tituutin myöntämän alkuperäisen todistuksen  
DIN EN ISO 9001 vuonna 1996. Lokakuussa 2002 
todistus uudistettiin ja DEUBLIN sai myös sa-
man instituutin myöntämän ympäristösertifikaatin  
DIN EN ISO 14001.

Tavoitteemme:  
”Pyrimme kaikin tavoin valmistamaan lajissaan markkinoiden parhaan tuotteen.”

DEUBLIN valintataulukko >>

Lyhyesti  
- DEUBLIN täyttää  
   uudet standardit
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Valintataulukko
DEUBLIN pyörintäliittimille

Tullinimike:
84 85 90 80

Tekniset- ja mittamuutokset sitoumuksetta.

Koko Sarja

Maks. käyttöarvot

Erikoisominaisuudet SivutP bar T °C N min1

Vesi ja kuuma öljy 120 °C asti 6 - 23

DN 10 - 50
DN 10 - 50
DN 65
DN 40, 50 & 65
DN 80
DN 50 - 100
DN 125
DN 10 - 40

57
55
755
555, 655, 755
57
6000
F
54

10
50
14
50
10
10
10
120

90
120
120
120
120
120
120
90

3 500
3 500
750
1 500
500
750
750
3 500

laakerit kestovoideltu käyttöiäksi
yleiskäyttö, vakio
yleiskäyttö, vakio
yleiskäyttö laipallisella roottorilla
vakio kierteellä tai laipallisella roottorilla
tiivistekasetilla
vedelle
ruostumaton teräs

6 - 12
7 - 12

13
14 - 15
16 - 17
18 - 21

22
23

Kuuma vesi, höyry ja kuuma öljy 340 °C asti 24 - 32

DN 10 & 15 
DN 10 & 15 
DN 20 - 50 
DN 20 - 50 
DN 40 
DN 20 - 125 
DN 20 - 125

N kylläst. höyr. 
N kuuman öljyn  
9000 kylläst. höyr. 
9000 kuuman öljyn  
HPS kylläst. höyr.  
H kylläst. höyr. 
H kuuman öljyn

17 
7 
17 
10 
17 
10 
6

207 
230 
207 
230 
204 
185 
230

750 
750 
400 
400 
400 
180 
350

hiiligrafiittinen laakeri ja pallomainen tiiviste 
hiiligrafiittinen laakeri ja pallomainen tiiviste 
hiiligrafiittinen laakeri ja pallomainen tiiviste 
hiiligrafiittinen laakeri ja pallomainen tiiviste 

hiiligrafiittinen laakeri ja pallomainen tiiviste 
hiiligrafiittinen laakeri ja pallomainen tiiviste

24 
24 

25 - 27 
25 - 27 

28 
29 - 32 
29 - 32

Paineilma ja hydrauliikka 33 - 46

DN 10 - 50
DN 6 - 10
DN 15 & 20
DN 25 & 40
DN 6 - 10
DN 8 - 40
DN 8 - 25
DN 8 - 20
DN 8 & 15
DN 8 - 20
DN 10 & 15
DN 10
DN 15
DN 8

14000
1005, 1102, 1115
1205, 2200, 250
355, 452
1005, 1102, 1115
D
AP
7100
17 & 21
1690, 1790, 1890
1379, 1479
1500
1590, 1579
2520

60
70
70
70
70
450
400
250
210
210
250
10
70
20

120
120
120
120
120
120
90
60
120
120
80
120
120
120

1 500
3 500
3 500
3 000
3 500
20
1 500
500
250
250
250
1 500
1 500
5 000

itsekannattava tai akselin sisään asennettava
vakiokäyttökohteille
vakiokäyttökohteille
vakiokäyttökohteille
akselin sisään asennettava
korkeille paineille
korkea paine & korkea pyörimisnopeus
korkea paine, hydrauliikka
tandemmalli
DEU-PLEX
monikanavaiset
DEU-PLEX, voideltu ilma
DEU-PLEX
DEU-PLEX, korkea pyörimisnopeus

33
34-35
34-35
34-35

36
37
38
39
40

41-42
43
44
45
46

Jäähdytysneste 47-50

DN 10
DN 8
DN 8 & 10

1116
1101
1109 & 902

70
105
105

70
70
70

10 000
15 000
20 000

vakiokäyttökohteille
jäähdytys, korkea pyörimisnopeus
kuivakäyttö (”POP-OFF”), itsekannattava

47
48

49-50

Vesi, jatkuvan valun laitoksissa 51

DN 20 - 40 2000 10 120 100 akselin sisään asennettava 51

Huom!
Käyttösovellutuksiin, joissa annetut arvot ylittyisivät, kysyttävä ohjeita edustajaltamme. Erikoisrakenteita korkeammille 
käyttöarvoille on saatavissa tarvittaessa. Tällöin on mainittava väliaine, koko, pyörimisnopeus, paine ja lämpötila. Ohjeet 
letkuliitännän ja DEUBLIN pyörintäliittimen asennukseen sivulla 54. - Mitat millimetreinä.
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Tiivisteperiaate

Valmistus

Ennen DEUBLINien tuloa markkinoille pyörintäliittimiä sanottiin 
”paineliittimiksi”. Tämä nimitys johtui painetiivisteperiaatteesta, 
jota käytettiin tiivistyskosketuksen ylläpitämiseen. Pinnallisesti 
tämä teoria näyttää hyvältä. Kuitenkin loogisena seurauksena oli, 
että paineen kasvaessa tiivisteitä toisiaan vastaan pitävät voimat 
myös kasvoivat - suurempi paine = tiukempi, parempi tiivistys. 
Pyörivään tiivistyspintaan kohdistuva suurempi paine merkitsi 
kuitenkin myös suurempaa kitkaa, suurempaa vääntömomenttia 
ja lisääntynyttä kulumista. 

Tästä syystä DEUBLIN kehitti ns. ”tasapainotetun tiivistyksen”. 
Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti tiivistyspintoihin kohdistuvan pai-
neen pitämistä mahdollisimman pienenä riippumatta väliaineen 
paineesta, tällöin seurauksena on liittimen vapaampi pyörintä ja tii-
visteiden pidempi käyttöikä. Määrätyn avaus- ja sulkemisvoiman ta-
sapainon seurauksena, ”voiteleva” väliaine on aina pintojen välissä. 
Jotta saavutetaan tiiveys paineettomassa tilanteessa, uivan tiivis-
teen tiivistekontakti ylläpidetään jousikuormituksella (katso kuva).

Koko DEUBLIN tuoteohjelma valmistetaan huipputeknologialla 
lähtien ensimmäisestä piirustuksesta lopulliseen tuotantoon asti. 
Nykyaikaiset CNC-työstökeskukset muuttavat korkealaatuiset 
raaka-aineet tarvittaviksi tarkkuusosiksi ja komponenteiksi. Kus-
tannustehokas tuotanto on perusta, jota uusi teknologia ja nyky-
aikaisimmat sovellutukset avustavat. Ennen toimitusta jokaisen 
pyörintäliittimen tiiveys testataan lopputarkastuksen yhteydessä.

Pyörintäliittimen ydin on tiivisterakenne. Tiivistepinnat tehdään 
työkaluteräksestä, hiiligrafiitista, pronssista, keramiikasta, kova-
metallista tai piikarbidista ja ne on mikroläpätty pinnansileyteen 
0,025 RMS ja optiseen kahden valorenkaan tasomaisuuteen. 
Tarkkuuden vakuudeksi valorenkaat testataan monokromaatti-
sella valolla (katso kuva).

Tasapainotta- 
maton tiivistys  
Koko putkistopaine 
vaikuttaa tiivistys- 
pintaan.

DEUBLIN tasa- 
painotettu tiivistys 
Sama paine uivan 
tiivisteen molemmilla 
pinnoilla.

1 valorengas
0,000294 mm

2 valorengasta
0,000058 mm

9 valorengasta
0,00254 mm

Lukitustapit

Uiva tiiviste

Pyörimättömäksi 

lukittu uiva tiiviste.

Mikroläpätyt tiivistepinnat.

CNC-työstökeskus.

Merkintä Selitys

¹/₂ NPT Amerikkalainen kartiokierre

⁵/₈-18 UNF Amerikkalainen hienokierre

1-14 UNS Amerikkalainen erikoiskierre

RH tai LH Oikeakätinen tai vasenkätinen

G¹/₂ ISO 228 (DIN 259) suora putkikierre

M 22x1,5 Metrinen ISO-kierre

R ¹/₈ Putkikierre ISO 7/1 (DIN 2999)
(Sisäkierre suora, ulkokierre kartio)

³/₄ BSPT Putkikierre (sisä- ja ulkokierre kartio)

Kierrevaihtoehdot
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Luotettavuus Palvelu

Korjaus Numerointi

Vuosien kokemus, jatkuva yhteydenpito asiakkaisiin, itse tehdyt ja 
toimittajien tekemät uudistukset ovat antaneet DEUBLINille mah-
dollisuuden tarjota huipputeknologisia, luotettavia pyörintäliittimiä. 
Väliaineen kanssa yhteensopiva oikea tiivisteyhdistelmä takaa 
maksimikäyttöiän kaikissa sovellutuksissa.

Siisti ja tehokas varastointi ja liittimen käsittely on asiakkaan kan-
nalta yhtä tärkeä edellytys kuin DEUBLINin teknisten ohjeiden 
noudattaminen.

Markkinoilla on yhä enemmän tarvetta tuotteille, joilla saavute-
taan pitkä käyttöikä äärimmäisissä olosuhteissa.

Uusien tuotteiden kehityksen ja jatkuvan olemassa olevien tuot-
teiden muunnosten lisäksi yhä paremmin kulutusta kestäviä tii-
visteyhdistelmiä sovelletaan markkinoiden vaatimuksiin. DEUB-
LIN tarjoaa näitä tiivisteyhdistelmiä nimellä E.L.S.

Yleisesti, kaikki DEUBLIN pyörintäliittimet voidaan korjata teh-
taalla tai edustajan toimesta. 

Liittimet puretaan, pestään ja kaikki kuluneet osat korvataan uu-
silla. Kokoonpanon ja testauksen jälkeen asiakas saa takaisin 
liittimet uutta vastaavina normaalilla takuulla.

Mikäli kyseessä on takuuetu, on liitin palautettava AVAAMATTO-
MANA. Vuodon syy todetaan ja jos halutaan, asiakas saa rapor-
tin henkilökohtaisesti. Löydetyt tulokset ratkaisevat suoritetaanko 
korjaus maksullisena vai veloituksetta.

Useat DEUBLIN tuotteet on mahdollista korjata myös käyttäjän toi-
mesta tiiviste- tai korjaussarjalla. Näitä varaosasarjoja on tilattavissa 
DEUBLIN edustajalta korjausohjeineen (katso kohta numerointi).

DEUBLIN vakioliittimien tilausnumero koostuu 
2:sta, 3:sta tai 4:stä numeroryhmästä. Jokainen 
ryhmä kuvaa erityistä ominaispiirrettä, kuten käyt-
töalaa, tiivisterakennetta tai roottoriliitäntää (katso 
tilausesimerkki).

Korjaus- ja tiivistesarjojen numerot poikkeavat vas-
taavan pyörintäliittimen numerosta numerosarjaan 
lisätyllä kirjaimella (B tai C), mikä kuvaa korjauksen 
laajuutta. Kirjain B tarkoittaa korjaussarjaa ja kirjain 
C tiivistesarjaa (katso tilausesimerkki).

DEUBLINin asiakassuuntautunut palvelu koostuu 
seuraavista tekijöistä: asiakaskohtaisesti ja/tai eri-
koistarpeisiin suunnitellut liittimet, kaikenkäsittävä 
tekninen tuki liitintä valittaessa joko DEUBLINilta 
tai valtuutetulta edustajalta, lyhyet toimitusajat kai-
kille komponenteille ja lopuksi, pikainen vianetsin-
tä kaikissa ongelmissa. Pitkät koneen käyttöhäiriöt 
ovat menneisyyttä.

Laaja valikoima liittimiä on valmistettu varastoon no-
peita toimituksia varten. Automaattinen varastojär-
jestelmä mahdollistaa kaikkien tarvittavien kompo-
nenttien paikallistamisen nopeasti ja tehokkaasti.

Toimitusajat sopimuksen mukaisille erikoisliittimille 
ovat vain murto-osan pidemmät, johtuen nykyaikai-
sen ja optimoidun tuotannon ja asennuksen tarvit-
semasta lyhyestä valmistusajasta.

Tehokas CAD-systeemi takaa erikoistarpeiden ku-
ten olemassaolevien liittimien muutosten tai uuden 
suunnitellun tuotteen toteuttamisen. Asiakas saa 
välittömästi tarjouksen, hinnan ja teknisen piirus-
tuksen. Pyörintäliittimen tuotanto alkaa sillä hetkel-
lä, kun asiakkaan hyväksymä piirustus on palautet-
tu DEUBLINille.

(pidennetyn  

kestoiän tiiviste).

Tilausesimerkki

255-000-284 250-681

257-000C255-000B284

roottori
tiivisterakenne 
malli / sarja / koko

kaksikanava- 
kulmakappale
sarja / koko

tiivistesarjakorjaussarja
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DEUBLIN
Liittimet sarja 57 
vesikäyttöön  
piikarbiditiivisteillä,
DN 10 - 50 (Patentoitu)

•	 yksi- ja kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 runkoliitäntä säteittäinen
•	 tasapainotettu tiivistys
•	 roottoritiiviste nastakiinnityksellä
•	 helppo ja nopea tiivisteosien vaihto  

(roottoritiiviste, uiva tiiviste)
•	 kestovoideltu käyttöiäksi
•	 myös huonolaatuiselle vedelle
•	 3 vuotoaukkoa
•	 taottu messinkirunko
•	 roottori ruostumatonta terästä
•	 erikoispiirteitä: kierteitetyt vuotoaukot, rois-

kesuojatut laakerit, nikkelipinnoitetut tyypit

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta  
edustajalta.

Maks. vedenpaine 150 PSI  10 bar

Maks. pyörimisnopeus

Suora roottorikierre: Malli 57 -257 3,500 RPM 3.500 min-1

357 3,000 RPM 3.000 min-1

527 -557 2,500 RPM 2.500 min-1

657 750 RPM 750 min-1

Maks. lämpötila 90 °C > 90 °C ota yhteys DEUBLINiin

Käyttöarvot

Tiivisterakenne - vakio
•	 hiili/pronssi vedelle
•	 hiili/keramiikka kuumalle öljylle, kuumalle 

vedelle ja kyllästetylle höyrylle
•	 monikäyttösovellutukset 

Tiivisterakenne - E.L.S.  
(pidennetyn kestoiän tiiviste)

•	 kovametalli/keramiikka vaativiin  olosuhteisiin 
(huonolaatuinen vesi), maks. lämpötila 90 °C

DN ft.lbs Nm

10 0.18 0,25

15 0.37 0,50

20 0.74 1,00

25 1.48 2,00

32 1.62 2,20

40 2.14 2,90

50 3.32 4,50

Momenttiarvot 57 sarjalle

Korjaus
Sarjaan 57 on suunniteltu nopeasti ja helposti 
vaihdettava uiva tiiviste ja roottorin tiiviste. Päin-
vastoin kuin joissain muissa liitinmerkeissä, missä 
tiiviste on kiinteänä osana roottoria, on sarjan 57 
roottorin tiiviste erillinen, pyörimättömäksi lukittu 
tiivisterengas. Kulunut tiiviste on helppo poistaa 
ja vaihtaa uuteen. Koska koko roottoria ei tarvitse 
vaihtaa tai läpätä, korjaus voidaan suorittaa no-
peasti ja helposti käyttöpaikalla. Ja koska ainoas-
taan tiivisteet on vaihdettava, korjauskustannus 
on myös alhainen.

Tiivistesarjojen numerointi sivulla 5.

Tiivisteohjain

Piikarbidinen roottoritiiviste,
lukittu pyörimättömäksi

Tiiviste

Kierrejousi

Viton o-rengas

Uiva tiiviste  
hiili/piikarbidi
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DEUBLIN
Liittimet sarja 55
yleiskäyttöön,  
DN 10 - 50

•	 yksi- ja kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 runkoliitäntä säteittäinen
•	 tasapainotettu tiivistys
•	 3 vuotoaukkoa
•	 taottu messinkirunko
•	 roottori ruostumatonta terästä
•	 erikoispiirteitä: kierteitetyt vuotoaukot,  

roiskesuojatut laakerit, nikkelipinnoitetut  
ja/tai matalan momentin rakenne

•	 voiteluohjeet sivulla 52 

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta  
edustajalta.

Maks. vedenpaine* Malli 55 -555 750 PSI  50 bar

Maks. vedenpaine* Malli 655 200 PSI  14 bar

Maks. kyllästetyn höyryn paine (jaksottainen) 14 PSI 1 bar

Maks. kuuman öljyn paine 100 PSI 6,5 bar

Maks. pyörimisnopeus

Suora roottorikierre: Malli 57 -257 3,500 RPM 3.500 min-1

357 3,000 RPM 3.000 min-1

527 -557 2,500 RPM 2.500 min-1

657 750 RPM 750 min-1

Maks. lämpötila 90 °C > 90 °C ota yhteys DEUBLINiin

Käyttöarvot

Tiivisterakenne - vakio
•	 hiili/pronssi vedelle
•	 hiili/keramiikka kuumalle öljylle, kuumalle 

vedelle ja kyllästetylle höyrylle
•	 monikäyttösovellutukset 

Tiivisterakenne - E.L.S.  
(pidennetyn kestoiän tiiviste)

•	 kovametalli/keramiikka vaativiin olosuhteisiin 
(huonolaatuinen vesi), maks. lämpötila 90 °C

DN ft.lbs Nm

10 0.25 0,34

15 0.35 0,34

20 0.50 0,68

25 1.25 1,80

32 1.25 1,80

40 2.50 3,40

50 3.00 4,07

Momenttiarvot 55 sarjalle

Halkileikkaus kaksikanavaisesta  
liittimestä kiinteällä sisäputkella.  
Yksikanavaisessa liittimessä  
on tulppa kulmakappaleen paikalla.

Roottorikierre
(kts.taulukko)

Hiiligrafiitti- tai
kovametallitiiviste

Ruostumaton
teräsjousi

Teflonkiila tai o-rengas

Kulmakappale
(DUO)

Pyörimätön  
sisäputki

(kts. kierteet  
taulukosta)

Avainväli

Messinkirunko Aukko
Mikroläpätyt
tiivistepinnat

Pronssi tai  
keraaminen uiva tiiviste
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Sarjojen 57 ja 55 yksikanavaiset  
pyörintäliittimet DN 10 - 50

Yksikanavaisia pyörintäliittimiä 
käytetään silloin, kun sylinterin 
tai telan toiseen päähän  
kytketään sisäänvienti ja 
toiseen päähän ulostulo.

Roottori ohjausolakkeella 

** DN 10 - 20 = kuusio
    DN 25 - 50 = avainväli

DN B

Mallinumero (perusmallit) A  
Roottori- 
kierteet

C  
ø

D1 E F G  
ø

H J K 
NPT

T U V 
ø

KgMalli 57
STD

Malli 57 
E.L.S.

Malli 57  
STD

Malli 57 
E.L.S.

10

³/₈ NPT 57-000-094 57-050-094 55-000-094 55-147-192 G ³/₈ RH 45 100 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ - 1,5 - 0,6

³/₈ NPT 57-000-095 57-050-095 55-000-095 55-147-193 G ³/₈ LH 45 100 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ - 1,5 - 0,6

G ³/₈ 57-130-094 57-145-094 55-655-094 55-842-192 G ³/₈ RH 45 100 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ - 1,5 - 0,6

G ³/₈ 57-130-095 57-145-095 55-655-095 55-842-193 G ³/₈ LH 45 100 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ - 1,5 - 0,6

15

¹/₂ NPT 157-000-151 157-050-151 155-000-151 155-208-252 G ¹/₂ RH 57 119 35 19 12,7 30 79 ³/₈ - 1,5 - 1,2

¹/₂ NPT 157-000-152 157-050-152 155-000-152 155-208-253 G ¹/₂ LH 57 119 35 19 12,7 30 79 ³/₈ - 1,5 - 1,2

G ¹/₂ 157-130-151 157-145-151 155-122-151 155-754-252 G ¹/₂ RH 57 119 35 19 12,7 30 79 ³/₈ - 1,5 - 1,2

G ¹/₂ 157-130-152 157-145-152 155-122-152 155-754-253 G ¹/₂ LH 57 119 35 19 12,7 30 79 ³/₈ - 1,5 - 1,2

G ¹/₂ 157-130-738 157-145-738 155-122-738 155-754-739 M 20 x 1,5 RH 57 121 37 14 12,7 30 79 ³/₈ - 5 22g6 1,2

G ¹/₂ 157-130-835 157-145-835 155-122-835 155-754-833 M 20 x 1,5 LH 57 121 37 14 12,7 30 79 ³/₈ - 5 22g6 1,2

20

³/₄ NPT 257-000-284 257-050-284 255-000-284 255-052-445 G ³/₄ RH 73 136 34 19 19 36 95 ¹/₂ - 2 - 2,1

³/₄ NPT 257-000-285 257-050-285 255-000-285 255-052-446 G ³/₄ LH 73 136 34 19 19 36 95 ¹/₂ - 2 - 2,1

G ³/₄ 257-130-284 257-145-284 255-269-284 255-421-445 G ³/₄ RH 73 136 34 19 19 36 95 ¹/₂ - 2 - 2,1

G ³/₄ 257-130-285 257-145-285 255-269-285 255-421-446 G ³/₄ LH 73 136 34 19 19 36 95 ¹/₂ - 2 - 2,1

G ³/₄ 257-130-014 257-145-014 255-269-014 255-421-469 M 35 x 1,5 RH 73 140 38 15 19 41 102 ¹/₂ - 2 - 2,2

G ³/₄ 257-130-015 257-145-015 255-269-015 255-421-470 M 35 x 1,5 LH 73 140 38 15 19 41 102 ¹/₂ - 2 - 2,2

G ³/₄ 257-130-048 257-145-048 255-269-458 255-421-936 M 27 x 1,5 RH 73 137 35 15 19 36 92 ¹/₂ - 6 28g6 2,1

G ³/₄ 257-130-104 257-145-104 255-269-459 255-421-937 M 27 x 1,5 LH 73 137 35 15 19 36 92 ¹/₂ - 6 28g6 2,1

25

1 NPT 357-000-222 357-050-222 355-000-222 355-064-378 G 1 RH 83 163 42 22 25 36 108 ³/₄ 45 2 - 3,1

1 NPT 357-000-223 357-050-223 355-000-223 355-064-379 G 1 LH 83 163 42 22 25 36 108 ³/₄ 45 2 - 3,1

G1 357-130-222 357-145-222 355-204-222 355-215-378 G 1 RH 83 163 42 22 25 36 108 ³/₄ 45 2 - 3,1

G1 357-130-223 357-145-223 355-204-223 355-215-379 G 1 LH 83 163 42 22 25 36 108 ³/₄ 45 2 - 3,1

G1 357-130-235 357-145-235 355-204-235 355-215-381 M 35 x 1,5 RH 83 157 36 15 25 36 108 ³/₄ 45 2 - 3,1

G1 357-130-236 357-145-236 355-204-236 355-215-382 M 35 x 1,5 LH 83 157 36 15 25 36 108 ³/₄ 45 2 - 3,1

32

1¹/₄ NPT 527-000-054 527-050-054 525-000-054 525-097-122 G 1¹/₄ RH 91 189 54 28 31,8 46 119 1 58 2 - 4,1

1¹/₄ NPT 527-000-055 527-050-055 525-000-055 525-097-123 G 1¹/₄ LH 91 189 54 28 31,8 46 119 1 58 2 - 4,1

G 1¹/₄ 527-130-054 527-145-054 525-301-054 525-398-122 G 1¹/₄ RH 91 189 54 28 31,8 46 119 1 58 2 - 4,1

G 1¹/₄ 527-130-055 527-145-055 525-301-055 525-398-123 G 1¹/₄ LH 91 189 54 28 31,8 46 119 1 58 2 - 4,1

40

1¹/₂ NPT 557-000-198 557-050-198 555-000-198 555-033-288 G 1¹/₂ RH 108 228 72 29 38 55 149 1¹/₄ 65 2 - 6,7

1¹/₂ NPT 557-000-199 557-050-199 555-000-199 555-033-289 G 1¹/₂ LH 108 228 72 29 38 55 149 1¹/₄ 65 2 - 6,7

G 1¹/₂ 557-130-198 557-145-198 555-385-198 555-378-288 G 1¹/₂ RH 108 228 72 29 38 55 149 1¹/₄ 65 2 - 6,7

G 1¹/₂ 557-130-199 557-145-199 555-385-199 555-378-289 G 1¹/₂ LH 108 228 72 29 38 55 149 1¹/₄ 65 2 - 6,7

G 1¹/₂ 557-130-200 557-145-200 555-385-200 555-378-418 M 50 x 1,5 RH 108 222 66 23 38 55 149 1¹/₄ 65 2 - 6,5

G 1¹/₂ 557-130-201 557-145-201 555-385-201 555-378-419 M 50 x 1,5 LH 108 222 66 23 38 55 149 1¹/₄ 65 2 - 6,5

50

2 NPT 657-000-124 657-050-124 655-500-124 655-502-124 G 2 RH 118 248 65 29 50 60 165 1¹/₄ 70 2,5 - 7,6

2 NPT 657-000-125 657-050-125 655-500-125 655-502-125 G 2 LH 118 248 65 29 50 60 165 1¹/₄ 70 2,5 - 7,6

G 2 657-130-124 657-145-124 655-527-124 655-930-124 G 2 RH 118 248 65 29 50 60 165 1¹/₄ 70 2,5 - 7,6

G 2 657-130-125 657-145-125 655-527-125 655-930-125 G 2 LH 118 248 65 29 50 60 165 1¹/₄ 70 2,5 - 7,6
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Sarjojen 57 ja 55 kaksikanavaiset  
DN 10 - 50 pyörintäliittimet kierteitetylle sisäputkelle

Kaksikanavaisia pyörintäliittimiä käytetään, kun 
menoja paluukanavat ovat samassa päässä 
sylinteriä tai telaa; tukematon sisäputki, pituus 
oltava alle 4 x D2; maksimi pyörimisnopeus 
1000 min-1, suuremmille nopeuksille käytettävä 
jaettua sisäputkea (katso sivu 11/12).

Pyörintäliitin roottorin ohjausolakkeella, muut 
perusmallit ja painot sivulla 8.

** DN 10 - 20 = kuusio
    DN 25 - 50 = avainväli

DN B O

Mallinumero A  
Roottori- 
kierteet

C  
ø

D2 E F G  
ø

H J K 
NPT

M N  P 
kierre

R S T 
ø

UMalli 57  
STD DUO

10

³/₈ NPT ¹/₄ NPT 57-000-094 55-120 G ³/₈ RH 45 124 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ 18 36 M 6 99 8 - 1,5

³/₈ NPT ¹/₄ NPT 57-000-095 55-120 G ³/₈ LH 45 124 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ 18 36 M 6 99 8 - 1,5

G ³/₈ G ¹/₄ 57-130-094 55-121 G ³/₈ RH 45 124 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ 18 36 M 6 99 8 - 1,5

G ³/₈ G ¹/₄ 57-130-095 55-121 G ³/₈ LH 45 124 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ 18 36 M 6 99 8 - 1,5

15

¹/₂ NPT ³/₈ NPT 157-000-151 155-199 G ¹/₂ RH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 18 40 G ¹/₈ 118 8 - 1,5

¹/₂ NPT ³/₈ NPT 157-000-152 155-199 G ¹/₂ LH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 18 40 G ¹/₈ 118 8 - 1,5

G ¹/₂ G ³/₈ 157-130-151 155-581 G ¹/₂ RH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 18 40 G ¹/₈ 118 8 - 1,5

G ¹/₂ G ³/₈ 157-130-152 155-581 G ¹/₂ LH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 18 40 G ¹/₈ 118 8 - 1,5

G ¹/₂ G ³/₈ 157-130-738 155-581 M 20 x 1,5 RH 57 149 37 14 12,7 30 79 ³/₈ 18 40 G ¹/₈ 120 8 - -

G ¹/₂ G ³/₈ 157-130-835 155-581 M 20 x 1,5 LH 57 149 37 14 12,7 30 79 ³/₈ 18 40 G ¹/₈ 120 8 - -

20

³/₄ NPT ¹/₂ NPT 257-000-284 250-368 G ³/₄ RH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 26 46 G ¹/₄ 137 12 - 2

³/₄ NPT ¹/₂ NPT 257-000-285 250-368 G ³/₄ LH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 26 46 G ¹/₄ 137 12 - 2

G ³/₄ G ¹/₂ 257-130-284 251-351 G ³/₄ RH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 26 46 G ¹/₄ 137 12 - 2

G ³/₄ G ¹/₂ 257-130-285 251-351 G ³/₄ LH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 26 46 G ¹/₄ 137 12 - 2

G ³/₄ G ¹/₂ 257-130-014 251-351 M 35 x 1,5 RH 73 174 38 15 19 41 102 ¹/₂ 26 46 G ¹/₄ 141 12 - 2

G ³/₄ G ¹/₂ 257-130-015 251-351 M 35 x 1,5 LH 73 174 38 15 19 41 102 ¹/₂ 26 46 G ¹/₄ 141 12 - 2

G ³/₄ G ¹/₂ 257-130-048 251-351 M 27 x 1,5 RH 73 172 35 15 19 36 92 ¹/₂ 26 46 G ¹/₄ 137 12 - -

G ³/₄ G ¹/₂ 257-130-104 251-351 M 27 x 1,5 LH 73 172 35 15 19 36 92 ¹/₂ 26 46 G ¹/₄ 137 12 - -

25

1 NPT ¹/₂ NPT 357-000-222 350-255 G 1 RH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 28 59 G ³/₈ 161 12 45 2

1 NPT ¹/₂ NPT 357-000-223 350-255 G 1 LH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 28 59 G ³/₈ 161 12 45 2

G 1 G ¹/₂ 357-130-222 350-912 G 1 RH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 28 59 G ³/₈ 161 12 45 2

G 1 G ¹/₂ 357-130-223 350-912 G 1 LH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 28 59 G ³/₈ 161 12 45 2

G 1 G ¹/₂ 357-130-235 350-912 M 35 x 1,5 RH 83 194 36 15 25 36 108 ³/₄ 28 59 G ³/₈ 155 12 45 2

G 1 G ¹/₂ 357-130-236 350-912 M 35 x 1,5 LH 83 194 36 15 25 36 108 ³/₄ 28 59 G ³/₈ 155 12 45 2

32

1¹/₄ NPT ³/₄ NPT 527-000-054 525-079 G 1¹/₄ RH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 35 72 G ¹/₂ 186 14 58 2

1¹/₄ NPT ³/₄ NPT 527-000-055 525-079 G 1¹/₄ LH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 35 72 G ¹/₂ 186 14 58 2

G 1¹/₄ G ³/₄ 527-130-054 525-594 G 1¹/₄ RH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 35 72 G ¹/₂ 186 14 58 2

G 1¹/₄ G ³/₄ 557-130-055 525-594 G 1¹/₄ LH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 35 72 G ¹/₂ 186 14 58 2

40

1¹/₂ NPT ³/₄ NPT 557-000-198 450-221 G 1¹/₂ RH 108 270 72 29 38 55 149 1¹/₄ 38 76 G ³/₄ 223 16 65 2

1¹/₂ NPT ³/₄ NPT 557-000-199 450-221 G 1¹/₂ LH 108 270 72 29 38 55 149 1¹/₄ 38 76 G ³/₄ 223 16 65 2

G 1¹/₂ G ³/₄ 557-130-198 451-171 G 1¹/₂ RH 108 270 72 29 38 55 149 1¹/₄ 38 76 G ³/₄ 223 16 65 2

G 1¹/₂ G ³/₄ 557-130-199 451-171 G 1¹/₂ LH 108 270 72 29 38 55 149 1¹/₄ 38 76 G ³/₄ 223 16 65 2

G 1¹/₂ G ³/₄ 557-130-200 451-171 M 50 x 1,5 RH 108 264 66 23 38 55 149 1¹/₄ 38 76 G ³/₄ 216 16 65 2

G 1¹/₂ G ³/₄ 557-130-201 451-171 M 50 x 1,5 LH 108 264 66 23 38 55 149 1¹/₄ 38 76 G ³/₄ 216 16 65 2

50

2 NPT 1¹/₄ NPT 657-000-124 450-855 G 2 RH 118 312 65 29 50 60 165 1¹/₄ 45 96 G 1 252 26 70 2,5

2 NPT 1¹/₄ NPT 657-000-125 450-855 G 2 LH 118 312 65 29 50 60 165 1¹/₄ 45 96 G 1 252 26 70 2,5

G 2 G 1¹/₄ 657-130-124 450-534 G 2 RH 118 312 65 29 50 60 165 1¹/₄ 45 96 G 1 252 26 70 2,5

G 2 G 1¹/₄ 655-130-125 450-534 G 2 LH 118 312 65 29 50 60 165 1¹/₄ 45 96 G 1 252 26 70 2,5

Asiakkaan  
hankkima
sisäputki

DUO
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Sarjojen 57 ja 55 kaksikanavaiset  
DN 10 - 50 pyörintäliittimet pyörivälle sisäputkelle

Kaksikanavaisia pyörintäliittimiä käytetään, kun 
meno- ja paluukanavat ovat samassa päässä 
sylinteriä tai telaa; maksimi pyörimisnopeus 
1000 min-1, suuremmille nopeuksille käytettävä 
jaettua sisäputkea (katso sivu 11/12)

Pyörintäliitin roottorin ohjausolakkeella, muut 
perusmallit ja painot sivulla 8.
 
** DN 10 - 20 = kuusio
    DN 25 - 50 = avainväli

DUO

Asiakkaan hankkima  
sisäputki

DN B O

Mallinumero A  
Roottori- 
kierteet

C  
ø

D2 E F G  
ø

H J K 
NPT

M N
 P  

putki 
ø d11

R S T 
ø

UMalli 57  
STD DUO

10

³/₈  NPT ¹/₄  NPT 57-000-094 55-446 G  ³/₈ RH 45 124 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ 18 36 5,8 103 8 - 1,5

³/₈  NPT ¹/₄  NPT 57-000-095 55-446 G  ³/₈ LH 45 124 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ 18 36 5,8 103 8 - 1,5

G  ³/₈ G  ¹/₄ 57-130-094 55-807 G  ³/₈ RH 45 124 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ 18 36 5,8 103 8 - 1,5

G  ³/₈ G  ¹/₄ 57-130-095 55-807 G  ³/₈ LH 45 124 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ 18 36 5,8 103 8 - 1,5

15

¹/₂  NPT ³/₈  NPT 157-000-151 155-471 G  ¹/₂ RH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 18 40 9,8 124 8 - 1,5

¹/₂  NPT ³/₈  NPT 157-000-152 155-471 G  ¹/₂ LH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 18 40 9,8 124 8 - 1,5

G  ¹/₂ G  ³/₈ 157-130-151 155-709 G  ¹/₂ RH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 18 40 9,8 124 8 - 1,5

G  ¹/₂ G  ³/₈ 157-130-152 155-709 G  ¹/₂ LH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 18 40 9,8 124 8 - 1,5

G  ¹/₂ G  ³/₈ 157-130-738 155-709 M  20 x 1,5 RH 57 149 37 14 12,7 30 79 ³/₈ 18 40 9,8 124 8 - -

G  ¹/₂ G  ³/₈ 157-130-835 155-709 M  20 x 1,5 LH 57 149 37 14 12,7 30 79 ³/₈ 18 40 9,8 124 8 - -

20

³/₄  NPT ¹/₂  NPT 257-000-284 250-681 G  ³/₄ RH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 26 46 12,8 143 12 - 2

³/₄  NPT ¹/₂  NPT 257-000-285 250-681 G  ³/₄ LH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 26 46 12,8 143 12 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-284 251-352 G  ³/₄ RH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 26 46 12,8 143 12 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-285 251-352 G  ³/₄ LH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 26 46 12,8 143 12 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-014 251-352 M  35 x 1,5 RH 73 174 38 15 19 41 102 ¹/₂ 26 46 12,8 146 12 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-015 251-352 M  35 x 1,5 LH 73 174 38 15 19 41 102 ¹/₂ 26 46 12,8 146 12 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-048 251-352 M  27 x 1,5 RH 73 172 35 15 19 36 92 ¹/₂ 26 46 12,8 143 12 - -

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-104 251-352 M  27 x 1,5 LH 73 172 35 15 19 36 92 ¹/₂ 26 46 12,8 143 12 - -

25

1  NPT ¹/₂  NPT 357-000-222 350-347 G  1 RH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 28 59 15,8 171 12 45 2

1  NPT ¹/₂  NPT 357-000-223 350-347 G  1 LH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 28 59 15,8 171 12 45 2

G  1 G  ¹/₂ 357-130-222 350-772 G  1 RH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 28 59 15,8 171 12 45 2

G  1 G  ¹/₂ 357-130-223 350-772 G  1 LH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 28 59 15,8 171 12 45 2

G  1 G  ¹/₂ 357-130-235 350-772 M  35 x 1,5 RH 83 194 36 15 25 36 108 ³/₄ 28 59 15,8 165 12 45 2

G  1 G  ¹/₂ 357-130-236 350-772 M  35 x 1,5 LH 83 194 36 15 25 36 108 ³/₄ 28 59 15,8 165 12 45 2

32

1¹/₄  NPT ³/₄  NPT 527-000-054 525-237 G  1 ¹/₄ RH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 35 72 21,8 196 14 58 2

1¹/₄  NPT ³/₄  NPT 527-000-055 525-237 G  1 ¹/₄ LH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 35 72 21,8 196 14 58 2

G  1¹/₄ G  ³/₄ 527-130-054 525-480 G  1 ¹/₄ RH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 35 72 21,8 196 14 58 2

G  1¹/₄ G  ³/₄ 527-130-055 525-480 G  1 ¹/₄ LH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 35 72 21,8 196 14 58 2

40

1¹/₂  NPT ³/₄  NPT 557-000-198 450-468 G  1 ¹/₂ RH 108 270 72 29 38 55 149 1 ¹/₄ 38 76 25,8 238 16 65 2

1¹/₂  NPT ³/₄  NPT 557-000-199 450-468 G  1 ¹/₂ LH 108 270 72 29 38 55 149 1 ¹/₄ 38 76 25,8 238 16 65 2

G  1¹/₂ G  ³/₄ 557-130-198 451-173 G  1 ¹/₂ RH 108 270 72 29 38 55 149 1 ¹/₄ 38 76 25,8 238 16 65 2

G  1¹/₂ G  ³/₄ 557-130-199 451-173 G  1 ¹/₂ LH 108 270 72 29 38 55 149 1 ¹/₄ 38 76 25,8 238 16 65 2

G  1¹/₂ G  ³/₄ 557-130-200 451-173 M  50 x 1,5 RH 108 264 66 23 38 55 149 1 ¹/₄ 38 76 25,8 232 16 65 2

G  1¹/₂ G  ³/₄ 557-130-201 451-173 M  50 x 1,5 LH 108 264 66 23 38 55 149 1 ¹/₄ 38 76 25,8 232 16 65 2

50

2  NPT 1¹/₄  NPT 657-000-124 450-625 G  2 RH 108 312 65 29 50 60 165 1 ¹/₄ 45 96 31,8 253 26 70 2,5

2  NPT 1¹/₄  NPT 657-000-125 450-625 G  2 LH 108 312 65 29 50 60 165 1 ¹/₄ 45 96 31,8 253 26 70 2,5

G  2 G  1¹/₄ 657-130-124 450-612 G  2 RH 118 312 65 29 50 60 165 1 ¹/₄ 45 96 32,1 253 26 70 2,5

G  2 G  1¹/₄ 657-130-125 450-612 G  2 LH 118 312 65 29 50 60 165 1 ¹/₄ 45 96 32,1 253 26 70 2,5
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Sarjojen 57 ja 55 kaksikanavaiset  
DN 10 - 50 pyörintäliittimet jaetulle sisäputkelle

Kaksikanavaisia pyörintäliittimiä käytetään kun 
meno- ja paluukanavat ovat samassa päässä 
sylinteriä tai telaa; juotettu sisäputki, tukematon, 
pituus oltava alle 4 x D2; maksimi pyörimis- 
nopeus 3500 min-1.

Pyörintäliitin roottorin ohjausolakkeella, muut 
perusmallit ja painot sivulla 8.

* asiakkaan hankkima
** DN 10 - 20 = kuusio
    DN 25 - 50 = avainväli

DN B O

Mallinumero A  
Roottori- 
kierteet

C  
ø

D2 E F G  
ø

H J K 
NPT

L M N  P  
ø H9

Q 
ø

S T 
ø

UMalli 57  
STD DUO

10

³/₈  NPT ¹/₄  NPT 57-000-094 55-445 G  ³/₈ RH 45 124 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ 171 18 36 6 5 55 - 1,5

³/₈  NPT ¹/₄  NPT 57-000-095 55-445 G  ³/₈ LH 45 124 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ 171 18 36 6 5 55 - 1,5

G  ³/₈ G  ¹/₄ 57-130-094 55-843 G  ³/₈ RH 45 124 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ 171 18 36 6 5 55 - 1,5

G  ³/₈ G  ¹/₄ 57-130-095 55-843 G  ³/₈ LH 45 124 26 16 9,5 22 64 ¹/₄ 171 18 36 6 5 55 - 1,5

15

¹/₂  NPT ³/₈  NPT 157-000-151 155-470 G  ¹/₂ RH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 201 18 40 10 8 60 - 1,5

¹/₂  NPT ³/₈  NPT 157-000-152 155-470 G  ¹/₂ LH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 201 18 40 10 8 60 - 1,5

G  ¹/₂ G  ³/₈ 157-130-151 150-232 G  ¹/₂ RH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 201 18 40 10 8 60 - 1,5

G  ¹/₂ G  ³/₈ 157-130-152 150-232 G  ¹/₂ LH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 201 18 40 10 8 60 - 1,5

G  ¹/₂ G  ³/₈ 157-130-738 150-232 M  20 x 1,5 RH 57 149 37 14 12,7 30 79 ³/₈ 201 18 40 10 8 60 - -

G  ¹/₂ G  ³/₈ 157-130-835 150-232 M  20 x 1,5 LH 57 149 37 14 12,7 30 79 ³/₈ 201 18 40 10 8 60 - -

20

³/₄  NPT ¹/₂  NPT 257-000-284 250-680 G  ³/₄ RH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - 2

³/₄  NPT ¹/₂  NPT 257-000-285 250-680 G  ³/₄ LH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-284 251-551 G  ³/₄ RH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-285 251-551 G  ³/₄ LH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-014 251-551 M  35 x 1,5 RH 73 174 38 15 19 41 102 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-015 251-551 M  35 x 1,5 LH 73 174 38 15 19 41 102 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-048 251-551 M  27 x 1,5 RH 73 172 35 15 19 36 92 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - -

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-104 251-551 M  27 x 1,5 LH 73 172 35 15 19 36 92 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - -

25

1  NPT ¹/₂  NPT 357-000-222 350-366 G  1 RH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 272 28 59 16 14 60 45 2

1  NPT ¹/₂  NPT 357-000-223 350-366 G  1 LH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 272 28 59 16 14 60 45 2

G  1 G  ¹/₂ 357-130-222 350-990 G  1 RH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 272 28 59 16 14 60 45 2

G  1 G  ¹/₂ 357-130-223 350-990 G  1 LH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 272 28 59 16 14 60 45 2

G  1 G  ¹/₂ 357-130-235 350-990 M  35 x 1,5 RH 83 194 36 15 25 36 108 ³/₄ 272 28 59 16 14 60 45 2

G  1 G  ¹/₂ 357-130-236 350-990 M  35 x 1,5 LH 83 194 36 15 25 36 108 ³/₄ 272 28 59 16 14 60 45 2

32

1 ¹/₄  NPT ³/₄  NPT 527-000-054 525-236 G  1 ¹/₄ RH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 285 35 72 22 20 60 58 2

1 ¹/₄  NPT ³/₄  NPT 527-000-055 525-236 G  1 ¹/₄ LH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 285 35 72 22 20 60 58 2

G  1 ¹/₄ G  ³/₄ 527-130-054 525-931 G  1 ¹/₄ RH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 285 35 72 22 20 60 58 2

G  1 ¹/₄ G  ³/₄ 527-130-055 525-931 G  1 ¹/₄ LH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 285 35 72 22 20 60 58 2

40

1 ¹/₂  NPT ³/₄  NPT 557-000-198 450-467 G  1 ¹/₂ RH 108 270 72 29 38 55 149 1 ¹/₄ 319 38 76 26 24 60 65 2

1 ¹/₂  NPT ³/₄  NPT 557-000-199 450-467 G  1 ¹/₂ LH 108 270 72 29 38 55 149 1 ¹/₄ 319 38 76 26 24 60 65 2

G  1 ¹/₂ G  ³/₄ 557-130-198 451-274 G  1 ¹/₂ RH 108 270 72 29 38 55 149 1 ¹/₄ 319 38 76 26 24 60 65 2

G  1 ¹/₂ G  ³/₄ 557-130-199 451-274 G  1 ¹/₂ LH 108 270 72 29 38 55 149 1 ¹/₄ 319 38 76 26 24 60 65 2

G  1 ¹/₂ G  ³/₄ 557-130-200 451-274 M  50 x 1,5 RH 108 264 66 23 38 55 149 1 ¹/₄ 319 38 76 26 24 60 65 2

G  1 ¹/₂ G  ³/₄ 557-130-201 451-274 M  50 x 1,5 LH 108 264 66 23 38 55 149 1 ¹/₄ 319 38 76 26 24 60 65 2

50

2  NPT 1 ¹/₄  NPT 657-000-124 655-966 G  2 RH 118 312 65 29 50 60 165 1 ¹/₄ 382 45 96 34 31 60 70 2,5

2  NPT 1 ¹/₄  NPT 657-000-125 655-966 G  2 LH 118 312 65 29 50 60 165 1 ¹/₄ 382 45 96 34 31 60 70 2,5

G  2 G  1 ¹/₄ 657-130-124 655-174 G  2 RH 118 312 65 29 50 60 165 1 ¹/₄ 382 45 96 34 31 60 70 2,5

G  2 G  1 ¹/₄ 657-130-125 655-174 G  2 LH 118 312 65 29 50 60 165 1 ¹/₄ 382 45 96 34 31 60 70 2,5

Pyörivä putki*
Liitoskappale*

Laakeriholkki*

Kulma-
kappale
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Sarjojen 57 ja 55 kaksikanavaiset  
DN 10 - 50 jaetulle itsekeskittyvälle sisäputkelle

Kaksikanavaisia pyörintäliittimiä käytetään, kun 
meno- ja paluukanavat ovat samassa päässä 
sylinteriä tai telaa; itsekeskittyvä sisäputki,  
maksimi pyörimisnopeus 3500 min-1. 

Pyörintäliitin roottorin ohjausolakkeella, muut 
perusmallit ja painot sivulla 8.
 
* asiakkaan hankkima
** DN 10 - 20 = kuusio
    DN 25 - 50 = avainvälili

Pyörivä putki*
Liitoskappale*

Laakeriholkki*

Kulma-
kappale

DN B O

Mallinumero A  
Roottori- 
kierteet

C  
ø

D2 E F G  
ø

H J K 
NPT

L M N  P  
ø H9

Q 
ø

S T 
ø

UMalli 57  
STD DUO

10

³/₈  NPT ¹/₄  NPT 57-000-094 - - - G  ³/₈ RH

³/₈  NPT ¹/₄  NPT 57-000-095 - - - G  ³/₈ LH

G  ³/₈ G  ¹/₄ 57-130-094 - - - G  ³/₈ RH

G  ³/₈ G  ¹/₄ 57-130-095 - - - G  ³/₈ LH

15

¹/₂  NPT ³/₈  NPT 157-000-151 155-797 G  ¹/₂ RH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 201 18 40 10 8 60 - 1,5

¹/₂  NPT ³/₈  NPT 157-000-152 155-797 G  ¹/₂ LH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 201 18 40 10 8 60 - 1,5

G  ¹/₂ G  ³/₈ 157-130-151 155-981 G  ¹/₂ RH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 201 18 40 10 8 60 - 1,5

G  ¹/₂ G  ³/₈ 157-130-152 155-981 G  ¹/₂ LH 57 147 35 19 12,7 30 79 ³/₈ 201 18 40 10 8 60 - 1,5

G  ¹/₂ G  ³/₈ 157-130-738 155-981 M  20 x 1,5 RH 57 149 37 14 12,7 30 79 ³/₈ 201 18 40 10 8 60 - -

G  ¹/₂ G  ³/₈ 157-130-835 155-981 M  20 x 1,5 LH 57 149 37 14 12,7 30 79 ³/₈ 201 18 40 10 8 60 - -

20

³/₄  NPT ¹/₂  NPT 257-000-284 250-994 G  ³/₄ RH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - 2

³/₄  NPT ¹/₂  NPT 257-000-285 250-994 G  ³/₄ LH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-284 251-371 G  ³/₄ RH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-285 251-371 G  ³/₄ LH 73 171 34 19 19 36 95 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-014 251-371 M  35 x 1,5 RH 73 174 38 15 19 41 102 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-015 251-371 M  35 x 1,5 LH 73 174 38 15 19 41 102 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - 2

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-048 251-371 M  27 x 1,5 RH 73 172 35 15 19 36 92 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - -

G  ³/₄ G  ¹/₂ 257-130-104 251-371 M  27 x 1,5 LH 73 172 35 15 19 36 92 ¹/₂ 208 26 46 13 11 60 - -

25

1  NPT ¹/₂  NPT 357-000-222 350-974 G  1 RH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 272 28 59 16 14 60 45 2

1  NPT ¹/₂  NPT 357-000-223 350-974 G  1 LH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 272 28 59 16 14 60 45 2

G  1 G  ¹/₂ 357-130-222 351-173 G  1 RH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 272 28 59 16 14 60 45 2

G  1 G  ¹/₂ 357-130-223 351-173 G  1 LH 83 200 42 22 25 36 108 ³/₄ 272 28 59 16 14 60 45 2

G  1 G  ¹/₂ 357-130-235 351-173 M  35 x 1,5 RH 83 194 36 15 25 36 108 ³/₄ 272 28 59 16 14 60 45 2

G  1 G  ¹/₂ 357-130-236 351-173 M  35 x 1,5 LH 83 194 36 15 25 36 108 ³/₄ 272 28 59 16 14 60 45 2

32

1 ¹/₄  NPT ³/₄  NPT 527-000-054 525-593 G  1 ¹/₄ RH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 285 35 72 22 20 60 58 2

1 ¹/₄  NPT ³/₄  NPT 527-000-055 525-593 G  1 ¹/₄ LH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 285 35 72 22 20 60 58 2

G  1 ¹/₄ G  ³/₄ 527-130-054 525-592 G  1 ¹/₄ RH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 285 35 72 22 20 60 58 2

G  1 ¹/₄ G  ³/₄ 527-130-055 525-592 G  1 ¹/₄ LH 91 234 54 28 31,8 46 119 1 285 35 72 22 20 60 58 2

40

1 ¹/₂  NPT ³/₄  NPT 557-000-198 451-162 G  1 ¹/₂ RH 108 270 72 29 38 55 149 1¹/₄ 319 38 76 26 24 60 65 2

1 ¹/₂  NPT ³/₄  NPT 557-000-199 451-162 G  1 ¹/₂ LH 108 270 72 29 38 55 149 1¹/₄ 319 38 76 26 24 60 65 2

G  1 ¹/₂ G  ³/₄ 557-130-198 451-175 G  1 ¹/₂ RH 108 270 72 29 38 55 149 1¹/₄ 319 38 76 26 24 60 65 2

G  1 ¹/₂ G  ³/₄ 557-130-199 451-175 G  1 ¹/₂ LH 108 270 72 29 38 55 149 1¹/₄ 319 38 76 26 24 60 65 2

G  1 ¹/₂ G  ³/₄ 557-130-200 451-175 M  50 x 1,5 RH 108 264 66 23 38 55 149 1¹/₄ 319 38 76 26 24 60 65 2

G  1 ¹/₂ G  ³/₄ 557-130-201 451-175 M  50 x 1,5 LH 108 264 66 23 38 55 149 1¹/₄ 319 38 76 26 24 60 65 2

50

2  NPT 1 ¹/₄  NPT 657-000-124 655-968 G  2 RH 118 312 65 29 50 60 165 1¹/₄ 382 45 96 34 31 60 70 2,5

2  NPT 1 ¹/₄  NPT 657-000-125 655-968 G  2 LH 118 312 65 29 50 60 165 1¹/₄ 382 45 96 34 31 60 70 2,5

G  2 G  1 ¹/₄ 657-130-124 655-707 G  2 RH 118 312 65 29 50 60 165 1¹/₄ 382 45 96 34 31 60 70 2,5

G  2 G  1 ¹/₄ 657-130-125 655-707 G  2 LH 118 312 65 29 50 60 165 1¹/₄ 382 45 96 34 31 60 70 2,5

Teknisistä syistä johtuen tälle koolle  
ei ole saatavissa itsekeskittyvää sisäputkea.

Käytä jaettua sisäputkea sivulla 11.
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DN B O

Mallinumero A  
Roottori- 
kierteet

C  
ø

D1 D2 E F G  
ø

H 
ø

J K
NPT 

N  P  
Putki

R S Kg 
STD DUO

60

2 ¹/₂ 1 ¹/₄ 755-700-330-117+ 755-701-330-117+ G 2 ¹/₂ RH 178 336 381 82 38 60,3 83 208 2 108 1 NPT 308 13 20

2 ¹/₂ 1 ¹/₄ 755-700-411-117+ 755-701-411-117+ G 2 ¹/₂ LH 178 336 381 82 38 60,3 83 208 2 108 1 NPT 308 13 20

2 ¹/₂ 1 ¹/₂ 755-707-330-117+ 755-731-330-139+ G 2 ¹/₂ RH 178 336 391 82 38 60,3 83 208 2 112 G 1¹/₂ 320 45 20

2 ¹/₂ 1 ¹/₂ 755-707-411-139+ 755-731-411-139+ G 2 ¹/₂ LH 178 336 391 82 38 60,3 83 208 2 112 G 1¹/₂ 320 45 20

2 ¹/₂ 1 ¹/₂ 755-732-330-139+ 755-733-330-139+ G 2 ¹/₂ RH 178 - 391 82 38 60,3 83 208 2 112 ø 39,9 h 13 328 70 20

2 ¹/₂ 1 ¹/₂ 755-732-411-139+ 755-733-411-139+ G 2 ¹/₂ LH 178 - 391 82 38 60,3 83 208 2 112 ø 39,9 h 13 328 70 20

DEUBLIN
Liittimet
yleiskäyttöön, DN 65

•	 yksi- ja kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 runkoliitäntä säteittäinen
•	 tasapainotettu tiivistys

•	 hiili/keramiikka - vakio
•	 kovametalli/keramiikka - E.L.S.  

(pidennetyn kestoiän tiiviste)
•	 4 vuotoaukkoa
•	 valurautarunko
•	 teräsroottori
•	 erikoispiirteitä: nikkelipinnoitetut tyypit, 

kierteitetyt vuotoaukot
•	 voiteluohjeet sivulla 52

Lisätiedot DEUBLINilta tai  
paikalliselta edustajalta.

Maks. vedenpaine* Malli 200 PSI  14 bar

Maks. jaksottainen höyryn paine 14 PSI 1 bar

Maks. pyörimisnopeus 750 RPM 750 min-1

Momentti paineella  
120 PSI/8 bar 4 FT.LBS 5,4 Nm

Maks. lämpötila 120 °C > 120 °C ota yhteys DEUBLINiin

* Yli 8 bar paine sallittu vain kylmällä vedellä (maks. 50 °C)

Käyttöarvot

Keramiikkatiiviste Pyörimättömäksi 
lukittu uiva tiiviste

Sisäputken
liitäntä

Uivan tiivisteen 
lukitus

Mikroläpätyt
tiivistepinnat

Valurautarunko

Hiiliteräsroottori

Kuulalaakeri

Vaihdettava holkki
ruostumatonta terästä

Ruostumaton aaltojousi

Ruostumaton
teräsjousi

O-rengas

Kaksikanavaliitin kierteitetylle sisäputkelle Kaksikanavaliitin pyörivälle sisäputkelle

Asiakkaan
hankkima
sisäputki

*) Ura haka-avaimelle

(DUO)

 D IN 1810,
 k oko 80/90

(MONO)

Asiakkaan
hankkima
sisäputki

(DUO)
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DEUBLIN
Liittimet
laipparoottorilla,  
DN 40, 50 ja 65

•	 yksi- ja kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 runkoliitäntä säteittäinen
•	 tasapainotettu tiivistys

•	 	hiili/pronssi tai
•	 	hiili/keramiikka - vakio
•	 	kovametalli/keramiikka -  

	E.L.S. (pidennetyn kestoiän tiiviste)
•	 3 tai 4 vuotoaukkoa
•	 taottu messinkirunko (DN 40 ja DN 50) ja 

valurautarunko (DN 65)
•	 teräsroottori
•	 voiteluohjeet sivulla 52

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta  
edustajalta.

Maks. vedenpaine* Malli 555 750 PSI  50 bar

655, 755 200 PSI  14 bar

Maks. kyllästetyn höyryn paine (jaksottainen) 14 PSI 1 bar

Maks. pyörimisnopeus

                               Malli 555 1,500 RPM 1.500 min-1

655-755 1,000 RPM 1.000 min-1

Maks. lämpötila 120 °C > 120 °C ota yhteys DEUBLINiin

* Yli 8 bar paine sallittu vain kylmällä vedellä (maks.50 °C)

Käyttöarvot

Yksikanavaiset liittimet

Yksikanavaiset liittimet

DN 74:
Laipan o-rengas
(DEUBLIN toimittaa):
Malli	 O-rengas koko
555	 58 x 4 Viton
655 	 73 x 4 Viton

Laipan o-rengas 
(DEUBLIN toimittaa):
Malli	 O-rengas koko
755 	 90 x 4 Viton

U ø d1 ø d2 t

Km 8 9 15 8

Km 10 11 18 9,5

O-rengas

DN B Mallinumero
A  
ø

C  
ø

D1 E F G  
ø

J K
NPT 

T  U  
DIN 74

Vf7 
ø PT

W 
ø

X Kg 

40 G 1 ¹/₂ 555-385-765 100 108 202 46 15 38 150 1 ¹/₄ 5 x 72° Km 8 65 80 20 7,3

50 G 2 655-527-421 125 118 229 46 15,5 50 172 1 ¹/₄ 5 x 72° Km 10 80 100 20 8,8

DN
B 
NPT

Mallinumero A  
ø

C  
ø

D1 E F G  
ø

J K
NPT 

T  U  
DIN 74

Vf7 
ø PT

W 
ø

X Kg 
STD E.L.S

65 2 ¹/₂ 755-713-495 755-726-495 145 178 317 63 26 60,3 225 2 5 x 72° Km 10 98 120 20 22

O-rengas
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Kaksikanavaiset liittimet
kierteitetylle sisäputkelle

Kaksikanavaiset liittimet
pyörivälle sisäputkelle

Laipan o-rengas
(DEUBLIN toimittaa):
Malli	 O-rengas koko
555	 58 x 4 Viton
655 	 73 x 4 Viton

Asiakkaan  
hankkima  
sisäputki

Asiakkaan  
hankkima  
sisäputki

O-rengas O-rengas

DUO DUO

DN B O Mallinumero DUO
A  
ø

C  
ø

D2 E F G  
ø

J K 
NPT

M N  P  
Putki

R S U**
DIN 74

Vf7 
ø PT

W 
ø

X Kg 

40
G 1 ¹/₂ G ³/₄ 555-385-765 451-171 100 108 244 46 15 38 150 1 ¹/₄ 38 76 G ³/₄ 196 16 Km 8 65 80 20 7,6

G 1 ¹/₂ G ³/₄ 555-385-765 451-173 100 108 244 46 15 38 150 1 ¹/₄ 38 76 ø 25,8 
h 13

212 44 Km 8 65 80 20 7,6

50

G 2 G ³/₄ 655-527-421 451-171 125 118 271 46 15,5 50 172 1 ¹/₄ 38 82 G ³/₄ 223 16 Km 10 65 100 20 9

G 2 G ³/₄ 655-527-421 451-173 125 118 271 46 15,5 50 172 1 ¹/₄ 38 82 ø 25,8 
h 13

238 44 Km 10 65 100 20 9

G 2 G 1 ¹/₄ 655-527-421 450-534 125 118 293 46 15,5 50 172 1 ¹/₄ 45 96 G 1 233 26 Km 10 65 100 20 9,1

G 2 G 1 ¹/₄ 655-527-421 450-612 125 118 293 46 15,5 50 172 1 ¹/₄ 45 96 ø 25,8 
h 13

234 50 Km 10 65 100 20 9,1

DN
B
NPT

O
NPT

Mallinumero
A  
ø

C  
ø

D2 E F G  
ø

J K 
NPT

N  P  
Putki

R S U**
DIN 74

Vf7 
ø PT

W 
ø

X Kg 
STD E.L.S.

65

2¹/₂ 1¹/₄ 755-727-495-117 755-728-495-117 145 178 372 63 26 60,3 225 2 109 1 NPT 288 13 Km 10 98 120 20 23

2¹/₂ 1¹/₂ 755-713-495-139 755-726-495-139 145 178 372 63 26 60,3 225 2 112 G 1¹/₂ 301 45 Km 10 98 120 20 23

2¹/₂ 1¹/₂ 755-729-495-139 755-730-495-139 145 178 372 63 26 60,3 225 2 112 Ø 39,9 308 70 Km 10 98 120 20 23

Kaksikanavaiset liittimet
kierteitetylle sisäputkelle

Kaksikanavaiset liittimet
pyörivälle sisäputkelle

Laipan o-rengas
(DEUBLIN toimittaa):
Malli	 O-rengas koko
755	 90 x 4 Viton

Asiakkaan  
hankkima  
sisäputki

Asiakkaan  
hankkima  
sisäputki

O-rengas O-rengas
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DEUBLIN
Liittimet 57 sarja
DN 80

•	 yksi- ja kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 runkoliitäntä säteittäinen
•	 tasapainotettu tiivistys

•	 	hiili/kovametalli
•	 vapaa virtausala
•	 helppo ja nopea tiivisteosien vaihto  

(roottoritiiviste, uiva tiiviste)
•	 vuotoaukot
•	 valurautarunko
•	 teräsroottori
•	 voiteluohjeet sivulla 52

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta  
edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. vedenpaine 150 PSI  10 bar

Maks. kyllästetyn höyryn paine 
(jaksottainen)

14 PSI 1 bar

Maks. pyörimisnopeus 500 RPM 500 min-1

Momentti paineella 150 PSI/10 bar 6 FT.LBS 8,2 Nm

Maks. lämpötila 120 °C > 120 °C ota yhteys DEUBLINiin

Ruostumaton teräsholkki

O-rengas

Aukko

Seoslaakerit

Pyörimättömäksi  
lukittu teräspanta  

vahvistettu uiva tiiviste

Vaihdettava
ruostumaton
aaltojousipakka

Valurautarunko

Kovametallitiiviste

Kuulalaakerit

Mikroläpätyt tiivistepinnat

Pyörivä sisäputki
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Laipan O-rengas  
113,89 x 3,53 Viton  

(DEUBLIN toimittaa)

Laipan O-rengas  
113,89 x 3,53 Viton  

(DEUBLIN toimittaa)

Yksikanavainen liitin

Kaksikanavainen liitin
kierteitetylle sisäputkelle

Pyörivän  
sisäputken rakenne

Asiakkaan  
hankkima  
sisäputki

DN
B 

NPT Mallinumero
A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F G  
ø

H  J T U 
ø

V 
ø PT

W 
ø

X Kg 

80

3 857-000-118 G 3 RH 190 345 84 45 73 102 247 - - - - - 23

3 857-000-119 G 3 RH 190 345 84 45 73 102 247 - - - - - 23

3 857-000-145 G 3 LH 190 346 85 20 73 - 247 4 x 90° 18 105,00
104,95

145 8 27

DN
B+O 
NPT Mallinumero

A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F G  
ø

H  J K 
NPT

N P R S T U 
ø

V 
ø PT

W 
ø

X Kg 

80

2 x 2 857-011-118 G 3 RH 190 453 84 45 73 102 228 3 144 G 2 362 28 - - - - - 25

2 x 2 857-011-119 G 3 RH 190 453 84 45 73 102 228 3 144 G 2 362 28 - - - - - 25

2 x 2 857-011-145 Laippa Ø 185 190 454 85 20 73 - 271 3 144 G 2 363 28 4 x 90° 18 105,00 
145,00

145 8 29

2 x 2 857-002-118 G 3 RH 190 453 84 45 73 102 228 3 144 58,7 h13 364 85 - - - - - 25

2 x 2 857-002-119 G 3 LH 190 453 84 45 73 102 228 3 144 58,7 h13 364 85 - - - - - 25

2 x 2 857-002-145 Laippa Ø 185 190 454 85 20 73 - 271 3 144 58,7 h13 365 85 4 x 90° 18 105,00 
145,95

145 8 29

Yksikanavainen liitin

Kaksikanavainen pyörintäliitin
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DEUBLIN
Liittimet 6000 sarja
vedelle, DN 50 - 100

•	 yksi- ja kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 runkoliitäntä säteittäinen
•	 tasapainotettu tiivistys

•	 	hiili/kovametalli - vakio ja  
	piikarbidi/kovametalli -  
	E.L.S. (pidennetyn kestoiän tiiviste)

•	 teräspannalla vahvistettu uiva tiiviste
•	 helppo ja nopea tiivisteosien vaihto  

(roottoritiiviste, uiva tiiviste)
•	 vapaa virtausala
•	 vuotoaukot
•	 valurautarunko
•	 teräsroottori
•	 saatavissa erikoisrakenteita  

yli 120 °C lämpötilalle
•	 voiteluohjeet sivulla 52

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta  
edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. vedenpaine 150 PSI  10 bar

Maks. pyörimisnopeus 750 RPM 750 min-1

Momentti              Malli 6200 4 FT.LBS 5,4 Nm

6250 7 FT.LBS 9,5 Nm

6300 8 FT.LBS 10,2 Nm

6400 10 FT.LBS 13,6 Nm

Maks. lämpötila 120 °C > 120 °C ota yhteys DEUBLINiin

Teräsrenkaalla vahvistettu 
uiva hiiligrafiittitiiviste

Pyörivä
sisäputki

Uivan tiivisteen kantorengas
(nikkelipinnoitettu)

Ruostumattomat
teräsjouset

Vaihdettava  
roottoritiiviste

Vaihdettava uiva tiiviste

Seoslaakeri

Ainutlaatuinen DEUBLIN tiivistekasettirakenne
Tiivisteet voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti. Letkuliitäntöjä ei 
tarvitse irrottaa eikä erikoistyökaluja tarvita. 

Varmista, että järjestelmä on jäähtynyt ja paineeton! Poistetaan 
päätykotelo avaamalla kuusioruuvit (6 kpl). Tämän jälkeen 
voidaan poistaa tiivistekasetti ja vaihtaa roottoritiiviste sekä uiva 
tiiviste. Roottoritiiviste on kiinnitetty lukitustapeilla ja tiivistetty 
o-renkaalla. Päätykotelon kiinnittämisen jälkeen on liitin taas 
toimintavalmis. 

Yksityiskohtaiset ohjeet on saatavissa DEUBLINilta.

Vitonkalvo

Kuulalaakerit

Aukko

Siirtokorvake

Valurautarunko

Laipallinen
teräsroottori

O-rengas

Valurautainen
päätykotelo
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Yksikanavainen liitin

Laipan o-rengas
(DEUBLIN toimittaa):
Malli     O-rengas koko
6200 	 94,6 x 5,33 Viton
6250	 94,6 x 5,33 Viton
6300 	 126,4 x 5,33 Viton
6400 	 151,8 x 5,33 Viton

(Paksuus)

(Paksuus)

DN
B 

NPT

Mallinumero A  
Roottori 
kierteet

C  
ø

D1 E F G  
ø

J K 
NPT

L M Q T U 
ø

V 
ø PT

W 
ø

X Y Z 
ø

Z1 Kg 
STD E.L.S.

50

2 6200-001-137 6200-016-137 G 2 RH 133 292 66 29 47,6 228 2 73 90 78 - - - - - - 12,7 25,4 9,5

2 6200-001-139 6200-016-139 G 2 RH 133 292 66 29 47,6 228 2 73 90 78 - - - - - - 12,7 25,4 9,5

2 6200-001-115 6200-016-115
Laippa Ø 
228,6 133 308 82 25,4 47,6 270 2 73 90 78 4 x 90° 17,5

211,25 
211,20 162 - 6,4 12,7 25,4 16,5

65

2 ¹/₂ 6250-001-121 6250-018-121 G 2 ¹/₂ RH 178 367 84 38 60,3 283 2¹/₂ 95 113 98 - - - - - - 14,3 25,4 23

2 ¹/₂ 6250-001-123 6250-018-123 G 2 ¹/₂ LH 178 367 84 38 60,3 283 2¹/₂ 95 113 98 - - - - - - 14,3 25,4 23

2 ¹/₂ 6250-001-300 6250-018-300
Laippa Ø 
228,6 178 373 90 25,4 60,3 325 2¹/₂ 95 113 98 4 x 90° 17,5

211,25 
211,20 162 - 6,4 14,3 25,4 27,7

80

3 6300-001-161 6300-015-161 G 3 RH 229 432 96 45 73 336 3 87 135 121 - - - - - - 14,3 25,4 45,5

3 6300-001-162 6300-015-162 G 3 LH 229 432 96 45 73 336 3 87 135 121 - - - - - - 14,3 25,4 45,5

3 6300-001-103 6300-015-103
Laippa Ø 
228,6 229 424 88 22,2 76,2 370 3 87 135 121 6 x 60° 17,5

101,70
101,65 192 6,4 - 14,3 25,4 52

100 4 6400-030-330 6400-042-330
Laippa Ø 
276 280 483 78 22,2 101,6 411 4 94 156 133 6 x 60° 20,6

120,62 
120,55 228,6 7,5 - 16 32 77
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Kaksikanavaiset liittimet kierteitetylle sisäputkelle

Asiakkaan  
hankkima  
sisäputki

(Paksuus)

DN
B+O 
NPT

Mallinumero A  
Roottorikierteet

C  
ø

D2 E F G  
ø

J K 
NPTSTD E.L.S.

50

2 x 1 6200-013-137 6200-020-137 G 2 RH 133 321 66 29 47,6 181 2

2 x 1 6200-013-139 6200-020-139 G 2 RH 133 321 66 29 47,6 181 2

2 x 1 6200-013-115 6200-020-115
Laippa  
Ø 228,6 133 337 82 25,4 47,6 223 2

65

2 x 1  ¹/₂ 6250-025-121 6250-035-121 G 2 ¹/₂ RH 178 412 84 38 60,3 233 2¹/₂

2 x 1  ¹/₂ 6250-025-123 6250-035-123 G 2 ¹/₂ LH 178 412 84 38 60,3 233 2¹/₂

2 x 1  ¹/₂ 6250-025-300 6250-035-300
Laippa  
Ø 228,6 178 420 90 25,4 60,3 275 2¹/₂

80

2 x 2 6300-025-161 6300-035-161 G 3 RH 229 507 96 45 73 289 3

2 x 2 6300-025-162 6300-035-162 G 3 LH 229 507 96 45 73 289 3

2 x 2 6300-025-103 6300-035-103
Laippa  
Ø 228,6 229 499 88 22,2 76,2 324 3

100 2 x 1  ¹/₂ 6400-053-330 6400-055-330
Laippa  
Ø 276 280 549 78 22,2 101,6 351 4

DN
B+O 
NPT

Mallinumero A  
Roottorikierteet

C  
ø

D2 E F G  
ø

J K 
NPTSTD E.L.S.

50

2 x 1 6200-002-137 6200-030-137 G 2 RH 133 321 66 29 47,6 181 2

2 x 1 6200-002-139 6200-030-139 G 2 RH 133 321 66 29 47,6 181 2

2 x 1 6200-002-115 6200-030-115
Laippa  
Ø 228,6 133 337 82 25,4 47,6 223 2

65

2 x 1  ¹/₂ 6250-002-121 6250-030-121 G 2 ¹/₂ RH 178 412 84 38 60,3 233 2¹/₂

2 x 1  ¹/₂ 6250-002-123 6250-030-123 G 2 ¹/₂ LH 178 412 84 38 60,3 233 2¹/₂

2 x 1  ¹/₂ 6250-002-300 6250-030-300
Laippa  
Ø 228,6 178 420 90 25,4 60,3 275 2¹/₂

80

2 x 2 6300-002-161 6300-030-161 G 3 RH 229 507 96 45 73 289 3

2 x 2 6300-002-162 6300-030-162 G 3 LH 229 507 96 45 73 289 3

2 x 2 6300-002-103 6300-030-103
Laippa  
Ø 228,6 229 499 88 22,2 76,2 324 3

100 2 x 1  ¹/₂ 6400-040-330 6400-052-330
Laippa  
Ø 276 280 549 78 22,2 101,6 351 4

Kaksikanavaiset liittimet kierteitetylle sisäputkelle

Kaksikanavaiset liittimet pyörivälle sisäputkelle
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Kaksikanavaiset liittimet pyörivälle sisäputkelle

Asiakkaan  
hankkima  
sisäputki (Paksuus)

L M N P 
Putki

Q R S T U 
ø

V 
ø PT

W 
ø

X Y Z 
ø

Z1 Kg 
DN

73 90 95 G 1 78 267 25 - - - - - - 12,7 25,4 13,2

5073 90 95 G 1 78 267 25 - - - - - - 12,7 25,4 13,2

73 90 95 G 1 78 284 25 4 x 90° 17,5
211,25 
211,20 162 - 6,4 12,7 25,4 18,2

95 113 103 G 1 ¹/₂ 98 346 25 - - - - - - 14,3 25,4 25,2

6595 113 103 G 1 ¹/₂ 98 346 25 - - - - - - 14,3 25,4 25,2

95 113 103 G 1 ¹/₂ 98 352 25 4 x 90° 17,5
211,25 
211,20 162 - 6,4 14,3 25,4 31,8

87 135 135 G 2 121 424 28 - - - - - - 14,3 25,4 47,7

8087 135 135 G 2 121 424 28 - - - - - - 14,3 25,4 47,7

87 135 135 G 2 121 416 28 6 x 60° 17,5
101,70
101,65 192 6,4 - 14,3 25,4 55

94 156 146 G 2 ¹/₂ 133 446 40 6 x 60° 20,6
120,62 
120,55 228,6 7,6 - 16 32 77 100

L M N P 
Putki Ø h13

Q R S T U 
ø

V 
ø PT

W 
ø

X Y Z 
ø

Z1 Kg 
DN

73 90 95 31,6 78 267 48 - - - - - - 12,7 25,4 13,2

5073 90 95 31,6 78 267 48 - - - - - - 12,7 25,4 13,2

73 90 95 31,6 78 284 48 4 x 90° 17,5
211,25 
211,20 162 - 6,4 12,7 25,4 18,2

95 113 103 47,6 98 346 54 - - - - - - 14,3 25,4 25,2

6595 113 103 47,6 98 346 54 - - - - - - 14,3 25,4 25,2

95 113 103 47,6 98 352 54 4 x 90° 17,5
211,25 
211,20 162 - 6,4 14,3 25,4 31,8

87 135 135 58,7 121 424 75 - - - - - - 14,3 25,4 47,7

8087 135 135 58,7 121 424 75 - - - - - - 14,3 25,4 47,7

87 135 135 58,7 121 416 75 6 x 60° 17,5
101,70
101,65 192 6,4 - 14,3 25,4 55

94 156 146 74,8 133 450 100 6 x 60° 20,6
120,62 
120,55 228,6 7,6 - 16 32 77 100
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DEUBLIN
Liittimet F-sarja
vedelle, DN 125

•	 yksi- ja kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 tasapainotettu tiivistys

•	 	hiili/kovametalli
•	 kaksi kuulalaakeria etäällä toisistaan
•	 labyrinttitiiviste laakerien suojana
•	 nikkelipinnoitettu valurautarunko
•	 hyvä korroosion kestävyys
•	 laipallinen teräsroottori
•	 tiivistevaihto mahdollista  

koneesta irrottamatta
•	 laipat: DIN vakio, valinnaisena ANSI, JIS
•	 erikoisrakenteita tarvittaessa  

kokoon DN 300 asti

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta  
edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. vedenpaine * 150 PSI  10 bar

Maks. pyörimisnopeus * 750 RPM 750 min-1

Maks. lämpötila 120 °C > 120 °C ota yhteys DEUBLINiin

*Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja suurimmalla  
  pyörimisnopeudella ei ole sallittu
*Mikäli olosuhteet ovat lähellä raja-arvoja,  
  ottakaa yhteys edustajaamme

Momenttikorvake
Valurautarunko

Aukko

Valurautainen päätykotelo

Mikroläpätyt tiivistepinnat

Laipallinen teräsroottori

Kuulalaakerit

Kuulalaakereita suojaava labyrintti

Ruostumattomat teräsjouset

Laippa
Jousikuormitteinen TFE U-kuppi

Yksikanavainen liitin Kaksikanavainen liitin

(Paksuus)

DN
B 
Laippa Mallinumero

A  
ø

C  
ø

D1 E F G  
ø

J L M M1 Q T  U  
ø

V 
ø PT f8

W 
ø

X Kg 

125 DN 125 F127-004-200 280 280 577 84 25 125 447 130 180 185 155 6 x 60° 18 160 225 8 100

DN
B 
Laippa Mallinumero

A  
ø

C  
ø

D2 E F G  
ø

G 1 
ø

J L M M1 N Q T  U  
ø

V 
ø PT f8

W 
ø

X Y Z 
ø

Kg 

125 2 x DN 80 F127-005-204-701 280 280 727 84 25 125 88,3 + 0,1 422 130 180 180 205 155 6 x 60° 18 160 225 8 93 101 120

(Paksuus)

Yksikanavainen liitin

Kaksikanavainen liitin
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DEUBLIN
Liittimet sarja 54
ruostumaton teräs,  
DN 10 - 40

•	 yksi- ja kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 säteittäinen ja aksiaalinen runkoliitäntä
•	 väliaineen kanssa kosketuksiin  

joutuvat osat ruostumatonta
•	 terästä ( 1.4104)
•	 erikoisrakenteita saatavana materiaalista 1.4571
•	 vapaa virtausala

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.Käyttöarvot

Maks. paine ja maks. pyörimisnopeus, katso käyrästö

Maks. lämpötila 90 °C > 90 °C ota yhteys DEUBLINiin

Lämpötila > 70°C - maks. 90°C vain jos  
maks. paine 10 bar (150 PSI)

Lämpötila >70 °C (160 °F) väliaineen on oltava neste (ei höyry-
mäinen)

Tiivistepinnat kovametalli-keramiikka

Yksikanavainen pyörintäliitin

Pyörimisnopeus

Pa
in

e

P 
(b

ar
)

n = min-1

Säteittäisliitäntä Aksiaaliliitäntä

2 aukkoa tulpattu* 2 aukkoa tulpattu*

* Suuntaa avoin aukko alaspäin tai vaihda tulpan paikka vastaavasti.

DN
B 
G

Mallinumero

A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F G  
ø

H  J T U 
ø

Kg Säteittäis-  
liitäntä

Aksiaali- 
liitäntä

10
G ³/₈ 54-500-610 54-510-610 G ³/₈ RH 49 101 26 16 9,5 19 71,5 22 1,5 1,1

G ³/₈ 54-500-611 54-510-611 G ³/₈ LH 49 101 26 16 9,5 19 71,5 22 1,5 1,1

15
G ¹/₂ 154-500-610 154-510-610 G ¹/₂ RH 64 123 34 19 12,7 24 89 30 1,5 1,8

G ¹/₂ 154-500-611 154-510-611 G ¹/₂ LH 64 123 34 19 12,7 24 89 30 1,5 1,8

20
G ³/₄ 254-500-610 254-510-610 G ³/₄ RH 73 137 36 19 19 30 100 35 2 2,6

G ³/₄ 254-500-611 254-510-611 G ³/₄ LH 73 137 36 19 19 30 100 35 2 2,6

25
G 1 354-500-610 354-510-610 G 1 RH 94 161 43 22 25 36 117 45 2 5,1

G 1 354-500-611 354-510-611 G 1 LH 94 161 43 22 25 36 117 45 2 5,1

32
G 1 ¹/₄ 524-500-610 524-510-610 G 1 ¹/₄ RH 99 182 54 27 31,8 41 127 50 2 6

G 1 ¹/₄ 524-500-611 524-510-611 G 1 ¹/₄ LH 99 182 54 27 31,8 41 127 50 2 6

40
G 1 ¹/₂ 554-500-610 554-510-610 G 1 ¹/₂ RH 108 200 58 29 38 50 138 60 2 8,2

G 1 ¹/₂ 554-500-611 554-510-611 G 1 ¹/₂ LH 108 200 58 29 38 50 138 60 2 8,2
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DEUBLIN
Liittimet N-sarja
höyry- ja kuumaöljy-
käyttöihin, DN 10 ja 15

•	 yksikanavaisena N 10
•	 yksi- ja kaksikanavaisena N 15
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 leveä hiiligrafi ittilaakeri
•	 paineistettu pallomainen hiiligrafi ittitiiviste
•	 valurautarunko
•	 roottori ruostumatonta terästä

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta  
edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. kyllästetyn höyryn paine* 250 PSI  17 bar

Maks. höyryn lämpötila 406 °F 207 °C

Maks. kuuman öljyn paine* 100 PSI 7 bar

Maks. pyörimisnopeus* 750 RPM 750 min-1

Maks. lämpötila 230 °C > 230 °C ota yhteys DEUBLINiin

* Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja  
  pyörimisnopeudella ei ole sallittu

Yksikanavainen liitin Kaksikanavainen liitin

Asiakkaan  
hankkima  
sisäputki

(Paksuus)(Paksuus)

Tiiviste Tiiviste

Yksikanavainen liitin

Kaksikanavainen liitin

DN
B 
G

Mallinumero A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F* G  
ø

H  J M M1 Kg 
Höyry Kuuma öljy

10 ³/₈

N10-020-210 N10-021-210 G ³/₈ A RH 60 105 31 15 10 17 68,5 42 40 1,1

N10-020-211 N10-021-211 G ³/₈ A LH 60 105 31 15 10 17 68,5 42 40 1,1

N10-020-214 N10-021-214 ³/₈ NPT RH 60 105 31 6 10 17 76 42 40 1,1

N10-020-215 N10-021-215 ³/₈ NPT LH 60 105 31 6 10 17 76 42 40 1,1

15 ¹/₂

N12-020-210 N12-021-210 G ¹/₂ A RH 66 112,5 32,5 15 14 22 74 48 45 1,4

N12-020-211 N12-021-211 G ¹/₂ A LH 66 112,5 32,5 15 14 22 74 48 45 1,4

N12-020-214 N12-021-214 ¹/₂ NPT RH 66 112,5 32,5 8 14 22 79,5 48 45 1,4

N12-020-215 N12-021-215 ¹/₂ NPT LH 66 112,5 32,5 8 14 22 79,5 48 45 1,4

DN
B 
NPT

O 
NPT

Mallinumero A  
Roottori- 
kierteet

C  
ø

D E F* G  
ø

H  J L 
 

M M1 M2 N P 
NPT

Kg 
Höyry Kuuma öljy

60 ¹/₂ ¹/₄

N12-022-210-701 N12-023-210-701 G ¹/₂ A RH 66 139,5 32,5 15 14 22 74 116,5 48 45 22 42 ¹/₈ 1,5

N12-022-211-701 N12-023-211-701 G ¹/₂ A LH 66 139,5 32,5 15 14 22 74 116,5 48 45 22 42 ¹/₈ 1,5

N12-022-214-701 N12-023-214-701 ¹/₂ NPT RH 66 139,5 32,5 8 14 22 79,5 116,5 48 45 22 42 ¹/₈ 1,5

N12-022-215-701 N12-023-215-701 ¹/₂ NPT LH 66 139,5 32,5 8 14 22 79,5 116,5 48 45 22 42 ¹/₈ 1,5

* F-mitta NPT roottorikierteellä = kiristyssyvyys
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DEUBLIN
Liittimet sarja 9000
höyrylle ja kuumalle 
öljylle, DN 20 - 50

•	 yksi- ja kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 pallomainen tiiviste, hiottu hiiligrafiittirengas
•	 kulumisosoitin ennakkohuoltoa varten
•	 2 momenttikorvaketta rungossa
•	 nikkelipinnoitettu valurautarunko
•	 roottori terästä, höyrykäytöissä  

nikkelipinnoitettu

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta  
edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. kyllästetyn höyryn paine* 250 PSI  17 bar

Maks. höyryn lämpötila 406 °F 207 °C

Maks. kuuman öljyn paine* 150 PSI 10 bar

Maks. pyörimisnopeus* 400 RPM 400 min-1

Maks. lämpötila 230 °C > 230 °C ota yhteys DEUBLINiin

Mallinumero 9200-014 Tmax = 200 °C

* Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja  
  pyörimisnopeudella ei ole sallittu

Yksikanavaiset liittimet
höyrylle ja kuumalle öljylle

** Halkaistu rengas

** Laippa

Yksikanavainen liitin

DN
B 

Mallinumero A  
Roottori 
kierteet

C  
ø

D1 E F F1  
ø PT

F2 
ø

F3 G 
ø

H  J K L M Q Z 
ø

Z1 Kg 
Höyry Kuuma öljy

20

G ³/₄ 9075-008-110 9075-014-126 G ³/₄ RH 87 155 48 19 - - - 18 27 109  G 1 37 51 49 12 9,5 2,4

G ³/₄ 9075-008-111 9075-014-127 G ³/₄ LH 87 155 48 19 - - - 18 27 109 G 1 37 51 49 12 9,5 2,4

G ³/₄ 9075-008-117 9075-014-128
Pikakiinnitys- 
laipalle 87 155 48 11,1

26,0 
25,9

24,25 
24,15 17,5 18 - 115 G 1 37 51 49 12 9,5 2,4

25

G 1 9100-008-113 9100-014-211 G 1 RH 97 184 60 22 - - - 25,4 32 129 G 1 38 54 54 13 13 3,7

G 1 9100-008-112 9100-014-212 G 1 LH 97 184 60 22 - - - 25,4 32 129 G 1 38 54 54 13 13 3,7

G 1 9100-008-121 9100-014-213
Pikakiinnitys- 
laipalle 97 184 60 11,1

32,36 
32,23

30,89 
30,76 17,5 25,4 - 138 G 1 38 54 54 13 13 3,7

32

G 1 ¹/₄ 9125-008-118 9125-014-137 G 1 ¹/₄ RH 112 206 65 25,4 - - - 32 41 140 G 1 ¹/₂ 42 66 60 13,5 13 6,3

G 1 ¹/₄ 9125-008-119 9125-014-138 G 1 ¹/₄ LH 112 206 65 25,4 - - - 32 41 140 G 1 ¹/₂ 42 66 60 13,5 13 6,3

G 1 ¹/₄ 9125-008-126 9125-014-141
Pikakiinnitys- 
laipalle 112 206 65 12,7

41,00 
40,09

39,89 
30,76 19 32 - 150 G 1 ¹/₂ 42 66 60 13,5 13 6,3

40

G 1 ¹/₂ 9150-008-113 9150-014-197 G 1 ¹/₂ RH 136 230 62 28,5 - - - 38 46 153 G 1 ¹/₂ 55 79 73 16 19 8,7

G 1 ¹/₂ 9150-008-114 9150-014-198 G 1 ¹/₂ LH 136 230 62 28,5 - - - 38 46 153 G 1 ¹/₂ 55 79 73 16 19 8,7

G 1 ¹/₂ 9150-008-117 9150-014-199
Pikakiinnitys- 
laipalle 136 230 62 12,7

47,37 
47,27

45,09 
44,99 22,2 38 - 167 G 1 ¹/₂ 55 79 73 16 19 8,7

50

G 2 9200-008-117 9200-014-119 G 2 RH 155 252 68 30 - - - 49 60 168 G 1 ¹/₂ 62 86 87 16 25,4 13,5

G 2 9200-008-118 9200-014-120 G 2 LH 155 252 68 30 - - - 49 60 168 G 1 ¹/₂ 62 86 87 16 25,4 13,5

G 2 9200-008-121 9200-014-122
Pikakiinnitys- 
laipalle 155 262 77 15,9

58,93 
58,80

56,64 
56,51 28,5 49 - 189 G 1 ¹/₂ 62 86 87 16 25,4 13,5

Mitta D1; E ja J
Malli 	 9075-014: miinus 3 mm
	 9100-014: miinus 2 mm
	 9125-014: miinus 7 mm
	 9150-014: miinus 4 mm

** asiakkaan hankkima,  
    esimerkkimitoitus  
    saatavana tarvittaessa
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Kaksikanavaiset liittimet höyrylle

Tyyppi A
Kierteitetty lyhyt sisäputki

Tyyppi B
Kierteitetty pitkä sisäputki 

Lisänä tukimutteri  
sisäputkelle. Käytä  
DIN 2440 putkea.

Tyyppi C
Pyörivä sisäputki, tiiviste
ehkäisee vuodot

** Katso puuttuvat mitat sivulta 25

* Kaikki liittimet jotka ovat nimelliskooltaan saman suuruisia voidaan varustaa kaikilla saman nimelliskoon kulmakappaleilla  

** R-mitta mallille 9200-008-121: lisää 9 mm

Asiakkaan  
hankkima  
sisäputki

Asiakkaan  
hankkima  
sisäputki

Lukitusmutteri

Tukimutteri

Tiiviste Holkkimutteri

DUO

DUO

DUO

DN B O Mallinumero DUO Tyyppi

A  
Roottori- 
kierteet

C  
ø

D2 E F F* 
ø PT

F2 
ø

F3 G 
ø

J K 
 

M N P 
putki

Putki 
DIN 

2240
R S Kg 

20 G ³/₄ Rp ¹/₂

9075-008-110 -600 A G ³/₄ RH

87 220 48

19 - - -

18

109

R 1 51 75

G ¹/₄ DN 8 181 12

2,89075-008-111 -610 B G ³/₄ RH 19 - - - 109 G ¹/₄ DN 8 181 12

9075-008-117 -620 C Pikakiinnitys- 
laipalle

11,1 26,0 
25,9

24,45 
24,15 17,5 115 ø 13 h9 DN 8 175 37

25 G 1 Rp ¹/₂

9100-008-113
-600 A

G 1

97 251 60

22 - - -

25,4

129

R 1 54 82

G ¹/₄ DN 8 210 12

4,1

-601 A G ³/₈ DN 10 210 12

9100-008-112
-610 B

G 1 22 - - - 129
G ¹/₄ DN 8 210 12

-611 B G ³/₈ DN 10 210 12

9100-008-121 -621 C Pikakiinnitys- 
laipalle

11,1 32,36 
32,23

30,89 
30,76 17,5 138 ø 16 h9 DN 10 206 32

32 G 1 ¹/₄ Rp ³/₄

9125-008-118
-600 A

G 1 ¹/₄

112 298 65

25,4 - - -

32

140

R 1 ¹/₂ 66 107

G ¹/₂ DN 15 238 14

7

-601 A G ³/₄ DN 20 238 16

9125-008-119
-610 B

G 1 ¹/₄ 25,4 - - - 140
G ¹/₂ DN 15 238 14

-611 B G ³/₄ DN 20 238 16

9125-008-126 -621 C Pikakiinnitys- 
laipalle

12,7 41,0 
40,9

39,65 
39,55 19 150 ø 20 h9 DN 15 230 40

40 G 1 ¹/₂ Rp ³/₄

9150-008-113
-600 A

G 1 ¹/₂

136 322 62

28,5 - - -

38

153

R 1 ¹/₂ 79 114

G ¹/₂ DN 15 262 14

9,5

-601 A G ³/₄ DN 20 262 16

9150-008-114
-610 B

G 1 ¹/₂ 28,5 - - - 153
G ¹/₂ DN 15 262 14

-611 B G ³/₄ DN 20 262 16

9150-008-117 -621 C Pikakiinnitys- 
laipalle

12,7 47,37 
47,27

45,09 
44,97 22,5 167 ø 26 h9 DN 20 255 35

50 G 2 Rp ³/₄

9200-008-117
-600 A

G 2

155
345 68

30 - - -

49

168

R 1 ¹/₂ 87 121

G ¹/₂ DN 15 284 14

14,3

-601 A G ³/₄ DN 20 284 16

9200-008-118
-610 B

G 2 30 - - - 168
G ¹/₂ DN 15 284 14

-611 B G ³/₄ DN 20 284 16

9200-008-121** -621 C Pikakiinnitys- 
laipalle

354 77 15,9 58,93 
58,80

56,64 
56,51 22,2 189 ø 26 h9 DN 20 276 35

Kaksikanavaiset liittimet höyrylle
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Kaksikanavaiset liittimet kuumalle öljylle

Tyyppi D
Kierteitetty sisäputki

Tyyppi E
Pyörivä sisäputki

** Katso puuttuvat mitat sivulta 25

* Kaikki liittimet jotka ovat nimelliskooltaan saman suuruisia voidaan varustaa kaikilla saman nimelliskoon kulmakappaleilla  

** R-mitta mallille 9200-014-122: lisää 9 mm

Asiakkaan  
hankkima  
sisäputki

Asiakkaan  
hankkima sisäputki

DN B O Mallinumero DUO Tyyppi

A  
Roottori- 
kierteet

C  
ø

D2 E F F* 
ø PT

F2 
ø

F3 G 
ø

J K 
 

M N P 
putki

Putki 
DIN 

2240
R S Kg 

20 G ³/₄ G ¹/₂

9075-014-126 -500 D G ³/₄ RH

87 194 45

19 - - -

18

106

G 1 51 40

G ¹/₄ DN 8 157 11

39075-014-127 G ³/₄ LH 19 - - - 106

-510 E ø 13 
h13 DN 8 150 309075-014-128

Pikakiinnitys-
laipalle

11,1 26,00 
25,9

24,25 
24,15 17,5 112

25 G 1 G ¹/₂

9100-014-211 -501 D G 1 RH

97 225 58

22 - - -

25,4

127

G 1 54 48

G ³/₈ DN 10 188 13

4,29100-014-212 G 1 LH 22 - - - 127

-511 E ø 16 
h13 DN 10 180 309100-014-213

Pikakiinnitys-
laipalle

11,1 32,36 
32,23

30,89 
30,76 17,5 136

32 G 1 ¹/₄ G ³/₄

9125-014-137 -500 D G 1¹/₄ RH

112 246 58

25,4 - - -

32

133

G 1¹/₂ 66 58

G ¹/₂ DN 15 205 16

7,19125-014-138 G 1¹/₄ LH 25,4 - - - 133

-514 E ø 20 
h13 DN 15 199 409125-014-141

Pikakiinnitys-
laipalle

12,7 41,0 
40,9

39,65 
39,55 19 143

40 G 1 ¹/₂ G ³/₄

9150-014-197 -501 D G 1¹/₂ RH

136 273 58

28,5 - - -

38

149

G 1¹/₂ 79 65

G ¹/₂ DN 20 230 19

9,69150-014-198 G 1¹/₂ LH 28,5 - - - 149

-512 E ø 26 
h13 DN 20 230 459150-014-199

Pikakiinnitys-
laipalle

12,7 47,37 
47,27

45,09 
44,97 22,5 163

50 G 2 G ³/₄

9200-014-119 -503 D G 2 RH
302 68

30 30 - - -

49

168

G 1¹/₂ 87 73

G ¹/₂ DN 25 257 22

159200-014-120 G 2 LH 30 30 - - - 168

-515 E ø 32 
h13 DN 25 257 459200-014-122**

Pikakiinnitys-
laipalle

311 77 15,6 15,9 58,93 
58,80

56,64 
56,51 22,2 168

Kaksikanavaiset liittimet kuumalle öljylle kulmakappaleella varustettuna

DUO

DUO



28  |  DEUBLIN pyörintäliittimet  |  Kuuma vesi, höyry ja kuuma öljy 340 °C asti

DEUBLIN
Liittimet sarja HPS
höyrylle aallotustela-
käyttöihin, DN 40

•	 yksi- ja kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 tiivisteet ja ulkopuolinen tukilaakeri valmistettu 

antimonikyllästeisestä hiiligrafiitista
•	 kupera tiivistemuoto vähentää hiilirenkaan 

kuormitusta, parantaen sen mekaanista ja 
termistä kestävyyttä

•	 ulkopuolinen mekanismi sifoniputken  
säätöön päätylaipan kautta

•	 nikkelipinnotteinen etu- ja päätylaippa
•	 nikkelipinnotteinen pallografiitti-  

valurautainen runko
•	 ruostumaton kierrejousi
•	 ”heavy duty” teräsroottorirakenne

Lisätiedot DEUBLINilta tai  
paikalliselta edustajalta.

Maks. kyllästetyn höyryn paine 250 PSI 17 bar

Maks. lämpötila 400 °F 204 °C

Maks. pyörimisnopeus 400 RPM 400 min-1

Käyttöarvot

Nikkelipinnotteinen pallografiitti
valurautainen runko höyryliitännällä

Ulkopuolinen mekanismi
sifoniputken säätöön

O-rengas

Kohdistusuralla
varustettu sifoniholkki

Ruostumaton  
teräsjousi

Hiiligrafiitti laakeri

Teräsroottori

Tiivisteen  
kulumisilmaisin

Hiiligrafiitti  
tiiviste

Etummainen  
hiiligrafiitti laakeri

Asiakkaan
hankkima
sisäputki
(¹/₂ NPT)

O-rengas
Säädettävä sifoniputken 
päätylaippa kondenssi- 
veden poistoliitännällä

Pallopintainen  
kuparitiiviste (staattinen)

Laippa-adapteri

DN 32 DN 50

DN B O Mallinumero
C  
ø

D E F F1 
ø

F2 
ø

F3 
ø

G  
ø

J L M N P Q R Z 
ø

Z1 

40 1¹/₂ BSPT ³/₄ BSPT C15D-005-02-3A 136 340 88 12,7 47,50
47,45

45,19
45,11

23 33,4 215 69 90 73 ¹/₂ NPT 73 258 16,7 21
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DEUBLIN
Liittimet H-sarja
höyry- ja kuumaöljy-
käyttöihin, DN 20 - 125

•	 yksi- ja kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 suunniteltu höyry- ja kuumaöljykäyttöihin 

paperi-, muovi- ja tekstiiliteollisuudessa
•	 tehokas lukuisissa kohteissa,  

esim. paperikoneissa
•	 pallomainen hiiligrafiittitiiviste ja nikkelipin-

noitettu vastapinta puristuskuormituksessa
•	 kaksi kuulalaakeria etäällä toisistaan
•	 valinnaisena tarkastuslasi H57 - H127:ssä 

lauhteen poistumisen seuraamiseksi
•	 kulumisosoitin ennakkohuoltoa varten
•	 laipallinen tai kierteitetty roottori
•	 valurautarunko
•	 teräsroottori

Lisätiedot DEUBLINilta tai  
paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. kyllästetyn höyryn paine* 150 PSI  10 bar

Maks. kyllästetyn höyryn lämpötila 365 °F 185 °C

Maks. pyörimisnopeus  
kylläst. höyryllä*

180 RPM 180 min-1

Maks. kuuman öljyn paine* 90 PSI 6 bar

Maks. pyörimisnopeus* 350 RPM 350 min-1

Maks. lämpötila 230 °C > 230 °C ota yhteys DEUBLINiin

* Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja  
   pyörimisnopeudella ei ole sallittu

Nikkelipintainen valurauta, meno- ja paluu- 
virtauksen erottava mekaaninen tiiviste

Sisäputken laakeriholkki  
tyyppi E (kts. sivu 32)

Tarkastuslasi  
(vain höyrykäytöissä)

Ruostumaton teräsjousi

Hiiligrafiittilaakeri

Hiiligrafiittitiiviste

Jousikuormitteinen PTFE U-kuppi

Pyörimisen esto

Hiiligrafiittilaakeri
B-liitäntä sijoitettu

kuormituksen tasaamiseksi
hiililaakereiden keskiväliin

Teräs/Nikkelipintainen valurauta 
pikakiinnityslaipallinen roottori

Nikkelipintainen valurauta  
pallomainen vastapinta (vaihdettava)

Instrumentointiaukko (valinnainen)

H-sarjan pyörintäliittimiä voidaan käyttää DEUBLIN sifonisysteemin kanssa. Pyörivä tai pyörimätön sifonirakenne voidaan tehdä kaikkiin asiakkaan 
tarpeisiin. Lisätietoja luettelostamme ”Pyörintäliittimet ja sifonisysteemit paperiteollisuudelle” tai suoraan DEUBLINilta.

Esimerkki
pyörimättömästä
sifonirakenteesta

Esimerkki
pyörivästä
sifonirakenteesta
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Yksikanavainen liitin: 	mallit koko H20 - H40 ja 			   H57 - H87

Mallit koko H107 ja H127

(Paksuus)
(Paksuus)

TiivisteTiiviste

Tiiviste

(Paksuus)

Yksikanavainen liitin

Kaksikanavainen liitin

DN B
Mallinumero

M
A  
ø

D E F G  
ø

J L M M1 

20 G ³/₄ H20 69 140 40 12 18 95 59 45 50

25 G 1 H25 78 165 47 12 24,5 101 44 50 60

32 G 1 ¹/₄ H32 94 175 49 14 32 112,5 44,5 52 65

40 G 1 ¹/₂ H40 99 204 61 14 38 136,5 51 70 75

50 G 2 H57 120 258 60,5 14 47 151 90,5 83 95

65 G 2¹/₂ H67 138,5 300 70 18 62 178,5 108,5 99 110

80 G 3 H87 150 326 67,5 18 76,5 188 120,5 115 120

100 DN 100 H107 200 394 76,5 20 100 220 143,5 137 170

125 DN 125 H127 280 465 85 24 125 275 190 158 220

DN B O
Malli no.

E-R-S
A  
ø

D E F G  
ø

J L M M1 M2 N 

20 G ³/₄ G ¹/₂ H20 69 195 40 12 18 95 59 45 50 30 86

25 G 1 G ¹/₂ H25 78 220 47 12 24,5 101 44 50 60 30 104

32 G 1 G ³/₄ H32 94 203 49 14 32 112,5 44,5 52 65 65 60,5

40 G 1¹/₄ G 1 H40 99 245 61 14 38 136,5 51 70 75 75 71,5

50 G 1¹/₂ G 1¹/₄ H57 120 303 60,5 14 47 151 90,5 83 95 95 97

65 G 2 G 1¹/₂ H67 138,5 359 70 18 62 178,5 108,5 99 110 110 124,5

80 G 2¹/₂ G 2 H87 150 396 67,5 18 76,5 188 120,5 115 120 120 146

100
DN 80 DN 65 H107 200 562,5 76,5 20 100 220 143,5 137 170 170 251

DN 65 DN 65 H107 200 563,5 76,5 20 100 220 143,5 137 170 170 251

125
DN 100 DN 65 H127 280 617,5 85 24 125 275 190 158 220 220 250

DN 80 DN 80 H127 280 625 85 24 125 275 190 158 220 220 250

* Kuumaöljymalli
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Kaksikanavainen liitin: mallit koko H20 - H40 ja 			   H57 - H87

Mallit koko H107 ja H127

T U  
ø

TB UB 
ø

V  
ø h7

W 
ø

X YB
ø

ZB 
ø

Z 
ø

Z1 DN 

4 x 90° 9 - - 30 50 6 - - 7 8 20

4 x 90° 9 - - 36 60 7 - - 7 11 25

4 x 90° 11 - - 44 70 8 - - 8,5 8 32

4 x 90° 11 - - 52 78 10 - - 11,5 10 40

4 x 90° 11 - - 65 95 10 - - 13 15 50

4 x 90° 13 - - 80 115 12 - - 15 20 65

4 x 90° 13 - - 95 125 12 - - 15 25 80

6 x 60° 15 8 x 45° 18 120 160 15 180 220 15 25 100

6 x 60° 18 8 x 45° 18 160 225 15 210 250 15 25 125

T U  
ø

TB UB 
ø

TO UO 
ø

V  
ø h7

W 
ø

X YB
ø

ZB 
ø

YO
ø

ZO
ø

Z 
ø

Z1 DN 

4 x 90° 9 - - - - 30 50 6 - - - - 7 8 20

4 x 90° 9 - - - - 36 60 7 - - - - 7 11 25

4 x 90° 11 - - - - 44 70 8 - - - - 8,5 8 32

4 x 90° 11 - - - - 52 78 10 - - - - 11,5 10 40

4 x 90° 11 - - - - 65 95 10 - - - - 13 15 50

4 x 90° 13 - - - - 80 115 12 - - - - 15 20 65

4 x 90° 13 - - - - 95 125 12 - - - - 15 25 80

6 x 60° 15 8 x 45° 18 4 x 90° 18 120 160 15 160 200 145 185 15 25
100

6 x 60° 15 4 x 90° 18 4 x 90° 18 120 160 15 145 185 145 185 15 25

6 x 60° 18 8 x 45° 18 8 x 45° 18 160 225 15 180 220 145 185 15 25
125

6 x 60° 18 8 x 45° 18 8 x 45° 18 160 225 15 160 200 160 200 15 25

(Paksuus)
(Paksuus)

Tiiviste

Tiiviste

(Paksuus)

Tiiviste
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Kaksikanavaisen sisäputkivaihtoehdot

Pyörivä sisäputki
R Pyörivä sisäputki (kauhatyyppinen) liitetään  
roottoriin kierteellä kiinnitettyyn holkkiin.

Pyörivä sisäputki
R Pyörivä sisäputki (kauhatyyppinen) liitetään  
roottoriin kierteellä kiinnitettyyn holkkiin.

Pyörivä sisäputki aksiaaliliikkeellä
E Pyörivä sisäputki, joka mahdollistaa aksiaaliliikkeen.  
Sisäputken ja holkin välinen liukuma sallii putken  
lämpölaajenemisen.

Pyörivä sisäputki aksiaaliliikkeellä
E Pyörivä sisäputki, joka mahdollistaa aksiaaliliikkeen.  
Sisäputken ja holkin välinen liukuma sallii putken  
lämpölaajenemisen.

Malli L X Y

Vaihtoehto

Ra Rb Rc Rd Re Rf Rg

H20 117 15 20 - G ¹/₈ G ¹/₄ - - - -

H25 133 15 20 - G ¹/₄ G ³/₈ - - - -

H32 147 20 25 - G ³/₈ G ¹/₂ - - - -

H40 175 25 30 G ¹/₂ G ³/₄ G 1 - - - -

H57 233 25 35 - G ³/₄ G 1 - G 1 ¹/₄ - -

H67 273 25 35 G ¹/₂ G ³/₄ G 1 - G 1 ¹/₄ G 1 ¹/₂ -

H87 300 25 40 G 1 - G 1 ¹/₄ G 1 ¹/₂ G 2 - -

H107 375 45 60 G 1 - G 1 ¹/₄ G 1 ¹/₂ G 2 G 2 ¹/₂ G 3

H127 460 45 60 G 1 ¹/₄ G 1¹/₂ G 2 G 2 ¹/₂ G 3 G 4 -

Malli L X Y

Vaihtoehto

Sa Sb Sc Sd Se Sf

H20 137 11 16 - G ¹/₈ G ¹/₄ - - -

H25 160 11 20 - G ¹/₄ G ³/₈ - - -

H32 172 15 25 - G ³/₈ G ¹/₂ - - -

H40 206 20 30 G ¹/₂ G ³/₄ G 1 - - -

H57 250,5 25 40 G ¹/₂ G ³/₄ G 1 - G 1 ¹/₄ -

H67 303 30 40 G ¹/₂ G ³/₄ G 1 - G 1 ¹/₄ G 1 ¹/₂

H87 330 35 50 G 1 - G 1 ¹/₄ G 1 ¹/₂ G 2 -

H107 - - - - - - - - -

H127 - - - - - - - - -

Malli L X

Vaihtoehto

SKa SKb

H57 227,5 30 21 26,6

H67 276,5 30 26,6 33

H87 294,5 30 33 42

H107 375 60 33,7 38

H127 460 60 42,4 48,3

Malli L X

Vaihtoehto

Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg

H20 117 20 - 9,5 13 - - - -

H25 133 20 - 13 17 - - - -

H32 147 25 - 17 21 - - - -

H40 175 30 21 26,6 31 - - - -

H57 233 35 21 26,6 33,3 37,6 42 - -

H67 273 35 21 26,6 33,3 37,6 42 48 -

H87 300 40 33,3 37,6 42 47,9 59,8 - -

H107 375 60 33,7 38 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9

H127 460 60 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 101,6 -

Saatavana myös säädettävällä sisäputkella  

Ota yhteys DEUBLINiin!
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X: Poraus DIN 1810  

    hakaavainta  

    varten. Avainmitat  

    taulukossa.

DEUBLIN
Liittimet sarja 14000
paineilmalle ja hydrau-
liikalle, DN 10 - 50

•	 yksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin tai akselin 

sisään asennettava
•	 tasapainotettu tiivistys

•	 	hiili/keramiikka - paineilmalle
•	 	kovametalli/keramiikka - hydrauliikalle

•	 runkoliitäntä aksiaalinen tai  
säteittäinen kulmakappaleella

•	 voiteluhuopa tiivistetilassa  
paineilmakäytöissä

•	 rasitusta kestävä rakenne
•	 teräsrunko
•	 roottori ruostumatonta terästä
•	 vapaa virtausala

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. ilmanpaine 150 PSI 10 bar

Maks. tyhjö 2” Hg 7 kPa

Maks. hydraulipaine* (DN 10-20) 870 PSI 60 bar

(DN 25-40) 580 PSI 40 bar

Maks. pyörimisnopeus* (DN 10-40) 1,500 RPM 1.500 min-1

(DN 50) 750 RPM 750 min-1

Maks. lämpötila 120 °C > 120 °C ota yhteys DEUBLINiin

Suositeltu suodatus hydrauliöljyllä: 5 μm
* Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja  
   pyörimisnopeudella ei ole sallittu

Aksiaaliliitäntä Akselin sisään
asennettava malli

O-rengas

Mallinumerot: 	 Tyyppi a: 14037-03-094 suora läpimeno

		  Tyyppi b: 14037-03-094-118 kulmakappaleella

Tyyppi c: 14037-03-094-120 o-renkaalla, akselin sisään asennettava

Tyyppi d: 14037-03-094-121 sekä O-rengas että kulmakappale

* DN 10 - 20 = kuusio	 DN 25 - 50 = avainväli

DN B

Mallinumero Tyyppi

A  
Roottori- 
kierteet

C E9 h8 

ø
C2

   ø
D1 D2 E F f G  

ø
H J K 

-0,25
M

X 
ø 

koko
Kg

Tyyppi a
ilmalle CG/C

huopavoitelulla

Tyyppi a ja 
hydr.öljylle 

TC/C b c d

10
G ³/₈ 14037-03-094 14037-04-192

-118 -120 -121
G ³/₈ RH 42 18 93 119 26 16 12 9,5 22 93 54,5 25 4

40/42 0,5

G ³/₈ 14037-03-095 14037-04-193 G ³/₈ LH 42 18 93 119 26 16 12 9,5 22 93 54,5 25 4
40/42 0,5

15
G ¹/₂ 14050-03-151 14050-04-154

-118 -120 -121
G ¹/₂ RH 55 22 109 138 34 19 14 12,7 30 107 60,5 28 6

52/55 1

G ¹/₂ 14050-03-152 14050-04-160 G ¹/₂ LH 55 22 109 138 34 19 14 12,7 30 107 60,5 28 6
52/55 1

20

G ³/₄ 14075-03-284 14075-04-447
-118 -120 -121

G ³/₄ RH 63 28 122 158 34 19 16 19 36 124 71,5 33 6
58/62 1,7

G ³/₄ 14075-03-285 14075-04-448 G ³/₄ LH 63 28 122 158 34 19 16 19 36 124 71,5 33 6
58/62 1,7

G ³/₄ 14075-03-458 14075-04-936
-118 -120 -121

M27 x 1,5 RH 63 28 123 159 35 15 16 19 36 121 71,5 33 6
58/62 1,7

G ³/₄ 14075-03-459 14075-04-937 M27 x 1,5 LH 63 28 123 159 35 15 16 19 36 121 71,5 33 6
58/62 1,7

G ³/₄ 14075-03-014 14075-04-451
-118 -120 -121

M35 x 1,5 RH 63 28 126 161 38 15 16 19 41 131 71,5 33 6
58/62 1,7

G ³/₄ 14075-03-015 14075-04-452 M35 x 1,5 LH 63 28 126 161 38 15 16 19 41 131 71,5 33 6
58/62 1,7

25

G 1 14100-03-222 14100-04-378
-118 -120 -121

G 1 RH 80 35 138 181 41 22 18 25 36 140 78,5 38 6
80/90 2,4

G 1 14100-03-223 14100-04-379 G 1 LH 80 35 138 181 41 22 18 25 36 140 78,5 38 6
80/90 2,4

G 1 14100-03-235 14100-04-381
-118 -120 -121

M35 x 1,5 RH 80 35 132 175 35 15 18 25 36 141 78,5 38 6
80/90 2,4

G 1 14100-03-236 14100-04-382 M35 x 1,5 LH 80 35 132 175 35 15 18 25 36 141 78,5 38 6
80/90 2,4

32
G 1 ¹/₄ 14125-03-054 14125-04-128

-118 -120 -121
G 1 ¹/₄ RH 90 43 153 205 55 28 20 31,8 46 155 77,5 45 6

80/90 3,3

G 1 ¹/₄ 14125-03-055 14125-04-129 G 1 ¹/₄ LH 90 43 153 205 55 28 20 31,8 46 155 77,5 45 6
80/90 3,3

40

G 1 ¹/₂ 14150-03-198 14150-04-288
-118 -120 -121

G 1 ¹/₂ RH 90 49 184 243 72 29 22 38 55 187 89,5 50 6
80/90 4

G 1 ¹/₂ 14150-03-199 14150-04-289 G 1 ¹/₂ LH 90 49 184 243 72 29 22 38 55 187 89,5 50 6
80/90 4

G 1 ¹/₂ 14150-03-200 14150-04-418
-118 -120 -121

M50 x 1,5 RH 90 49 177 236 65 23 22 38 55 187 89,5 50 6
80/90 4

G 1 ¹/₂ 14150-03-201 14150-04-419 M50 x 1,5 LH 90 49 177 236 65 23 22 38 55 187 89,5 50 6
80/90 4

50
G 2 14200-03-124 ---

-118 -120 -121
G 2 RH 110 61 205 275 65 29 25 50 60 213 114,5 58 10

110/115 6

G 2 14200-03-125 --- G 2 LH 110 61 205 275 65 29 25 50 60 213 114,5 58 10
110/115 6
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DEUBLIN
Liittimet paineilmalle 
ja hydrauliikalle,
DN 6 - 40

•	 yksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 runkoliitäntä säteittäinen
•	 tasapainotettu tiivistys

•	 	hiili/karkaistu työkaluteräs tai
•	 	hiili/keramiikka

•	 voiteluhuopa tiivistetilassa  
paineilmakäytöissä

•	 öljynippa voitelulle (3-5 tippaa/kk)
•	 matala pyörimismomentti
•	 optimipaino
•	 alumiinirunko
•	 roottori ruostumatonta terästä tai terästä 

(mallista riippuen)
•	 voiteluohjeet sivulla 52

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. ilmanpaine 150 PSI 10 bar

Maks. tyhjö 2” Hg 7 kPa

Maks. hydraulipaine*      
                         Malli 1005 1,020 PSI 70 bar

1102 1,020 PSI 70 bar

1115 530 PSI 35 bar

1205 730 PSI 50 bar

2200 1,020 PSI 70 bar

250-094 1,020 PSI 70 bar

355-021 1,020 PSI 70 bar

452-000 730 PSI 50 bar

Maks. pyörimisnopeus, suorat kierteet* 3,500 RPM 3.500 min-1

                         Malli 250-094 3,500 RPM 3.500 min-1

355-021 3,500 RPM 3.000 min-1

452-000 2,500 RPM 2.500 min-1

Maks. lämpötila 120 °C > 120 °C ota yhteys DEUBLINiin

* Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja  
   pyörimisnopeudella ei ole sallittu

O-rengas

Ruostumaton
teräsjousi

Pyörimättömäksi lukittu 
uiva tiiviste

AlumiinirunkoMikroläpätyt tiivistepinnatVoiteluhuopaRoottori

Kuulalaakerit
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Roottori  

ohjausolakkeella

* DN 06 - 20 = kuusio
   DN 25 - 40 = avainväli

DN
B 

NPT Mallinumero
A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F G  
ø

H*  J M V 
ø

Kg 

6

¹/₈ 1005-020-037 M10 x 1 RH 28,5 71 22 11 3,2 17 54 - - 0,2

¹/₈ 1005-020-045 M10 x 1 RH 28,5 71 22 11 3,2 17 50 3 11 h6 0,2

¹/₈ 1005-020-049 G ¹/₄ RH 28,5 71 22 13 3,2 17 52 - - 0,2

8
¹/₄ 1102-070-103 G ¹/₄ RH 41 81 28 13 6,4 22 58 - - 0,4

¹/₄ 1102-070-104 G ¹/₄ LH 41 81 28 13 6,4 22 58 - - 0,4

10
³/₈ 1115-000-205 G ³/₈ RH 44 99 26 16 8,7 24 71 - - 0,7

³/₈ 1115-000-200 M16 x 2 RH 44 99 26 16 8,7 24 71 - - 0,7

15

¹/₂ 1205-000-151 G ¹/₂ RH 57 114 35 19 12,7 30 79 - - 0,7

¹/₂ 1205-000-152 G ¹/₂ LH 57 114 35 19 12,7 30 79 - - 0,7

¹/₂ 1205-000-170 M20 x 1,5 RH 57 116 37 14 12,7 30 78 5 22 g6 0,7

¹/₂ 1205-000-171 M20 x 1,5 LH 57 116 37 14 12,7 30 78 5 22 g6 0,7

¹/₂ 2200-000-458 M27 x 1,5 RH 73 123 35 15 19 36 85 6 28 g6 1,4

¹/₂ 2200-000-459 M27 x 1,5 LH 73 123 35 15 19 36 85 6 28 g6 1,4

¹/₂ 2200-000-081 M35 x 1,5 RH 73 125 38 15 19 41 96 - - 1,6

¹/₂ 2200-000-082 M35 x 1,5 LH 73 125 38 15 19 41 96 - - 1,6

¹/₂ 2200-000-102 G ³/₄ RH 73 122 34 19 19 36 88 - - 1,4

¹/₂ 2200-000-103 G ³/₄ LH 73 122 34 19 19 36 88 - - 1,4

20

³/₄ 250-094-284 G ³/₄ RH 73 128 34 19 19 36 94 - - 1,6

³/₄ 250-094-285 G ³/₄ LH 73 128 34 19 19 36 94 - - 1,6

³/₄ 250-094-458 M27 x 1,5 RH 73 129 35 15 19 36 91 6 28 g6 1,6

³/₄ 250-094-459 M27 x 1,5 LH 73 129 35 15 19 36 91 6 28 g6 1,6

³/₄ 250-094-014 M35 x 1,5 RH 73 131 38 15 19 41 101 - - 1,6

³/₄ 250-094-015 M35 x 1,5 LH 73 131 38 15 19 41 101 - - 1,6

25

1 355-021-222 G 1 RH 83 150 42 22 25 36 108 - - 2,1

1 355-021-223 G 1 LH 83 150 42 22 25 36 108 - - 2,1

1 355-021-235 M35 x 1,5 RH 83 144 35 15 25 36 108 - - 2,1

1 355-021-236 M35 x 1,5 LH 83 144 35 15 25 36 108 - - 2,1

1 355-021-315 M35 x 1,5 RH 83 167 59 29 25 36 103 12 40 g6 2,1

1 355-021-316 M35 x 1,5 LH 83 167 59 29 25 36 103 12 40 g6 2,1

40

1 ¹/₂ 452-000-198 G 1 ¹/₂ RH 108 206 71 29 38 55 147 - - 4,5

1 ¹/₂ 452-000-199 G 1 ¹/₂ LH 108 206 71 29 38 55 147 - - 4,5

1 ¹/₂ 452-000-200 M50 x 1,5 RH 108 200 66 23 38 55 147 - - 4,5

1 ¹/₂ 452-000-201 M50 x 1,5 LH 108 200 66 23 38 55 147 - - 4,5

Yksikanavainen liitin
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DEUBLIN liittimet
akselin sisään asennettavat mallit
Aksiaalisen ulkoneman pienentämiseksi DEUBLIN voi toimittaa akselin sisään asennettavia pyörintäliittimiä. Näissä 
malleissa akselin päästä ulkonee vain liitäntäkierre.

Lähetämme pyynnöstä sitoumuksetta asennustapaukseenne soveltuvia ehdotuspiirustuksia.

Katso sivulta 33 muita akselin sisään asennettavia pyörintäliittimiä.

Malli 1005-000-001, DN 6

Malli 1005-000-049, DN 6

Malli 1102-025-103, DN 8

Malli 1115-130-205, DN 10

Käyttöarvot

Maks. ilmanpaine 150 PSI 10 bar

Maks. hydraulipaine 1,020 PSI 70 bar

Maks. lämpötila 250° F 120° C

Maks. pyörimisnopeus 3,500 RPM 3.500 min-1

Saatavana mallin 1005 roottoreilla, sivu 35.

Käyttöarvot

Maks. ilmanpaine 150 PSI 10 bar

Maks. hydraulipaine 1,020 PSI 70 bar

Maks. lämpötila 250° F 120° C

Maks. pyörimisnopeus 3,500 RPM 3.500 min-1

Saatavana mallin 1005 roottoreilla, sivu 35.

Käyttöarvot

Maks. ilmanpaine 150 PSI 10 bar

Maks. hydraulipaine 1,020 PSI 70 bar

Maks. lämpötila 250° F 120° C

Maks. pyörimisnopeus 3,500 RPM 3.500 min-1

Saatavana mallin 1102 roottoreilla, sivu 35.

Käyttöarvot

Maks. ilmanpaine 150 PSI 10 bar

Maks. hydraulipaine 510 PSI 35 bar

Maks. lämpötila 250° F 120° C

Maks. pyörimisnopeus 3,500 RPM 3.500 min-1

Saatavana mallin 1115 roottoreilla, sivu 35.

** Mitat akselin poraukselle
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DEUBLIN
Liittimet D-sarja
vedelle ja hydrau-
liikalle, DN 8 - 40

•	 yksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 hydrauliöljylle ja vedelle
•	 kääntyvään liikkeeseen ja korkeille paineille 

esim. maansiirtokoneiden tehonohjaukseen 
tai letkukeloihin

•	 teräsrunko ja päätykotelo
•	 roottori ruostumatonta terästä
•	 voidaan tarvittaessa sovittaa muille väliaineille

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. hydrauli-/vedenpaine* 6,530 PSI 450 bar

Maks. pyörimisnopeus* 20 RPM 20 min-1

Maks. lämpötila 120 °C > 120 °C ota yhteys DEUBLINiin

Ruostumaton
teräsroottori

Messinkinen
painerengas

Pölytiiviste

Painerullalaakeri

Teräsrunko

O-rengas- 
johteinen
hiilitäytetty
TFE V-tiiviste

Teräksinen
päätykotelo

DN B Mallinumero
A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F G  
ø

H  L  Kg 

8 G ¹/₄
D8-003-210 G ¹/₄ RH

40 68 25 15 7 12 24 0,3
D8-003-211 G ¹/₄ RH

10 G ³/₈
D10-003-210 G ³/₈ RH

44 70 25 15 10 14 28 0,4
D10-003-211 G ³/₈ LH

15 G ¹/₂
D12-003-210 G ¹/₂ RH

56 82 32 20 12 22 38 0,8
D12-003-211 G ¹/₂ LH

20 G ³/₄
D20-003-210 G ³/₄ RH

62 90 34 20 18 27 42 1,0
D20-003-211 G ³/₄ LH

25 G 1
D25-003-210 G 1 RH

68 100 40 24 23 32 48 1,3
D25-003-211 G 1 LH

32 G 1¹/₄
D32-003-210 G 1 ¹/₄ RH

80 108 43 25 30 42 58 1,9
D32-003-211 G 1 ¹/₄ LH

40 G 1¹/₂
D40-003-210 G 1 ¹/₂ RH

88 114 44 26 38 46 62 3,0
D40-003-211 G 1 ¹/₂ LH
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DEUBLIN
Liittimet AP-sarja 
vedelle ja hydrau-
liikalle, DN 8 - 25

•	 yksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 suunniteltu korkeille paineille ja  

pyörimisnopeuksille
•	 kovametallitiivisteet
•	 kaksirivinen kuulalaakeri, kestovoideltu 

(paitsi ZAP)
•	 vuotoaukot
•	 teräsrunko
•	 roottori ja päätykotelo ruostumatonta terästä
•	 kaikki väliaineeseen kosketuksessa olevat 

osat ovat ruostumatonta terästä

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

AP20 - AP25

AP8 - AP12 ZAP

Maks. hydrauli-/vedenpaine* 5,800 PSI 400 bar

Maks. pyörimisnopeus* 1,500 RPM 1.500 min-1

Maks. lämpötila 90 °C > 90 °C ota yhteys DEUBLINiin

* Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja  
  pyörimisnopeudella ei ole sallittu

P
yö
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no
pe

us
 (

m
in

-1
)

P
yö
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is
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-1
)

Paine (bar) Paine (bar)

P
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is

no
pe

us
 (

m
in

-1
)

DN B Mallinumero
A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F G  
ø

H  K L  Kg 

8 G ¹/₄
AP8-010-210 G ¹/₄ BSP RH

50 117 25 15 7 27 10 25 0,8
AP8-010-211 G ¹/₄ BSP RH

10 G ³/₈
AP10-010-210 G ³/₈ BSP RH

50 117 25 15 10 27 10 25 0,8
AP10-010-211 G ³/₈ BSP LH

15

G ¹/₂
AP12-010-210 G ¹/₂ BSP RH

50 122 30 20 12 27 10 25 1
AP12-010-211 G ¹/₂ BSP LH

G ¹/₂
ZAP-001-200 G ¹/₂ BSP RH

74 132 30 15 11 30 10 25 2
ZAP-001-201 G ¹/₂ BSP LH

20 G ³/₄
AP20-001-200 G ³/₄ BSP RH

96 162,5 44 24 18 48 10 41 9,1
AP20-001-201 G ³/₄ BSP LH

25 G 1
AP25-001-200 G 1 BSP RH

96 162,5 44 24 24 48 10 41 9,1
AP25-001-201 G 1 BSP LH
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DEUBLIN
Liittimet sarja 7100 korkea-
paineiselle hydrauliikalle, 
DN 8 - 20, kaksikanavainen

•	 kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 hydrostaattinen laakerirakenne
•	 kulutusta kestävä laakeri
•	 kanava paineesta riippuvalle ohjatulle 

vuodolle
•	 akselitiiviste aputiivisteenä
•	 runko ruostumatonta terästä
•	 karkaistu roottori ruostumatonta terästä

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. hydraulipaine 3,630 PSI 250 bar

Min. hydraulipaine 40 PSI 3 bar

Maks. pyörimisnopeus 500 RPM 500 min-1

Maks. lämpötila 60 °C > 60 °C ota yhteys DEUBLINiin

Öljyn puhtausvaatimus: luokka 17/15/12, ISO 4406

Asiakkaan akselinpää Laipparoottori Kierteitetty roottori

O-rengas

Kaksikanavainen liitin

DN B Mallinumero
A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F G  
ø

H  I J L M1/M2 N P  
ø

R T U 
ø

V 
ø

W 
ø

Kg 

2 x 8 2 x G ¹/₄ 7100-773 G ³/₄ RH 82 176 46 17 6,4 46 G ¹/₄ 76 G ¹/₈ 49,5/137,5 36 46 15 - - - - 4,5

2 x 8 2 x G ¹/₄ 7100-852 Pikakiinnityslaipalle 
ø 86 g6/H7

82 172 42 12 9 - - 89 G ¹/₈ 63/151 36 - - 4x90° 9
M8 20 70 4,5

2 x 10 2 x G ³/₈ 7100-777 G 1 RH 82 181 51 20 8 46 G ³/₈ 78 G ¹/₈ 52/140 36 46 16 - - - - 4,4

2 x 10 2 x G ³/₈ 7100-853 Pikakiinnityslaipalle 
ø 86 g6/H7

82 172 42 12 9 - - 89 G ¹/₈ 63/151 36 - - 4x90° 9
M8 20 70 4,4

2 x 15 2 x G ¹/₂ 7100-711 G 1¹/₄ RH 109 244 70 26 15 55 G ¹/₂ 101 G ¹/₄ 70,5/180,5 50 55 18 - - - - 11

2 x 15 2 x G ¹/₂ 7100-854 Pikakiinnityslaipalle 
ø 108 g6/H7

109 230 56 16 12,5 - - 113 G ¹/₄ 82,5/192,5 50 - - 4x90° 11
M10 20,5 88 11

2 x 20 2 x G ³/₄ 7100-713 G 1¹/ RH 109 249 75 28 17,5 65 G ³/₄ 106 G ¹/₄ 73,5/183,5 50 65 20 - - - - 12

2 x 20 2 x G ³/₄ 7100-855 Pikakiinnityslaipalle 
ø 148 g6/H7

148 288 78 25 19 - - 153 2x G ¹/₂ 110,5/253 60 - - 6x60° 13,5
M12 33 126 28
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DEUBLIN
Liittimet paineilmalle, hyd-
rauliöljylle, jarrunesteelle 
ja tyhjölle, DN 8 ja 15

•	 yksikanavainen ja kaksikanava- 
rakenne (tandem)

•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 ei kanavien keskinäistä vuotoa 

kaksikanavarakenteessa
•	 karkaistu tiivistyspinta
•	 öljykyllästeiset laakerit
•	 alumiinirunko
•	 teräsroottori
•	 valinnaiset mallit edestakaiseen liikkeeseen

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. ilmanpaine 150 PSI 10 bar

Min. tyhjö 2 “Hg 7 kPa

Maks. hydraulipaine* 3,050 PSI 210 bar

Maks. pyörimisnopeus (hetkellinen)* 250 RPM 250 min-1

Maks. lämpötila 120 °C > 120 °C ota yhteys DEUBLINiin

* Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja  
  pyörimisnopeudella ei ole sallittu

Tukirenkaat

Tukirenkaat

Jousi

Alumiinirunko

SisäkanavaÖljykyllästeiset
laakerit

Roottoriliitäntä

Roottorikierre

Öljykyllästeiset
laakerit

O-renkaat

Alumiinirunko

Jousi

Ulkokanava

O-rengas

O-rengas

Öljykyllästeinen
painerengas
(molemmissa 
päissä)

Öljykyllästeinen
painerengas
(molemmissa päissä)

Yksikanavainen liitin Kaksikanavainen liitin

Kaksikanavainen liitin

Kaksikanavainen liitin (Tandem)

DN
B 
NPT

Mallinumero A  
Roottorikierteet

C 
ø

D E F G  
ø

H  J U Kg
Ilma-hydrauliöljy Tyhjö Jarruneste

8
¹/₄ 17-025-039 17-051-039 17-086-039 G ³/₈ RH 38 83,3 29 16 8 22 39 1,5 0,3

¹/₄ 17-025-046 17-051-046 17-086-046 M16 x 2 RH 38 83,3 29 16 8 22 39 1,5 0,3

15
¹/₄ 21-001-122 21-083-122 21-063-122 G ³/₄ RH 70 116 39 19 16 36 57 2 1,2

¹/₄ 21-001-121 21-083-121 21-063-121 M22 x 1,5 RH 70 111 34 14 13 36 57 1,5 1,2

DN
B1 x B2 
NPT

Mallinumero A  
Roottorikierteet

C1 
ø

C2 
ø

D1 D2 E F G  
ø

H1  H2  J K  
NPT

N Kg
Ilma-hydrauliöljy Tyhjö Jarruneste

2 x 8 ¹/₄ x ¹/₂ 2117-001-105 2117-017-105 2117-018-137 G ³/₄ RH 70 38 125 194 48 19 6,4 36 22 66 ¹/₄ 81 1,5
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DEUBLIN
Liittimet DEU-PLEX 
paineilmalle ja hydrauli-
öljylle, DN 8 - 20

•	 kaksikanavarakenne
•	 tandem-malli kolmikanavaisena
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 komposiittilaakeri
•	 vuotoaukot kanavien välillä
•	 hiilitäyttöiset teflontiivisteet
•	 karkaistu tiivistyspinta
•	 alumiinirunko
•	 teräsroottori

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. ilmanpaine 150 PSI 10 bar

Min. tyhjö 2 “Hg 7 kPa

Maks. hydraulipaine* 3,050 PSI 210 bar

Maks. pyörimisnopeus (hetkellinen)* 250 RPM 250 min-1

Maks. lämpötila 120 °C > 120 °C ota yhteys DEUBLINiin

* Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja  
  pyörimisnopeudella ei ole sallittu

Komposiitti teflon liukulaakeri

Nahkainen tukirengas

PäästöaukkoKarkaistu teräsroottori

Neliömäinen tiivisterengas Ulko- ja
sisäkanavat

Alumiinirunko

Roottoriliitäntä
Sisäroottori

Malleja ilman sisäroottoria voidaan käyttää molempien kanavien aksiaaliseen liitäntään
(kuva alla)

Putken pituus, asiakkaan määritettävä

Keskiputki,
asiakkaan hankittava

Asennusesimerkki
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Kaksikanavainen malli

DN
B 

NPT Mallinumero
A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F G  
ø

H  I 
NPT

J K 
NPT

N R S Kg 

2 x 8
2 x ¹/₄ 1690-000-168 G 1 RH 66,4 150 55,5 18 8 46 ¹/₄ 68 ¹/₄ 29,5 19 97,4 1,6

2 x ¹/₄ 1690-000-105* G 1 RH 66,4 150 55,5 18 17,5 46 ¹/₄ 68 ¹/₄ 29,5 19 - 1,6

2 x 15
2 x ¹/₂ 1790-001-114 G 1¹/₄ RH 76 208 63 28 16 55 ¹/₂ 85 ¹/₂ 42 18 133,2 3,1

2 x ¹/₂ 1790-001-112* G 1 ¹/₄ RH 76 208 63 28 27 55 ¹/₂ 85 ¹/₂ 42 18 - 3,1

2 x 20
2 x ³/₄ 1890-060 G 1 ¹/₂ RH 88,5 226 66 30 20,6 65 ³/₄ 89 ³/₄ 49 19,5 149,4 4,4

2 x ³/₄ 1890-063* G 1 ¹/₂ RH 88,5 226 66 30 34,9 65 ³/₄ 89 ³/₄ 49 19,5 - 4,2

DN
B1 x B2 x B3 

NPT
Malli- 

numero
A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F G  
ø

H  I 
NPT

J K 
NPT

N R T U 
NPT

W X Kg 

8/15/20 ¹/₄ x ³/₄ x ³/₄ 1890-064 G 1¹/₂ RH 88,5 293 67 30 20,6 65 ³/₄ 89 ³/₄ 48,5 19,5 190 ¹/₄ ⁵/₈-18 
UNF RH

98 4,7

* Nämä mallit toimitetaan ilman sisäroottoria.

Kolmikanavainen malli

Keskiputki,
asiakkaan
hankittava
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DN B
Malli- 

numero
A  
ø

C  
ø

D E F G  
ø

I  
ø PT

I1 
ø PT

J1 J2 M N P 
ø

R 
ø

S U 
ø

U1 V 
ø

W 
ø

X X1 W1 
ø

Kg 

4x 10 4x G ³/₈ 1379-160 110 88 176 25 10,5 9 60,000
59,981

60,060 
60,030 72 144,5 26 17 12,05 

12,00 16,7 12 7,2 M6
4x90° 24,5 90 4 3,5 90 7,6

4x 10  
+ keskik. 4x G ³/₈ 1379-860 110 88 176 25 10,5 9 60,000

59,981
60,060 
60,030 72 144,5 26 17 12,05 

12,00 16,7 12 7,2 M6
4x90° 24,5 90 4 3,5 90 7,6

4x 15 4x G ¹/₂ 1479-100 130 108 202 25 13,5 13 75,000 
74,981

75,060 
75,030 81 172 31 23 15,05 

15,00 19,7 15 9 M8
4x90° 29 110 4 3,5 110 12,7

4x 15  
+ keskik. 4x G ¹/₂ 1479-800 130 108 202 25 13,5 13 75,000

74,981
75,060 
75,030 81 172 31 23 15,05 

15,00 19,7 15 9 M8
4x90° 29 110 4 3,5 110 12,7

DEUBLIN
Liittimet monikanavaiset 
useille aineille ja 
paineille, DN 10 ja 15

•	 4-kanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 laipparoottori
•	 vuotokanava ehkäisee kanavien välisen 

vuodon
•	 hiilitäyttöiset tefl ontiivisteet
•	 karkaistu tiivistyspinta
•	 messinkirunko
•	 roottori ruostumatonta terästä
•	 erikoismallit:

•	 	5-kanavainen pyörintäliitin keski- 
kanavalla ruostumaton teräsrunko

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. ilmanpaine 150 PSI 10 bar

Min. tyhjö 2 “Hg 7 kPa

Maks. hydraulipaine 870 PSI 60 bar

Maks. pyörimisnopeus (hetkellinen)* 250 RPM 250 min-1

* Pyörimättömänä tai matalalla pyörimisnopeudella alle 10 min-1

Maks. hydraulipaine 3,630 PSI 250 bar

Maks. lämpötila 80 °C > 80 °C ota yhteys DEUBLINiin

Kuulalaakeri Vuotoliitäntä

O-rengas

O-rengas

Teflon  
tiivisterengas

Messinki-
runko

Ruostumaton
teräsroottori

5-kanavarakenne

Asiakkaan
akselinpää

Kiinnitysruuvien  
sijoitusura

Vuotoliitäntä
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DEUBLIN
Liittimet DEU-PLEX 
paineilmalle, DN 10

•	 kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 laipparoottori
•	 säteittäiset runkoliitännät
•	 matala momentti
•	 tasapainotetut tiivisteet
•	 vapaa virtausala
•	 alumiinirunko
•	 valuteräsroottori
•	 voiteluohje sivulla 52

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. ilmanpaine 150 PSI 10 bar

Min. tyhjö 2 “Hg 7 kPa

Maks. pyörimisnopeus 1,500 RPM 1.500 min-1

Maks. lämpötila 80 °C > 80 °C ota yhteys DEUBLINiin

Mikroläpätyt hiiligrafiittitiivisteet

Ulkokanava

Uiva tiiviste (pyörimättömäksi lukittu)

Ruostumaton teräksinen aaltojousi

Ruostumaton teräsjousi

Alumiininen päätykotelo

Sisäkanava

Urarengastiivisteet

Valuteräsroottori

Neopreenitiiviste

Kuulalaakeri

O-rengas

Neliömäinen  
tiivisterengas

Asiakkaan 
akseli

* Kiinnitysruuvien sijoitusura
  U = Vapaareikä kuusiokoloruuville, DIN 912

DN B
Malli- 

numero
C  
ø

D E
ø PT

F 
ø

G  
mm2

H  
ø

I J1 J2 K 
mm2

L 
ø

M 
NPT

N 
U 

Ruuvi 
DIN 912

Kg 

2 x 10 2 x ³/₈ 1500-250 84 135 107,95 
107,92 90,5 71 19,05

19,05 20 106 121 150 48 2 x ¹/₄ 11,2 M10 3
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DEUBLIN
Liittimet DEU-PLEX 
paineilmalle ja 
hydrauliikalle, DN 15

•	 kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 laipparoottori
•	 tasapainotetut tiivisteet

•	 hiili/keramiikka - vakio
•	 kovametalli/keramiikka - E.L.S.  

(pidennetyn kestoiän tiiviste)
•	 vapaa virtausala
•	 alumiinirunko
•	 valuteräsroottori
•	 voiteluohjeet sivulla 52

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. ilmanpaine (1590) 150 PSI 10 bar

Maks. hydraulipaine* (1579)

ulompi kanava 510 PSI 35 bar

sisäkanava 1,020 PSI 70 bar

Maks. pyörimisnopeus* 1,500 RPM 1.500 min-1

Maks. lämpötila 120 °C > 120 °C ota yhteys DEUBLINiin

* Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja  
  pyörimisnopeudella ei ole sallittu. 
  Korkeampi paine vain sisäkanavalle

Sisemmän uivan tiivisteen lukitus

Ruostumaton teräksinen aaltojousi

Ulkokanava

Sisäkanava

Urarengastiivisteet

O-rengasAlumiinirunko

Valuteräsroottori

Kuulalaakerit

Ruostumaton
teräsjousi

Jousikuormitettu
voiteluhuopa

Mikroläpätty
keramiikkatiiviste

Mikroläpätty
hiiligrafiittitiivisteet

Ulompi uivan tiivisteen
lukitus voiteluhuopa

DN
B 

NPT Mallinumero Aine
C  
ø

D E1
ø PT

E2 
ø

F 
ø

G  
mm2

H  
ø

I J K 
mm2

L 
sokka 

ø
M 
ø

N U 
ø

Kg 

2 x 15

2 x ¹/₂ 1590-000 STD Ilma 84 143 81,000 
80,985

81,050 
81,020 60,3 126 19 11 114 100 6 35 19 8,7 

M8 2,5

2 x ¹/₂ 1579-000 STD Hydrauliöljy 84 143 81,000 
80,985

81,050 
81,020 60,3 126 19 11 114 100 6 35 19 8,7 

M8 2,5

2 x ¹/₂ 1579-074 ELS Hydrauliöljy 96 142 81,000 
80,985

81,050 
81,020 60,3 126 19 11 113 100 6 35 12 8,7 

M8 3,1

Asennusesimerkki

Vaarnaruuvi

30° ero Tiiviste sisältyy
toimitukseen
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DEUBLIN
Liittimet DEU-PLEX 
paineilmalle, tyhjölle  
ja hydrauliikalle, DN 8

•	 kaksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 laipparoottori
•	 säteittäiset runkoliitännät
•	 tasapainotetut tiivisteet

•	 karkaistu työkaluteräs/hiili - vakio
•	 kovametalli/keramiikka - E.L.S.  

(pidennetyn kestoiän tiiviste)
•	 vapaa virtausala
•	 alumiinirunko
•	 valuteräsroottori
•	 voiteluohjeet sivulla 52

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. ilmanpaine* 150 PSI 10 bar

Maks. tyhjö 2 “Hg 7 kPa

Maks. hydraulipaine

ulompi kanava 150 PSI 10 bar

sisäkanava 290 PSI 20 bar

Maks. pyörimisnopeus* 5,000 RPM 5.000 min-1

Maks. lämpötila 120 °C > 120 °C ota yhteys DEUBLINiin

* Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja  
  pyörimisnopeudella ei ole sallittu.
  Korkeampi paine vain sisäkanavalle

Sisäkanava (maks. paine) Ulkokanava (maks. paine)

*Paineilma 70 PSI 5 bar Jäähdytysneste 150 PSI 10 bar

*Paineilma 70 PSI 5 bar Hydrauliöljy 290 PSI 20  bar

Jäähdytysneste 150 PSI 10 bar Hydrauliöljy 290 PSI 20 bar

Hydrauliöljy 290 PSI 20 bar Jäähdytysneste 150 PSI 10 bar

*Paineilma 70 PSI 5 bar *Paineilma 70 PSI 5 bar

Jäähdytysneste 150 PSI 10 bar *Paineilma 70 PSI 5 bar

Hydrauliöljy 290 PSI 20 bar *Paineilma 70 PSI 5 bar

Huomio
Kanavien sisäistä vuotoa saattaa esiintyä  
tiivisteiden normaalin kulumisen seurauksena
* Öljytyn paineilman käyttö suositeltua

Mikroläpätyt  
hiiligrafiittitiivisteet

Kuula- 
laakerit

O-rengas

Neopreeni- 
tiiviste

Valuteräsroottori

Mikroläpätyt  
hiiligrafiittitiivisteet

Ulkokanava

Uiva tiiviste
(pyörimättömäksi lukittu)

Ruostumattomat teräsjouset
Alumiinirunko

Mikroläpätyt
tiivistepinnat

Sisäkanava

O-rengas

Siirrettävät väliaineet & käyttöarvot
koskee erikoismallia 2520-418

Asiakkaan akselinpää

Päästöaukko H¹/₈"  
ISO 7/1 (DIN 2999)

U = Vapaareikä kuusiokoloruuville DIN 912

DN
B 

NPT Mallinumero Aine
C  
ø

D E
ø PT

F 
ø

G  
mm2

H  
ø

I J1 J2 K 
mm2

L 
ø

N 
U 

Ruuvi 
DIN 912

Kg 

2 x 8

2 x ¹/₄ 2520-033 Ilma 74 146 107,95 
107,92 90,5 60 19,05

19,00 19 91 134 78 48 11,1 M10 2,5

2 x ¹/₄ 2520-095 Hydrauliöljy 74 146 107,95 
107,92 90,5 60 19,05

19,00 19 91 134 78 48 11,1 M10 2,5

2 x ¹/₄ 2520-418 katso siirrettävät 
väliaineet 74 146 107,95 

107,92 90,5 60 19,05
19,00 19 91 134 78 48 11,1 M10 2,5
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DEUBLIN
Liittimet sarja 1116
jäähdytysnesteelle,  
DN 10

•	 yksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 säteittäinen tai aksiaalinen runkoliitäntä
•	 kulutusta kestävät tasapainotetut  

tiivisteet piikarbidi/piikarbidi
•	 tiiviste ja vuotoaukko laakereiden suojana
•	 vapaa virtausala
•	 eloksoitu alumiinirunko
•	 roottori ruostumatonta terästä

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. jäähdytysnesteen paine* 1,020 PSI 70 bar

Maks. pyörimisnopeus* 10,000 RPM 10.000 min-1

Maks. virtausmäärä 13.8 GPM 50 l/min

Maks. lämpötila 70 °C > 70 °C ota yhteys DEUBLINiin

* Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja suurimmalla  
  pyörimisnopeudella ei ole sallittu. Katso painekäyrä

Roottorikierre

Aukko

Mikroläpätyt tiivistepinnat

Viton o-rengas

Kuulalaakerit

Uiva tiiviste
(pyörimättömäksi lukittu)

Ruostumaton
teräsjousi

Laakereita 
suojaava tiiviste

Ruostumaton 
teräsroottori

Eloksoitu  
alumiinirunkoPyörimisnopeus (min-1)

Pa
in

e 
(b

ar
)

Aksiaaliliitäntä Säteittäisliitäntä

Roottoriliitännät kts. sivu 50.

O-rengas O-rengas

DN B Liitäntä Mallinumero
A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F G  
ø

H  I 
ø  PT

J K L  M Kg 

10 G ³/₈ Aksiaalinen 1116-610-463 M 16 x 1,5 LH 44 112 30 11 9 24 17,994 
17,989 - 17 22 5 0,4

10 G ³/₈ Säteittäinen 1116-555-463 M 16 x 1,5 LH 44 102 30 11 9 24 17,994 
17,989 71 - - 5 0,4
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DEUBLIN
Liittimet sarja 1101
jäähdytysnesteelle,  
DN 8

•	 yksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 säteittäinen tai aksiaalinen runkoliitäntä
•	 kulutusta kestävät tasapainotetut  

tiivisteet piikarbidi/piikarbidi
•	 tiiviste ja vuotoaukko laakereiden suojana
•	 vapaa virtausala
•	 eloksoitu alumiinirunko
•	 roottori ruostumatonta terästä

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. jäähdytysnesteen paine* 1,520 PSI 105 bar

Maks. pyörimisnopeus* 15,000 RPM 15.000 min-1

Maks. virtausmäärä 4.1 GPM 15 l/min

Maks. lämpötila 70 °C > 70 °C ota yhteys DEUBLINiin

* Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja suurimmalla  
  pyörimisnopeudella ei ole sallittu. Katso painekäyrä

Roottorikierre

Aukko

Mikroläpätyt tiivistepinnat

Viton o-rengas

Kuulalaakerit

Uiva tiiviste
(pyörimättömäksi lukittu)

Ruostumaton
teräsjousi

Laakereita 
suojaava tiiviste

Ruostumaton 
teräsroottori

Eloksoitu  
alumiinirunkoPyörimisnopeus (min-1)

Pa
in

e 
(b

ar
)

Aksiaaliliitäntä Säteittäisliitäntä

O-rengas O-rengas

Roottoriliitännät kts. sivu 50.

DN B Liitäntä Mallinumero
A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F G  
ø

H  I 
ø  PT

J K L  M Kg 

8 G ³/₈ Aksiaalinen 1101-359-343 M 16 x 1,5 LH 43 97 30 11 4,8 24 17,994 
17,989 - 13 22 5 0,6

8 G ³/₈ Säteittäinen 1101-195-343 M 16 x 1,5 LH 43 102 30 11 4,8 24 17,994 
17,989 71 - - 5 0,6



Jäähdytysneste |  DEUBLIN pyörintäliittimet  |  49

DEUBLIN
Liittimet sarja 1109 ja 902 
”POP-OFF” jäähdytys-
nesteelle, myös kuiva-
käynnillä, DN 8 ja 10
(Patentoitu)

•	 yksikanavarakenne
•	 itsekannattava pyörintäliitin
•	 säteittäinen tai aksiaalinen runkoliitäntä
•	 kulutusta kestävät tasapainotetut  

tiivisteet piikarbidi/piikarbidi
•	 tiiviste ja vuotoaukko laakereiden suojana
•	 vapaa virtausala
•	 eloksoitu alumiinirunko
•	 roottori ruostumatonta terästä

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot
Maks. jäähdytys- 
nesteen paine*     Malli 1109 DN 8 1,520 PSI 105 bar

1109 DN 10 1,020 PSI 70 bar

902 DN 10 1,020 PSI 70 bar

Maks.  
pyörimisnopeus*   Malli 1109 DN 8 20,000 RPM 20.000 min-1

1109 DN 10 15,000 RPM 15.000 min-1

902 DN 10 10,000 RPM 10.000 min-1

Maks. virtaus- 
määrä                    Malli 1109 DN 8 4.1 GPM 15 l/min

1109 DN 10 13.8 GPM 50 l/min

902 DN 10 13.8 GPM 50 l/min

Maks. lämpötila 70 °C > 70 °C ota yhteys DEUBLINiin

* Käyttö yhtäaikaisesti maksimipaineella ja suurimmalla pyörimis- 
   nopeudella ei ole sallittu. Katso painekäyrä sivulla 50

Aksiaaliliitäntä Säteittäisliitäntä

O-rengas O-rengas

Roottoriliitännät kts. sivu 50.

DN B Mallinumero
A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F G  
ø

H  I 
ø  PT

J K L  M N P 
3 x 120°

Kg 

10 G ³/₈

A
ks

ia
al

in
en 1109-021-188 M 16 x 1,5 LH 53 129 31 11 9 24 17,994 

17,989 - 13 22 5 - G ¹/₄ 0,6

8 G ¹/₄ 1109-024-212 M 16 x 1,5 LH 53 129 31 11 5 24 17,994 
17,989 - 13 22 5 - G ¹/₄ 0,6

10 G ³/₈

Sä
te

itt
äi

ne
n 1109-020-188 M 16 x 1,5 LH 53 135 31 11 9 24 17,994 

17,989 105 - - 5 - G ¹/₄ 0,6

8 G ¹/₄ 1109-023-212 M 16 x 1,5 LH 53 135 31 11 5 24 17,994 
17,989 105 - - 5 - G ¹/₄ 0,6
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Aksiaaliliitäntä

Käyttöarvot

Karan pää Roottorinpää Roottori asennettuna

Säteittäisliitäntä

O-rengas O-rengas

DN B Mallinumero
A  
Roottorikierteet

C  
ø

D E F G  
ø

H  I 
ø  PT

J K L  M P 
3 x 120°

Kg 

10 G ³/₈

A
ks

ia
al

in
en

902-121-188 M 16 x 1,5 LH 49,5 129 33 11 9 24 17,994 
17,989 - 13 22 5 G ¹/₄ 0,6

10 G ³/₈

Sä
te

itt
äi

ne
n

902-120-188 M 16 x 1,5 LH 49,5 135 33 11 9 24 17,994 
17,989 105 - - 5 G ¹/₄ 0,6

A  
Roottorikierteet

F H  I 
ø  PT

M X 
ø

Y Z  

M16 x 1,5 LH 11 24 17,994 
17,989 5 18,000 

17,995 8,5 17 50 Nm

Viereinen käyrästö osoittaa 
paineen ja pyörimisnopeuden 
riippuvuutta toisistaan. Anne-
tulla alueella pyörintäliittimen 
luotettavuus on taattu muiden 
olosuhteiden ollessa liittimelle 
määrittelyn mukaiset. Yhtäai-
kaiset maksimiarvot eivät ole 
sallituja. Käytölle poikkeavilla 
arvoilla on lupa kysyttävä 
DEUBLINilta. Muussa tapauk-
sessa takuu ei ole voimassa.

Pyörimisnopeus (min-1)

Pa
in

e 
(b

ar
)

Asennusohjeet:
DEUBLIN jäähdytysnesteliittimet on valmistettu tarkoilla toleransseilla tasaista käyntiä varten ilman käyttöikää lyhentävää värinää tai heittoa.  
Paitsi puhtaus, liittimen varastoinnissa ja asennuksessa, tärkeintä on roottoriliitännän rakenne. Pintojen valmistustarkkuudessa on noudatettava 
DEUBLINin ohjeita ja työstökoneteollisuuden vaatimuksia nopeasti pyöriville akseleille.

Huom!  
Vuotoliitäntä ehdottomasti johdettava pysyvästi alaspäin. Katso letkuliitännän asennusohjeet sivulla 54.
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Yksikanavainen
pyörintäliitin

Kaksikanavainen 
pyörintäliitin

DN Tyyppi B Mallinumero
A C  D E

ø
F 
ø

G  
ø

H  
ø

J K L  M  N O P Q R 
ø

S Kg 

20

Yk
si

- 
ka

na
va

in
en

G ³/₄ 2075-010-139 59 59 62 46,10 
46,35 59 17,5 48,4 

48,6 4,7 26 19 42 48 36,5 - - - - 1,2

20 G 1 2075-010-137 75 59 62 46,10 
46,35 59 17,5 48,4 

48,6 4,7 26 19 54 46 36,5 - - - - 1,3

25 G 1 2100-001-172 74 78 83 58,75 
59,00

72,90 
72,70 25 42,0 

43,0 4,7 25,5 18,5 53,5 46 36 - - - - 1,9

20

K
ak

si
- 

ka
na

va
in

en

G ³/₄ 2075-010-141-180 75 59 62 46,10 
46,35 59 17,5 48,4 

48,6 4,7 26 19 51 39 36,5 51 85 13 h9 49 1,6

25 G ³/₄ 2100-001-177-180 75 78 83 58,75 
59,00

72,90 
72,70 25 42,0 

43,0 4,7 25,5 18,5 50,5 39 36 51 85 19 h9 63 2,4

25 G ³/₄ 2100-001-436-180 75 78 83 58,75 
59,00

72,90 
72,70 25 42,0 

43,0 4,7 25,5 18,5 50,5 39 36 65 105 19 h9 63 2,4

40 G 1 2150-001-306-247 98 87 94 71,00 
71,25

85,80 
85,60 38 58,0 

59,0 4,7 26 19 69 43 46,5 64 105 28,70 
28,58 49 4

40 G 1 2150-001-404-247 98 87 94 71,00 
71,25

85,80 
85,60 38 58,0 

59,0 4,7 26 19 69 43 46,5 75 121 28,70 
28,58 49 4

DEUBLIN
Liittimet sarja 2000  
vedelle jatkuvan valun 
terästehtaissa, DN 20 - 40

•	 yksikanavainen ja kaksikanavarakenne
•	 akselin sisään asennettava pyörintäliitin
•	 laipallinen runko tai pitolevyllä asennettava
•	 kulutusta kestävät tasapainotetut tiivisteet 

piikarbidi/piikarbidi
•	 messinkirunko ja kulmakappale
•	 roottori ja sisäputki ruostumatonta terästä
•	 soveltuu huonolaatuiselle vedelle
•	 pitkä seoslaakeri, laakerit  

suojattu teflon-holkilla
•	 vapaa virtausala

Lisätiedot DEUBLINilta tai paikalliselta edustajalta.

Käyttöarvot

Maks. vedenpaine 150 PSI 10 bar

Maks. pyörimisnopeus 100 RPM 100 min-1

Maks. lämpötila 120 °C > 120 °C ota yhteys DEUBLINiin
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Voiteluohjeet DEUBLIN pyörintäliittimille
Kaikki DEUBLIN pyörintäliittimet on testattu tehtaalla ja voideltu asennusvalmiiksi. Liittimet, joissa ei ole 
rasvanippaa on kestovoideltu koko liittimen käyttöiäksi eivätkä tarvitse voitelua. Pyörintäliittimet, jotka on 
varustettu rasvanipalla saattavat tarvita jaksottaista voitelua korvaamaan rasvan, joka on kulutettu. Ylivoi-
telu, erityisesti korkeilla kierrosluvuilla, voi olla liittimelle yhtä vahingollista kuin liian vähäinenkin voitelu. 
Voiteluväli ja rasvan määrä ovat suuresti riippuvaisia liittimen koosta, käyttölämpötilasta, pyörimisnopeu-
desta, kosteudesta jne. Seuraavat kaaviot ja taulukko esittävät arvioidun voiteluvälin ja -määrän kevyissä 
ja keskiraskaissa käyttöolosuhteissa.

Voideltaessa DEUBLIN pyörintäliittimiä käytä Kluber Lubrication Petamo GHY 133N -rasvaa. Laakeri- 
ja tiivistevaurioiden välttämiseksi ainoastaan matalapaineisen, käsikäyttöisen rasvapuristimen käyttö on 
sallittu. Nämä ovat yleisohjeet, joita on sovellettava tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjän tulee tehdä tarvit-
taessa tarkistuksia kokemuksen mukaan. Halutessanne tarkempaa tietoa, ottakaa yhteys edustajaamme 
tai paikalliseen voiteluainetoimittajaanne.

Voitelu

Voiteluväli

Malli Rasvamäärä (g) Malli Rasvamäärä (g)

55 3,5 655 18

155 5,5 755 42

255 10 6200 18

355 10 6250 42

252 12 6300 68

555 18 6400 90

Helpot käyttöolosuhteet
Lämpötiloille 75 °C asti,
vähän tai ei yhtään värähtelyä tai ulkopuolista kosteutta

Malli Malli

K
äy

tt
ö

tu
n

n
it

Pyörimisnopeus min-1

Vaativammat käyttöolosuhteet
Lämpötiloille 75 °C - 120 °C,
jonkin verran värähtelyä ja kosteutta esiintyy
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Tärkeät yleisohjeet
DEUBLIN pyörintäliitin on tarkkuustyönä tehty laite, jota on käsi-
teltävä sen mukaisesti.

Tiivistys pyörivän osan - roottorin - ja pyörimättömän osan - 
staattorin - välillä suoritetaan pääosin uivalla tiivisteellä. Sopima-
ton käyttö voi johtaa ennenaikaisesti vuotoihin.

Vaikka DEUBLIN liittimet ovat korkealaatuisia tarkkuusosia, ovat ne 
luonnollisesti kuluvia. Siksi onkin tärkeää säännöllisesti tarkastaa 
liittimen toiminta. Kun tiivisteet ovat loppuunkuluneet, on liitin kor-
jattava tai vaihdettava uuteen. Jos liitin alkaa vuotaa, on tärkeää, 
että se korjataan välittömästi. Älä koskaan käytä vuotavaa liitintä.

DEUBLIN pyörintäliittimiä ei saa koskaan käyttää muissa kuin 
luettelo sa mainituissa sovellutuksissa. DEUBLIN pyörintäliitti-
miä ei saa koskaan käyttää hiilivedyllä tai muilla tulenaroilla väli-
aineilla, koska vuoto saattaa aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. 
Tuotteidemme käyttö tuntemattomilla tai syövyttävillä väliaineil-
la on ehdottomasti kielletty. Suositukset muihin kuin luettelossa 
esiintyviin sovellutuksiin on kysyttävä DEUBLINilta tai edusta-
jaltamme. DEUBLIN esittää nämä ohjeet yleislinjoina. Niihin ei 
sisälly täydellisiä asennus-, käyttö- ja huoltotietoja. 

Käyttö- ja huolto-ohjeet on saatavissa englannin- tai saksankie-
lisinä suurimmasta osasta DEUBLIN tuotteita. DEUBLIN pyö-
rintäliittimien ostajien ja käyttäjien on varmistuttava, että heillä 
on riittävästi DEUBLIN tuotetietoa. Käyttö- ja huolto-ohjeita on 
seurattava tarkasti DEUBLIN liittimiä asennettaessa.

Tehtaalla tapahtuva testaus
Kaikki DEUBLIN pyörintäliittimet koestetaan paineistettuna en-
nen toimitusta. Tämä tarkastus varmistaa vastaanotettavien 
DEUBLIN pyörintäliittimien moitteettoman laadun. Siten ne ovat 
heti asennus- ja toimintavalmiita.

Takuu
Ostajan takuuoikeus edellyttää, että toimitettu tuote on tarkas-
tettu vastaanotettaessa ja kaikki viat on ilmoitettu kirjallisesti 
DEUBLINille kahden viikon kuluessa. Piilossa olevat virheet on 
ilmoitettava kirjallisesti heti havaittaessa. Takuu ei ole voimas-

Mallinumero NPT G (BSP) L i H Tyyppi Mallinumero NPT G (BSP) L i H Tyyppi

6301-012 ¹/₈ ¹/₄ 28 6,7 17 A 6301-065 1 ³/₄ 31 17,3 36 B

6301-022 ¹/₄ ¹/₄ 31 10,2 17 A 6301-066 1 1 48 17,3 41 A

6301-032 ³/₈ ¹/₄ 18 10,4 19 B 6301-075 1¹/₄ ³/₄ 30 18 46 B

6301-033 ³/₈ ³/₈ 33 10,4 22 A 6301-077 1¹/₄ 1¹/₄ 49 18 50 A

6301-042 ¹/₂ ¹/₄ 24 13,6 22 B 6301-085 1¹/₂ ³/₄ 34 18,4 50 B

6301-043 ¹/₂ ³/₈ 28 13,6 22 A 6301-088 1¹/₂ 1¹/₂ 53 18,4 55 A

6301-044 ¹/₂ ¹/₂ 36,5 13,6 27 A 6301-097 2 1¹/₄ 50 19,2 65 B

6301-054 ³/₄ ¹/₂ 26 13,9 27 B 6301-099 2 2 70 19,2 65 A

6301-055 ³/₄ ³/₄ 41 13,9 32 A 6301-108 2¹/₂ 1¹/₂ 80 28,9 75 B

6301-064 1 ¹/₂ 31 17,3 36 B 6301-1010 2¹/₂ 2¹/₂ 80 28,9 90 A

SI  
yksiköt

Yleisesti käytetyt yksiköt

USA D E F I NL S Muunnoskertoimet

Pyörimisnopeus 1/s RPM min-1 r.p.m. t/min g/min min-1 min-1 1 RPM = min-1 = ¹/₆₀ S

Lämpötila K (Kelvin) °F °C °C °C °C °C °C (°F-32) ⁵/₉ = °C = K-273

Paine Pa PSI bar bar bar bar bar bar 14.5 PSI = 1 bar = 1.02 kg/cm2 = 100 kPa

Tyhjö Pa “Hg kPa cmHg cmHg kPa bara kPa 28” Hg (Vac) = 2” Hg = 5,08 cmHg = 6.75 kPa ~ 0.07 bara

Paino kg # (lbs) kg kg kg kg kg kg 2.2 # = 1.0 kg

Tyyppi A Tyyppi B

sa, jos DEUBLIN pyörintäliitin on avattu tai sitä on jollaintapaa 
väärinkäytetty. Muutoin yleiset myynti- ja toimitusehtomme ovat 
voimassa. Korostamme erityisesti, että kaikki dynaamiset tiiviste-
komponentit ovat kuluvia osia. 

DEUBLIN ei ole vastuussa sopimattomasta käytöstä johtuvista 
vaurioista, väärästä varastoinnista, kuljetuksesta, virheellisestä 
asennuksesta tai toiminnasta, riittämättömästä huollosta, vääräs-
tä käsittelystä, asiakkaan sopimattomasta asennuksesta, epäso-
pivien välineiden tai varaosien käytöstä ja luonnollisesta kulumi-
sesta. Pyydä tarvittaessa yleiset myynti- ja toimitusehtomme.

Voitelu ja huolto 
DEUBLIN tuotesarjasta ja käyttöominaisuuksista riippuen kaikki 
DEUBLIN pyörintäliittimet on kestovoideltu tai on voideltava ja 
huollettava erikseen määritetyin väliajoin. Noudata kullekin pyö-
rintäliittimelle ohjeita yleisen ”Voiteluohjeet” CS001-ED mukaan.

Suodatus 
Väliaineen suodatuksen laatu vaikuttaa suuresti tiivisteiden käyt-
töikään ja on siten elintärkeä pyörintäliittimen hyvälle toiminnalle. 
Suosittelemme suodatusta min. 60 µm. Kaikkiin asennus- ja käyttö-
ohjeisiin on huolellisesti tutustuttava ja tarkkaan niitä noudatettava.

Huoltopalvelu ja korjaus
Käytä vain DEUBLIN varaosia pyörintäliittimien korjauksessa. 
Ennen korjausta ota yhteys DEUBLINiin tai valtuutettuun DEUB-
LIN edustajaan. Lisätietoja löydät seuraavilta internet-sivuilta: 
www.deublin.com. Useimmat liittimet on mahdollista kunnostaa 
käyttämällä DEUBLIN tiiviste- tai korjaussarjaa (katso sivu 5). 
Yleisesti suosittelemme korjausta edustajamme toimesta. Huol-
topalvelua on myös saatavilla kaikilla DEUBLIN tehtailla. Teh-
taalla korjatulle liittimelle annetaan uuden liittimen takuu.

Asennus
Kun pyörintäliitintä asennetaan on erityisesti huomattava jousta-
va ja jännitteetön letkuliitäntä. Katso suositukset asennusohjeista 
(sivu 54).

NPT => G(BSP) Muutosnipat, ruostumaton teräs

Yleismaailmallisesta vaihtokelpoi-

suudesta johtuen on useimmissa 

liittimien rungoissa NPT letkuliitäntä. 

Käyttämällä NPT/G (BSP) muu-

tosnippaa on liittimeen mahdollista 

liittää G (BSP) kierteinen letku.
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Ohjeet letkuliitännän ja
DEUBLIN pyörintäliittimen asennukseen

Esimerkki 55/57 sarjan pyörintäliitin

Esimerkki 1109 sarjan pyörintäliitin
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Työstökone Korkeapainehydrauliikka

Pyöriviä liittimiä  
paineilma-,hydrauliikka-, 
jäähdytysneste-,  
leikkuuneste- ja  
öljy/paineilma-sumu- 
voitelukäyttöön työstö- 
koneissa, työstökes- 
kuksissa, siirtolinjoissa  
ja erikoislaitteissa

Yksi- ja kaksikanava- 
rakenteisia pyörintäliittimiä 
tuuli- ja vesivoimalaitos- 
käyttöön, sekä teräs- 
teollisuuden aukija kiinni- 
rullaimiin. Saatavana  
myös varustettuna suoralla 
keskikanavalla esim sähkö-
kaapelointia varten

Jatkuva valu Muovi

Pyörintäliittimiä jatkuvan
valun laitosten valutelojen
sekä teräsvalssilaitosten
valssitelojen jäähdytyk- 
seen. Saatavana myös
laakeroimattomana versiona

Pyörintäliittimiä höyry-,  
vesi- ja kuumaöljykäyttöön 
muoviteollisuuden moni- 
naisissa laitteissa ja  
käyttökohteissa

Paperi Erikoissovellukset

Pyörintäliittimiä höyry- ja
kuumaöljykäyttöön, sekä
sifonijärjestelmiä paperi- 
teollisuuden tarpeisiin

Erikoispyörintäliittimet,
asiakaskohtaiset versiot ja
modulaariset rakenteet
moninaisille väliaineille ja
useisiin käyttökohteisiin

Lisäluetteloita seuraaville
teollisuuden erikoisaloille



Masino Group on yritysryhmä, joka tarjoaa voimansiirtoratkaisuja, hydrauliikkaa ja suodatus- 

tekniikkaa, pumppuja, puhaltimia ja teollisuushuoltoa, putkistotuotteita, kiinnitystekniikkaa,  

hitsaustekniikkaa, juotostekniikkaa, kallionlujitustuotteita, betonikuituja sekä talotekniikan kiinnitys-  

ja asennustarvikkeita. Liikevaihtomme on noin 65 M€ ja henkilöstön määrä 160. Toimipisteemme  

sijaitsevat Vantaalla (2), Ylöjärvellä, Tampereella ja Turussa.

Puh. 010 8345 500 
power.hydraulics@masino.fi 
www.masino.fi/masino-konaflex

Myynti

Vantaa
Pyymosantie 4 
01720 Vantaa

Huolto ja kokoonpano

Tampere
Lentokentänkatu 9 C 
33900 Tampere

Turku
Polttolaitoksenkatu 5 
20380 Turku

Turku
Polttolaitoksenkatu 5 
20380 Turku

Oulu
Revontie 2 
90830 Haukipudas

Vantaa
Pyymosantie 4 
01720 Vantaa




