
ABBA
-lineaarijohteet

ja -kelkat



Malli
Päämitat

(mm)
BR kelkka

(mm)
BR johde

(mm)
Vakiomitat Kantavuus

(N)
Staatt.momentti

(Nm)
Paino

H W W2 E L BxJ MQxl L1 Öljy
reikä

T1 N W1 H1 F dxDxh Lmax G Dyn.
(C)

Saattinen
(CO) 

Mx My Mz Kelkka
(kg)

Johde
(kg/m)

BRH15A 24 47 16 4,6 66 38x30 M5x8 40 ¢3 4,3 5 15 14 60 4,5x7,5x5,3 4000 20 8500 16500 100 80 80 0,21 1,4
BRH20A

BRH20AL

30 63 21,5 5 77,8

92,4

53x40 M6x9 48,8

63,4

M6x1 5 6,5 20 18 60 6x9,5x8,5 4000 20 14500

19000

25600

33300

220

286

180

234

180

234

0,4

0,52

2,6

BRH25A

BRH25AL

36 70 23,5 7 88

110,1

57x45 M8x12 57

79,1

M6x1 5 6,5 23 22 60 7x11x9 4000 20 21400

29960

40000

56000

360

504

320

448

310

434

0,57

0,72

3,6

BRH30A

BRH30AL

42 90 31 9 109

131,3

72x52 M10x12 72

94,3

M6x1 7 6,5 28 26 80 9x14x12 4000 20 29800

39000

54900

71900

600

785

500

650

490

650

1,1

1,4

5,2

BRH35A

BRH35AL

48 100 33 9,5 109

134,8

82x62 M10x13 80

105,8

M6x1 8 6,5 34 29 80 9x14x12 4000 20 39600

52300

70100

92700

960

1250

750

950

730

950

1,6

2

7,2

BRH45A

BRH45AL

60 120 37,5 14 138,2

163

100x80 M12x15 105

129,8

M8x1 10 13 45 38 105 14x20x17 4000 22,5 67400

83300

121000

149500

2160

2670

1700

2100

1680

2100

2,7

3,6

12,3

Malli
Päämitat

(mm)
BR kelkka

(mm)
BR johde

(mm)
Vakiomitat Kantavuus

(N)
Staatt.momentti

(Nm)
Paino

H W W2 E L BxJ MQxl L1 Öljy
reikä

T1 N W1 H1 F dxDxh Lmax G Dyn.
(C)

Saattinen
(CO) 

Mx My Mz Kelkka
(kg)

Johde
(kg/m)

BRH15B 28 34 9,5 4,6 66 26x26 M4x6,4 40 ¢3 8,3 5 15 14 60 4,5x7,5x5,3 4000 20 8500 16500 100 80 80 0,19 1,4
BRH20B

BRH20BL

30 44 12 5 77,8

92,4

32x36

32x50

M5x8 48,8

63,4

M6x1 7 6,5 20 18 60 6x9,5x8,5 4000 20 14500

19000

25600

33300

220

286

180

234

180

234

0,31

0,47

2,6

BRH25B

BRH25BL

40 48 12,5 7 88

110,1

35x35

35x50

M6x9,6 57

79,1

M6x111,8 6,5 23 22 60 7x11x9 4000 20 21400

29960

40000

56000

360

504

320

448

310

434

0,45

0,56

3,6

BRH30B

BRH30BL

45 60 16 9 109

131,3

40x40

40x60

M8x12,8 72

94,3

M6x1 10 6,5 28 26 80 9x14x12 4000 20 29800

39000

54900

71900

600

785

500

650

490

650

0,91

1,2

5,2

BRH35B

BRH35BL

55 70 18 9,5 109

134,8

50x50

50x72

M8x12,8 80

105,8

M6x1 15 6,5 34 29 80 9x14x12 4000 20 39600

52300

70100

92700

960

1250

750

950

730

950

1,5

1,9

7,2

BRH45B

BRH45BL

70 86 20,5 14 138,2

163

60x60

60x80

M10x16 105

129,8

M8x1 18 13 45 38 105 14x20x17 4000 22,5 67400

83300

121000

149500

2160

2670

1700

2100

1680

2100

2,3

2,8

12,3



Malli
Päämitat

(mm)
BR kelkka

(mm)
BR johde

(mm)
Vakiomitat Kantavuus

(N)
Staatt.momentti

(Nm)
Paino

H W W2 E L BxJ ØQxl L1 Öljy
reikä

T1 N W1 H1 F dxDxh Lmax G Dyn.
(C)

Saattinen
(CO) 

Mx My Mz Kelkka
(kg)

Johde
(kg/m)

BRH15C 24 47 16 4,6 66 38x30 Ø4,5x8 40 ¢3 4,3 5 15 14 60 4,5x7,5x5,3 4000 20 8500 16500 100 80 80 0,21 1,4
BRH20C

BRH20CL

30 63 21,5 5 77,8

92,4

53x40 Ø5,5x9 48,8

63,4

M6x1 5 6,5 20 18 60 6x9,5x8,5 4000 20 14500

19000

25600

33300

220

286

180

234

180

234

0,4

0,52

2,6

BRH25C

BRH25CL

36 70 23,5 7 88

110,1

57x45 Ø7x12 57

79,1

M6x1 5 6,5 23 22 60 7x11x9 4000 20 21400

29960

40000

56000

360

504

320

448

310

434

0,57

0,72

3,6

BRH30C

BRH30CL

42 90 31 9 109

131,3

72x52 Ø9x12 72

94,3

M6x1 7 6,5 28 26 80 9x14x12 4000 20 29800

39000

54900

71900

600

785

500

650

490

650

1,1

1,4

5,2

Malli
Päämitat

(mm)
BR kelkka

(mm)
BR johde

(mm)
Vakiomitat Kantavuus

(N)
Staatt.momentti

(Nm)
Paino

H W W2 E L BxJ MQxl L1 Öljy
reikä

T1 N W1 H1 F dxDxh Lmax G Dyn.
(C)

Saattinen
(CO) 

Mx My Mz Kelkka
(kg)

Johde
(kg/m)

BRS15B

BRS15BS

24 34 9,5 4,6 66

47,6

26x26

26x-

M4x6,4 40

21,6

¢3 4,3 5 15 14 60 4,5x7,5x5,3 4000 20 8500

5100

16500

9500

100

60

80

48

80

48

0,17

0,1

1,4

BRS20B

BRS20BS

28 42 11 5 77,8

57

32x32

32x-

M5x7 48,8

28

M6x1 5 6,5 20 18 60 6x9,5x8,5 4000 20 14500

8300

25600

14700

220

126

180

103

180

103

0,26

0,17

2,6

BRS25B

BRS25BS

BRS25BL

33

48 12,5 7 88

62,5

110,1

35x35

35x-

35x50

M6x8,4

57

31,5

79,1

M6x1

4,8

6,5 23 22 60

7x11x9

4000 20 21400

11900

29960

40000

22300

56000

360

200

504

320

175

448

310

172

434

0,38

0,21

0,53

3,6

BRS30B

BRS30BS

BRS30BL

42

60 16 9 109

75,6

131,3

40x40

40x-

40x60

M8x11,2

72

38,6

94,3

M6x1

7

6,5 28 26 80

9x14x12

4000 20 29800

15950

39000

54900

29400

71900

600

320

785

500

270

650

490

270

650

0,81

0,48

1,06

5,2

BRS35B

BRS35BS

BRS35BL

48

70 18 9,5 109

74,7

134,8

50x50

50x-

50x72

M8x11,2

80

45,7

105,8

M6x1

8

6,5 34 29 80

9x14x12

4000 20 39600

22600

52300

70100

40000

92700

960

545

1250

750

425

950

730

415

950

1,2

0,8

1,6

7,2

BRS45B

BRS45BL

60 86 20,5 14 138,2

163

60x60

60x80

M10x14 105

129,8

M8x1 8,5 13 45 38 105 14x20x17 4000 22,5 67400

83300

121000

149500

2160

2670

1700

2100

1680

2100

2,1

2,6

12,3



Abba-tuotteiden mallimerkintä

Sarjan tunnus Kelkan tyyppi

BRH: Standardisarja BCH: Standardisarja kuulanpitimillä A: Laipallinen/ kierrereiät CS: C-kelkan lyhyt malli

BRS: Matala sarja BCS: Matala sarja kuulanpitimillä B: Laipaton/ kierrereiät AL: A-kelkan pitkä malli

BRX: Special BCN: Tarkkuussarja kuulanpitimillä C: Laipallinen/ vapaareiät BL: B-kelkan pitkä malli

BCX: Specialsarja kuulanpitimillä AS: A-kelkan lyhyt malli CL: C-kelkan pitkä malli

BS: B-kelkan lyhyt malli

Koko Lisävarusteet Tarkkuus Esikuormitus/ taso

15 A: Pääty- ja sivutiivisteet (kokoihin BR 20,25,30) N: Normaali ZF: Välyksellinen/ 0

20 B: Metallihuulet H: Hyvin tarkka Z0: Ei esikuormitettu/ 0

25 C: A ja B (yllä) yhdistettyinä P: Pirun tarkka Z1 Kevyt esikuormitus/ 0,02xC

30 T: Öljysäiliö kelkan toisessa päässä SP: Super tarkka Z2 Kohtalainen esikuormitus/ 0,05xC

35 U: Öljysäliöt kelkan molemmissa päissä UP: Ultra tarkka Z3 Korkea esikuormitus/ 0,07xC

45

55

Huom! BR35- ja BR45-kokoja ei saa kestovoideltuina
Huom! Myös Abba miniatyyrijohteet 09,12 ja 15
Huom! Myös Abba kuularuuvit

   Huom! Kokoa 55 toimitetaan vain BC-mallina
   (kuulapitimellä varustettuna)



Masino Group on yritysryhmä, joka tarjoaa voimansiirtoratkaisuja, hydrauliikkaa ja suodatus- 

tekniikkaa, pumppuja, puhaltimia ja teollisuushuoltoa, putkistotuotteita, kiinnitystekniikkaa,  

hitsaustekniikkaa, juotostekniikkaa, kallionlujitustuotteita, betonikuituja sekä talotekniikan kiinnitys-  

ja asennustarvikkeita. Liikevaihtomme on noin 65 M€ ja henkilöstön määrä 160. Toimipisteemme  

sijaitsevat Vantaalla (2), Ylöjärvellä, Tampereella ja Turussa.

Puh. 010 8345 500 
power.hydraulics@masino.fi 
www.masino.fi/masino-konaflex

Myynti

Vantaa
Pyymosantie 4 
01720 Vantaa

Huolto ja kokoonpano

Tampere
Lentokentänkatu 9 C 
33900 Tampere

Turku
Polttolaitoksenkatu 5 
20380 Turku

Turku
Polttolaitoksenkatu 5 
20380 Turku

Oulu
Revontie 2 
90830 Haukipudas

Vantaa
Pyymosantie 4 
01720 Vantaa
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