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JOUSTOKYTKIN G. ULKOPUOLISINE
NAPAPAREINEEN

JOUSTOKYTKIN G. TOINEN NAPA
ULKDPUGLINEN, TOINEN  SISAPUOLINEN

MITAT
KOKO (A B |By |B, |Bs |Bs |C |D [F |G |H |l M [N /Ff(f)‘lk‘é r?a?s r|1:1>aks Q R RULVI
1 80| 78| 59| 18| 48| 30| 15| 30| 47| 15| 11| 60 11| M8| 75| 6 28| 28| 45| 45| 12|M8x20
2 100| 112 78| 22| 67| 33| 18| 45| 52| 20| 11| 78| 11| M8| 94| 6 38| 32| 56| 50| 14|M8x25
3 125| 141| 108| 31| 83| 53| 24| 55| 72| 25| 22| 100 22|{M10| 118| 8 48| 48| 72| 70| 16|M10x30
4 155| 154| 124| 34| 94| 64| 29| 60| 95| 30| 30| 125| 30(M12| 145| 8 60| 60| 95| 90| 18|M12x35
5 172 178| 143| 38| 108| 73| 33| 70| 110 35| 35| 140 35|M14| 165| 8 70| 70| 110| 105 20|M14x40
6 193] 202| 162| 42| 122| 82| 37| 80| 125 40| 40| 160 40|(M14| 185| 8 80| 80| 125( 120 22|M14x45
7 233|228 | 183| 48| 138| 93| 42| 90| 150| 45| 45| 195| 45|M16| 225| 8 100| 100| 150 145| 24|M16x50
8 276 276| 221| 56| 166| 111| 50| 110| 160| 55| 55| 225| 55|M18| 270| 8 110| 110| 160 | 155| 26|M18x55

JOUSTOKYTKIN G. JOSSA YKSI
ULKONAPA

B

JOUSTOKYTKIN G. JOSSA YKSI
SISANAPA
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YKSINKERTAINEN JOUSTOKYTKIN G.
KIERTEITETTYINE REIKINEEN

SALLITTU SUUNTAVIRHE PAINO/ kg

KOKO | AKSIAALI | KULMA | YHDENSUUNT. [ MOMENTTI/Nm | V.G.V=V.G.U | G.=R MAKS.
mm mm Nimellinen Max 1/MIN

1 +0,5 1° 0,3 25 50 0,9 0,1 6500
2 +0,5 1° 0,4 65 130 1,7 0,3 5500
3 +0,5 1°15' 0,4 175 | 350 3,4 0,7 5000
4 0,5 1°15' 0,4 330 | 660 6 1,1 4000
5 +0,8 1°15' 0,4 440 | 880 8,7 1,5 3500
6 +0,8 1°30' 0,6 630 | 1260 12,8 1,8 3000
7 +1 1°30' 0,6 1160 | 2320 21 3,4 2500
8 +1 1°30' 0,6 2000 | 4000 34,6 6,6 2000

R.

Leikkaus A-A

JOUSTOKYTKIN R.




ROTOFLEXI

VERSIO V.G.V.

VERSIO V.G.U.

VERSIO G.
VERSIO R.

joustokytkimet poistavat asennuspulmanne

AKSELI-AKSELI

Akselit ovat liitettyina toisiinsa ulkopuolisilla kytkentaruuveilla varuste-

tuin navoin. Kumikytkin G voidaan vaihtaa helposti napoja irrottamatta.

Toinen kytkinnapa ulkopuolinen, toinen sisapuolinen. Lyhentaa
asennusmittaa.

LAIPPA-LAIPPA

Kumikytkin molemminpuolisine kierteitettyine reikineen.

Kumikytkin, jossa joka toinen on ruuvin kantareika ja joka toinen
kierteytetty reika.

LAIPPA-AKSELI

VERSIOT G.V. ja R.V. Akselin puolelta ulkopuolisen navan ja laipan puolelta sisa (G.V.)- tai

ulkopuolisten (R.V.) ruuvien liittdmina. Kumikytkin G. ja R. voidaan
vaihtaa helposti napoja irrottamatta.

VERSIOT G.U.ja R.U. Akselin puolelta sisapuolisen navan ja laipan puolelta sisa (G.U.)- tai

ulkopuolisten (R.V.) ruuvien liittdmina. Lyhentaa asennusmittaa.

ROTOFLEXI joustokytkimen muodostaa kaksi pienté valurautanapaa, jotka kuminen vélilaippa
liittda toisiinsa. Kumiaineen erittain suuri joustavuus ja kumielementin erityinen muoto mahdollis-
tavat hyvin korkeat mekaaniset suoritusarvot karkeittenkin kohdistusvirheitten puitteissa.
Joustokytkinta voidaan hankaluuksitta ja suoritusarvojen muuttumatta pitaa jatkuvassa kaytdssa
kayttdympariston lampétilan ollessa 120 °C tai lyhyin kayttdjaksoin 140 °C lampdtilassa.

ROTOFLEXI joustokytkimet voidaan pyynnosta toimittaa H7 rei'in ja SFS 2636 kiilaurin

varustettuina.

ROTOFLEXI kytkinta valittaessa huomioitava seuraavat varmuuskertoimet:

Kéayton luonne:

1. Pienet massat, tasainen kaynti

2. Keskisuuret massat, tasainen kaynti

3. Keskisuuret massat, epatasainen kaynti

4. Keskisuuret/raskaat massat, epatasainen ja sysayksikas kaynti

5. Raskaat massat, epatasainen ja voimakkaita sysayksia sisaltava kaynti.

Sahko Bensiini Diesel 10 syl. Diesel 4-6-8 Diesel 2-3-5
tai enemméin syl. syl.

1 vaihtovirtageneraattorit,keskipakopumput 1.0 1,2 1,4 1,7 2.0
ja kompressorit,kevyet kuljettimet

2 hihnakuljettimet, konetydkalut, 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2
tuulettimet

3 puuntydstokoneet, tekstiilikoneet, 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4
keskipakovalssimyllyt

4 kuulamyllyt, levyhihnakuljettimet, 1,6 1,9 2,1 2,5 2,7
puristimet

5 murskaimet, jauhentimet, vasaramyllyt 2,1 23 2,6 2,9 3.0
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KONAFLEX

Myynti

Vantaa Turku Tampere Oulu

Pyymosantie 4 Polttolaitoksenkatu 5 Lentokenténkatu 9 C Revontie 2

01720 Vantaa 20380 Turku 33900 Tampere 90830 Haukipudas

Huolto ja kokoonpano

Vantaa Turku Puh. 010 8345 500
Pyymosantie 4 Polttolaitoksenkatu 5 power.hydraulics@masino.fi
01720 Vantaa 20380 Turku www.masino.fi/masino-konaflex

Masino Group on yritysryhma4, joka tarjoaa voimansiirtoratkaisuja, hydrauliikkaa ja suodatus-
tekniikkaa, pumppuja, puhaltimia ja teollisuushuoltoa, putkistotuotteita, kiinnitystekniikkaa,
hitsaustekniikkaa, juotostekniikkaa, kallionlujitustuotteita, betonikuituja seka talotekniikan kiinnitys-
ja asennustarvikkeita. Liikevaihtomme on noin 65 M€ ja henkildstén maéré 160. Toimipisteemme
sijaitsevat Vantaalla (2), Yl6jarvella, Tampereella ja Turussa.
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