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Hitsaus on erityisprosessi, jonka laadunhallinnassa on kontrolloitava 
useita ilmiöitä yhtäaikaisesti. Masino Welding tarjoaa laajan 
valikoiman hitsauksen lisäaineita, hitsauskoneita ja -varusteita  
sekä hitsaustyön esivalmisteluihin tarvittavia koneita ja laitteita.

MASINO WELDING  
– hitsaustekniikan osaaja

Masino hitsausverhot, suojakankaat ja tilaelementit

Masino Welding tarjoaa käyttöönne hitsausverhot, suojakankaat ja tilaelementit erilaisiin tila- 

ratkaisuihin. Laadukkaat ja kestävät tuotteet valmistetaan Suomessa kotimaisista ja eurooppa-

laisista laatumateriaaleista asiakkaan tarpeen mukaan (standardi tai räätälöidyt ratkaisut). 

Tuotteissa käytetään paloturvallisia kankaita, äänieriste-elementtejä sekä tukevia rakenteita.

Uutuutena voit toteuttaa valokuvatasoisen suurkuvatulosteen tai tekstin hitsausverhoosi.  

Se voi olla esim. yrityksesi logo, ohjeistus, työturvallisuuteen liittyvä ohjemerkkitaisymboli  

tai vaikka valokuva. Kysy yhteysmyyjältäsi oman painatusideasi toteutuksesta.

Jokainen tuote on yksilöity selosteella, josta löytyy mm. kankaan tekniset tiedot ja ominaisuudet.

Tuotteiden käyttömahdollisuuksia:

•	 Mahdollisuus yhdistää peittävää ja läpikuultavaa materiaalia samassa verhossa.

•	 Suojaa ympäristöä hitsauksen aiheuttamilta kipinäsuihkuilta ja UV-säteilyltä.

•	 Nopeasti siirrettävät ja tilaa säästävät alueet hitsaus- sekä muuhun työhön.

•	 Lisää halutessasi yrityksesi viestintää ja näkyvyyttä omalla painatuksella.



Sisäkäyttöön soveltuva suojaverho valmistetaan mittatilaustyönä. Materiaaleina ovat  

läpikuultava tai peittävä tai molempien materiaalien yhdistelmä. Monikäyttöiset sisäverhot 

soveltuvat mm. tilanjakajaksi, hitsausverhoksi tulityöpaikalle, pesuverhoksi jne.

Hitsausverhoihin voidaan toteuttaa haluttuun kohtaan oma katseluikkuna tai yhtenäinen 

ikkunaverho. Kysy oman idean toteutuksesta myynniltämme.

Läpikuultavat hitsauskalvot:

•	 Materiaalina palotestattu C.S.M. 1273.3 PVC-kangas, joka sammuu itsestään  

kahdessa sekunnissa, kun ulkopuolinen liekki on poistettu. Lämmönkesto +70 ᵒC.

•	 Pysäyttää 99,8 prosenttia hitsauksen haitallisesta UV-säteilystä.

•	 Verhon yläreuna ja sivut on vahvistettu 40 mm tukinauhalla.

•	 Yläreunassa 12 mm purjerenkaat noin 40 cm välein.

•	 Värivaihtoehdot sininen, keltainen, punainen ja vihreä.

•	 Läpikuultavuus tuo työturvallisuutta molemmin puolin verhoa.

•	 Kotimainen tuote, 3 vuoden takuu.

•	 100 prosenttisesti kierrätettävä.

Hitsausverhot



Peittävät suojaverhot:

•	 Materiaalina M2/B1-palosuojattu PVC-kangas. Käyttöalue -30 ᵒC – +70 ᵒC.

•	 100 prosenttisesti kierrätettävä.

•	 Verhomateriaali käsitelty viiden vuoden UV-suojalakkauksella.

•	 Verhon yläreuna ja sivut on vahvistettu 40 mm tukinauhalla.

•	 Yläreunassa 12 mm purjerenkaat noin 40 cm välein.

•	 Värivaihtoehdot sininen, valkoinen ja punainen.

•	 Kotimainen tuote, 3 vuoden takuu.

•	 Verhoihin on mahdollista toteuttaa painatuksena yrityksesi logo,  

ohjeistus, työturvallisuuteen liittyvä ohjemerkkitaisymboli tai valokuva.



Palosuojakankaat

Kuumuutta kestävät palosuojakankaat on valmistettu palamattomasta materiaalista. Niistä 

voidaan tehdä suojaverhoja tai käyttää suojakankaana sellaisenaan. Palosuojakankaiset verhot 

valmistetaan aina mittatilaustyönä asiakkaan tarpeen mukaan ja niiden ompeluun käytetään 

tulenkestävää Nomex-erikoislankaa.

Käytettävä palosuojakangas valitaan vaadittavan ympäristön ja lämpötilankeston mukaan. 

Valittavana on seuraavat vaihtoehdot:

•	 Silikoni-kangas, lämpötilan kesto +250 oC. Tämä kangaslaatu kestää hyvin erilaisia 

kemikaaleja, korkeita lämpötiloja sekä hiontakipinöitä. 

•	 PU 60 -kangas, säteilylämmön kesto +500 oC. Tätä kangaslaatua hyödynnetään kohteissa, 

joissa ympäröivä lämpötila nousee korkeaksi tai pitää suojautua esimerkiksi kipinöiltä ja 

liekeiltä tai kuuman tilan tai pinnan lämpösäteilyltä.   

•	 Alumiini-lasikuitukangas, kestää +180 oC kosketusta ja +1000 oC säteilylämpöä.  

Kangasta käytetään eristeen suojana sekä kipinä- tai hitsaussuojakankaana.

•	 Huopamainen palosuojakangas, säteilylämmön kesto on +1250 oC. Tämä kangas on 

palamaton ja sillä voi suojata erinäisiä kohteita kuumalta.

+250 oC +500 oC +1000 oC



Siirrettävät välisermit

Kevyt välisermi, jolla rajaat helposti työpisteen ja työtilan. 

Kangasvaihtoehtoina peittävä tai läpikuultava materiaali tai molempien 

materiaalien yhdistelmä.

•	 Vakiokoot L 2500 x K 2000 mm ja L 2000 x K 2500 mm.  

Muut koot mittatilaustyönä.

•	 Materiaalina M2/B1-palosuojattu peittävissä ja C.S.M. 1273.3  

palotestattu PVC-kangas läpikuultavissa.

•	 Runkona 30 x 30 x 2 mm alumiiniprofiili tai Sejofix 41 -kiskojärjestelmä. 

Lisätilauksena saatavilla pyöräsarja (4 kpl).

•	 Välisermiin on mahdollista toteuttaa yrityksesi logo, ohjeistus, 

työturvallisuuteen liittyvä ohjemerkkitaisymboli tai valokuva.

•	 Kotimainen tuote, 3 vuoden takuu.

Haitariverhot

Seinään tai tolppaan kiinnitettävä haitariverho pitää lattiatilan vapaana 

myös muuhun käyttöön. Kangasvaihtoehtoina peittävä tai läpikuultava 

materiaali tai molempien materiaalien yhdistelmä. 

Haitariverho voidaan asentaa myös pyörillä varustettuun jalustaan. 

•	 Kevyesti ja helposti rakennettava rajattu työtila.

•	 Materiaalina M2/B1-palosuojattu peittävissä ja C.S.M. 1273.3  

palotestattu PVC-kangas läpikuultavissa.

•	 Yli kolmen metrin pituisissa verhoissa mukana säädettävä tukijalka.

•	 Peittävästä kankaasta tehtyyn haitariverhoon on mahdollista 

toteuttaa yrityksesi logo, ohjeistus, työturvallisuuteen liittyvä  

ohjemerkkitaisymboli tai valokuva.

•	 Kotimainen tuote, 3 vuoden takuu.



Äänieristesermit

Äänieristesermit valmistetaan 1500 x 2000 mm eristeestä tai paneelista ja 

kiinnitetään liikuteltavaan alumiinirunkoiseen kehikkoon. 

•	 Äänenvaimennusteho jopa 20 – 35 dB.

•	 Äänieristystuotteet ovat valmistettu molemmin puolin lakatusta,  

M2/B1-palosuojatusta PVC-kankaasta, PVC-verkkokankaasta ja  

40 mm paksuisesta akustiikkalevystä.

Äänieriste-elementit

Äänieriste-elementit kiinnitetään seinätolppaan, joka pultataan  

1300 mm välein maahan. Elementin korkeus 2000 mm.

•	 Äänieristystuotteet ovat valmistettu molemmin puolin lakatusta,  

M2/B1-palosuojatusta PVC-kankaasta, PVC-verkkokankaasta ja  

40 mm paksuisesta akustiikkalevystä.

•	 Toimitukseen sisältyy ylätuki sekä kiinnityslenkit. 

•	 Toimitus ei sisällä teollisuustolppia.

Äänieristeverhot

Äänieristeverhot valmistetaan mittatilaustyönä asiakkaan mittojen  

mukaan. Melun puolella on PVC-verkko, joka päästää äänen 40 mm 

akustiikkalevyn läpi uloimpaan PVC-umpikankaan pintaan, josta ääni 

palautuu takaisin akustiikkalevyyn.  

 

Verho voidaan kiinnittää seinään, aukkoon tai vaihtoehtoisesti liukukiskoon, 

jolloin verho on myös avattavissa. 

Käyttökohteina mm. teollisuuden meluisat työpisteet ja koneet sekä eri 

osastojen väliset äänikatkot ja kaikuvat tilat.

•	 Äänenvaimennusteho jopa 20 – 35 dB.

•	 Äänieristysverho on valmistettu M2/B1-palosuojatusta PVC-kankaasta, 

PVC-verkkokankaasta ja 40 mm paksuisesta akustiikkalevystä.



Toteuta hitsausverho omalla painatuksella

Haluatko uutta näkyvyyttä yrityksellesi? Olisiko tarvetta toteuttaa hitsaajalle 

ohjeistusta kuvin ja tekstein hitsaustyön kulusta?

Voimme toteuttaa hitsausverhoosi valokuvatasoisia kuvatulosteita 

ja erilaisia tekstejä. Kuva voi olla mustavalkoinen tai värillinen. Kysy 

yhteysmyyjältäsi painatusidean toteutusmahdollisuuksista.

Tarvikkeet ja kiskojen osat

PVC-korjausteipit kangasrepeämien paikkaamiseen, kankaan 

vahvistamiseen tai kahden kankaan toisiinsa liittämiseen.

Verhokannakkeet pienille ja kevyille verhoille sekä räätälöidyt verhokiskojen  

ripustus- ja pudotusratkaisut alumiinista tai sinkitystä teräksestä.



Miten toteutat oman hitsausverhosi?

Hitsausverhot mittatilaustyönä

Valmistamme hitsausverhoja asiakkaan omien mittojen mukaisesti. Hitsausverhojen mitoitusta 

varten tarvitsemme tarkat mittatiedot (leveys x korkeus). Jos kyseessä hitsaustila, tarvitsemme 

myös syvyysmitan. Lisäksi tarvitsemme tiedon, millaisesta materiaalista verho toteutetaan. 

Haluttaessa voimme tulla myös ehdottamaan ratkaisuja ja mitoittamaan tarvittavat tuotteet 

paikan päälle.

Hitsausverhot voidaan toteuttaa kiskokiinnityksellä tai haitarimekanismilla tai siirrettävinä 

välisermeinä. Kiskokiinnityksellä ripustettavien verhojen yläreunaan kiinnitetään purjerenkaat 

400 mm välein. Haitariverhon verhomekanismi asennetaan kiinteästi seinään tai liikuteltavaan 

tolppaan halutulle korkeudelle, jolloin verhoa on helppo avata ja sulkea. Siirrettävien 

seinäkkeiden kankaat pingotetaan runkorakenteen ympärille. Runkorakenteeseen on 

mahdollista ostaa lisävarusteena pyöräsarja.

Lämmönkestävät materiaalit

Kun hitsausverhon lämmönkestoksi riittää +70 °C, voit valita läpinäkyvän tai peittävän 

hitsauskankaan tai yhdistää niitä keskenään. Molemmat materiaalit ovat palotestattuja, 

läpinäkyvät C.S.M. 1273.3 palotestin mukaan ja peittävät M2/B1-palosuojauksen mukaan.

Läpinäkyvät kankaat lisäävät työturvallisuutta molemmin puolin verhoa ja peittävillä kankailla 

voit toteuttaa tarvittaessa oman rauhallisen työtilan. 

Kuumuutta kestävät palosuojakankaat

Kun hitsausverhon vaatimus on korkeaa lämpötilaa kestävä palamaton materiaali, valittavissasi 

on alumiini-lasikuitukangas, PU 60-kangas tai silikonikangas. Alumiini-lasikuitukangas ja  

PU 60-kangas kestävät korkeita lämpötiloja, liekkejä sekä kipinöitä. Silikoni kangas kestää 

hyvin erilaisia kemikaaleja, korkeita lämpötiloja sekä kipinöitä.

Myyntimme auttaa sinua mielellään valitsemaan juuri oikean verhomateriaalin ja  

teknisen toteutuksen.

Hitsausverhojen vahvat runkorakenteet

Hitsausverhojen runkorakenteet valmistamme CE-hyväksytystä Framo-kiskojärjestelmästä, joka 

on hitsivapaa terästukijärjestelmä runkojen modulaariseen rakentamiseen. Kiskojärjestelmä 

mahdollistaa korroosion kestävän ja tukevan rakenteen, joka on tarvittaessa muunneltavissa. 

Välisermien runkorakenteena käytetään joko 30 x 30 x 2 mm alumiiniprofiilia tai Sejofix 41 

-kiskojärjestelmää. 



Laadukkaat tuotteet ja 
asiantunteva palvelu  
hitsaavalle teollisuudelle

T A G
PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

QUALITY WELDING AND BRAZING CONSUMABLES
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Masino Welding on osa Masino Groupia. Masino Group on yritysryhmä, joka tarjoaa voimansiirto- 

ratkaisuja, hydrauliikkaa ja suodatustekniikkaa, putkistotuotteita, kiinnitystekniikkaa, hitsaustekniikkaa, 

juotostekniikkaa, kallionlujitustuotteita, betonikuituja sekä LVI-tarvikkeita. Liikevaihtomme on noin 60 M€ 

ja henkilöstön määrä 150. Toimipisteemme sijaitsevat Vantaalla (2), Ylöjärvellä, Tampereella ja Turussa.

Puh. 010 8345 500 
welding@masino.fi 
www.masino.fi

Turku
Polttolaitoksenkatu 5 
20380 Turku

Vantaa
Kärkikuja 3 
01740 Vantaa


