
ESG Plus ja ESG Plus2

Elektrodin valmistelu alusta loppuun yhdellä koneella

ESG Plus ja ESG Plus²
ESG Plus on täydellinen käsikäyttöinen hioma- 
kone TIG-hitsauksessa käytettävien elektrodien 
leikkaamiseen, hiomiseen ja tasoittamiseen.  
ESG Plus2 volframihiomakoneessa on kaksi 
hiomalaikkaa. Niiden avulla elektrodi voidaan  
esihioa karkealla timanttilaikalla ja viimeistellä  
hienolla timanttilaikalla.

Volframihiomakoneen edut

• Tasalaatuisuutta esisäädettyjen  
hiontakulmien ansiosta

• Helppokäyttöinen ja nopea

• Valmistele orbitaali- ja käsinhitsaus  
optimaalisella tavalla

• Pituussuuntainen hionta takaa  
optimaalisen kaaren syttymisen ja vakauden

• Parantaa elektrodin käyttöikää ja helpottaa 
valokaaren sytyttämistä

• Sopii kenttätöihin

• Kompakti, kestävä ja laadukas

• Tarkka orbitaalihionta

• Hiontakulmat 15° / 18° / 22,5° / 30°  
tai 15° / 30° / 45° / 60°

• Helppo kytkeä ulkoiseen pölynerottimeen

• Korkea hiontatehokkuus vähentää valmisteluaikoja

• Ei tarvitse säätää ennen käyttöä

• Parempi tunkeuma

• Kapea lämpörailo

• Nopeampi kuljetusnopeus hitsatessa



Elektrodin  
hiominen:

neljä eri kulmaa  
ja kuusi 

elektrodikokoa

Elektrodin  
tasahionta 

Elektrodin  
katkaisu

Kestävä  
säilytys- ja

kuljetuslaatikko

Vaihdettava
timanttilaikka takaa

optimaalisen
tehokkuuden

Toimitus sisältää:

• Volframihiomakone ESG Plus tai ESG Plus2

• Kestävä säilytys- ja kuljetuslaatikko

• ESG Plus: timanttilaikka (keskikarkea, koodi 790 052 488) 
ESG Plus²: timanttilaikka (karkea, koodi 790 052 550)  
ja timanttilaikka (hieno, koodi 790 052 487)

• Työkalu hiontalaikan vaihtamista varten

• Käyttöohje ja varaosaluettelo

Tuote Versio
Hionta- 
kulmat

Koodi
Koneen  
paino kg

Lähetyksen  
paino kg

ESG Plus 230 V,  
50/60 Hz EU

15° / 18° / 
22,5° / 30° 790 052 485 1,4 3,6

ESG Plus 230 V,  
50/60 Hz EU

15° / 30° /  
45° / 60° 790 052 545 1,4 3,6

ESG Plus2 230 V,  
50/60 Hz EU

15° / 18° / 
22,5° / 30° 790 052 585 1,5 3,8

ESG Plus2 230 V,  
50/60 Hz EU

15° / 30° /  
45° / 60° 790 052 546 1,5 3,8

Käyttöalue ESG Plus, ESG Plus²

Elektrodin halk. 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm 

Hiontakulmat 15° / 18° / 22.5° / 30° tai 15° / 30° / 45° / 60°

Tekniset tiedot 
Sähkötoiminen, 
yksivaiheinen vaihtovirtamoottori

Ulkomitat (moottorilla) halk. 65 x 350 mm

Teho 500 W

Käyttösuhde 100 %

Kierrosnopeus 30 000 rpm

Virtajohto 3 m

Värinätaso EN 28662 -standardin osan 1 mukaisesti >2,5 m/s2

Työalueen melutaso noin 83 dB (A) tyhjäkäynnillä



Timanttilaikat

Vaihdettava hiontalaikka, timanttipinta kummallakin puolella.

Suosittelemme vakiolaikkaa 1,0 ja 1,6 mm:n elektrodeja varten.  
2,0 ja 2,4 mm:n elektrodeja varten suosittelemme keskikarkeaa  
laikkaa, ja 3,2 ja 4,0 mm:n elektrodeja varten karkeaa laikkaa.

Tuote Versio
Hiontalaikan  
halk. mm

s  
mm

Koodi
Paino 

g

Timanttilaikka** Hieno 33,5 2,2 790 052 487 10

Timanttilaikka* Keskikarkea 33,5 2,2 790 052 488 11

Timanttilaikka** Karkea 33,5 2,2 790 052 550 11

* mallille ESG Plus 
** mallille ESG Plus2

Leikkuri

Volframielektrodin leikkaamista varten.

Käyttöalue mm

Elektrodin halk. 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4

Kiinteät leikkuupituudet* 12 / 13 / 15 / 17 

* Muut leikkuupituudet mahdollisia.

Tuote Koodi Paino g

Leikkuri mallille ESG Plus 790 052 513 30

Elektrodipidike

1,0 - 3,2 mm:n kiinnitysholkilla, koodi 790 052 481.

Tuote Koodi Paino g

Elektrodipidike 790 052 457 23

Kiinnitysholkki

Elektrodin keskittämistä varten elektrodinpidikkeeseen.
Mahdollistaa lyhyempien elektrodien vaivattoman hiomisen.
1,0 - 3,2 mm:n joustava kiinnitysholkki.

Tuote Kiinnitysalue mm Koodi Paino g

Kiinnitysholkki 1,0 - 3,2 790 052 481 2

Tarvikkeet mallille ESG Plus



Kiinnityslevy seinä/pöytä/ruuvipenkki

ESG Plus:n kiinteää asentamista varten.

Tuote Koodi Paino g

Kiinnityslevy seinä/pöytä/ruuvipenkki 790 052 483 102

Suojakotelo

Helppo asentaa ESG Plus:n päähän.
Sisäänrakennettu pidike imulaitteille. Käytetään hiontapölyn keräämiseen.

Tuote Koodi Paino g

Suojakotelo mallille ESG Plus 790 052 496 220

Suojakotelo mallille ESG Plus2 790 052 596 220

Tuplahiontasarja

Helppo asentaa ESG Plus:aan. Sarjan avulla voidaan käyttää  
kahta hiomalaikkaa samanaikaisesti. Sarjassa pää, timanttilaikka  
(koodi 790 052 550) ja jatkovarsi.

Tuote Hiontakulmat Koodi Paino g

Tuplahiontasarja 15° / 18° / 22,5° / 30° 790 052 490 160

Tuplahiontasarja 15° / 30° / 45° / 60° 790 052 390 160

Kärkikuja 3, 01740 Vantaa
Polttolaitoksenkatu 5, 20380 Turku 
Puh. 010 8345 500 | tilaukset.welding@masino.fi

Katso lähin jälleenmyyjäsi masino.fi/jalleenmyyjat

Tutustu: 
masino.fi  
orbitalum.com

Katso Masino Groupin youtube-kanavalta  
kuinka teroitat elektrodin turvallisesti ja nopeasti ESG Plus -laitteella.

https://www.youtube.com/watch?v=bD0JOZzYrKI

