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MASINO-KONAFLEX VKJ-650 HYDRAULINEN LEVYJARRU

VKIJ-650 on kotimaassa valmistettu, tukevarakenteinen ja luotettava suoraan hydraulipaineella toimiva
levyjarru. Kahdesta identtisestd jarrupuoliskosta koostuvassa jarrussa on kaytetty hydraulipaine suoraan
suhteessa saavutettuun jarrutusmomenttiin. Jarrua voidaan kayttaa eri vahvuisten jarrulevyjen kanssa.
Vakiona jarru on tarkoitettu asennettavaksi 12 mm (min) vahvalle jarrulevylle, mutta puolikkaiden valiin
asennettavalla palalla voidaan jarrulevyn vahvuus valita suuremmaksikin.

Kummassakin jarrupuoliskossa on paineliitanta. Asbestittomissa kitkapaloissa on lieriomaiset ohjaustapit,
jotka estavat sivuttaisvoimien vaikutuksen mantaan.

Asbestittomien kitkapalojen kuluminen kompensoituu automaattisesti mantien iskunpituuden lisdantyessa.
Mannan sisddn asennetun palautusjousen ansiosta jarru voidaan asentaa myds vaakatasoon. Jousen
voimakkuus on valittu siten, etta se sallii tdysin avattuna pienen putkistopaineen (< 2 bar).

VKIJ-650 jarrun suurin sallittu kdyttépaine on 100 bar. Jokainen jarru koeponnistetaan 150 bar paineella
ennen toimitusta asiakkaalle.

Jarru on pintakasitelty ja soveltuu sellaisenaan kaytettavaksi normaaleissa teollisuusymparistoissa.

Jarrua on saatavana myo0s sivustakiinnitettyna mallina, jolloin toinen jarrupuolisko korvataan
sivustakiinnitettavalla rungolla.
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JARRUTUSMOMENTIN LASKENTA:

Mij=jarrutusmomentti (Nm) F=jarrutusvoima (N)
Mj=a x F x (D-0,084)/2 D=jarrulevyn halkaisija (m)
a=jarrujen lukumaara
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Soveltuu kaytettavaksi pysaytys-, pito- ja kireydensaatojarruna seka hatapysaytyksissa.

Molemmista jarrumalleista on saatavana CAD-kuvat sekd dwg- etta dxf-formaatissa seka
3d-kuvat iges- formaatissa.




(s) masino

KONAFLEX

Myynti

Vantaa Turku Tampere Oulu

Pyymosantie 4 Polttolaitoksenkatu 5 Lentokenténkatu 9 C Revontie 2

01720 Vantaa 20380 Turku 33900 Tampere 90830 Haukipudas

Huolto ja kokoonpano

Vantaa Turku Puh. 010 8345 500
Pyymosantie 4 Polttolaitoksenkatu 5 power.hydraulics@masino.fi
01720 Vantaa 20380 Turku www.masino.fi/masino-konaflex

Masino-Konaflex on osa Masino Groupia. Masino Group on suomalainen yritysryhma, joka palvelee muun muassa
metalli-, kaivos- ja rakennusteollisuuden tarpeita laajalla asiantuntemuksella ja monipuolisella tuote- ja
palveluvalikoimalla. Edustustuotteiden liséksi on omaa tuotantoa, loppukokoonpanoa sekd sopimusvalmistajilla
valmistettavia tuotteita. Palveluita ovat mm. teollisuushuolto seké hyllytys- ja varastointipalvelut. Liikevaihto on noin
80 M€ ja henkil6ston maara 180. Toimipisteet sijaitsevat Suomessa ja Virossa.
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