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1.1. Tuotteen tunnistustiedot  

 

Tuotekoodi: TC-275 
Kauppakoodi: 071 

 
1.2. Aineen tai seoksen tunnetut käytöt ja käytöt, joita  ei suositella  

 

Aine elektrolyyttiseen puhdistukseen – aine ruostumattoman teräspinnan elektrolyyttiseen puhdistamiseen ja passivointiin 
tiettyjen elektrolyyttisten harjalaitteiden kanssa. 
Valmistava teollisuus (kaikki) [SU3], julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut, käsityöläiset) [SU22] 

 
Ei-suositeltava käyttö 
Älä käytä muihin kuin lueteltuihin tarkoituksiin. 

 
 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot  
 

HSF Industrietechnik GmbH               
Landstr. 55a 
35080 Bad Endbach 
Puh: 02776/922780 
Email: info@hsf-group.de 
 
Masino Welding Oy 
Kärkikuja 3 
01740 Vantaa,FIN 
Puh.0108345500 

 
 
 

1.4. Hätäpuhelinnumerot  
 

Delmet srl - 0039-(0)2-9517504 

Suomi  112 
 
 

 
2.1. Aineen tai seoksen luokitus  

 

CAS 7664-38-2   CEE 015-011-00-6  EINECS 231-633-2 

2.1.1 Luokittelu EY 1272/2008 mukaisesti: Varoitusmerkit: 
GHS05 

 
Vaaraluokka ja kategoriakoodit: Skin Corr. 1A 

 
Vaaralausekkeet: 
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 

 

2.1.2 Luokittelu 1999/45/ETY mukaisesti: Luokittelu: 
C; R35 

 
Erityisvaarojen luonne: R35 - 
Aiheuttaa vakavia palovammoja. 

OSA 2. Vaarojen yksil öinti  

OSA 1. Aineen tai seoksen ja sen maahantuojan sek ä valmistajan tunnistustiedot  
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Syövyttävä: voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 
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2.2. Merkintöjen osat  

EY 1272/2008 mukainen merkintä: Varoitusmerkki, Vaarasana, 

Koodi: 
GHS05 - Vaara 

 
Vaaralausekkeet: 

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 
 

Turvalausekkeet: Ehkäisy 
P260 - Vältettävä höyryn/sumun/kaasun hengittämistä. 
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vastaus 
P301+P330+P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: huuhtele suu. Älä oksennuta. 
P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu heti kaikki saastuneet vaatteet. Huuhdo tai 
suihkuta iho vedellä. 
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista 

mahdolliset piilolinssit, jos se onnistuu vaivatta. Jatka huuhtelua. 
P310 - Ota välittömästi yhteyttä Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. 
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti 

 
Sisältää: 

fosforihappoa 
 

2.3. Muut vaarat  
 

Aine/seos on asetuksen EY 1907/2006, liite XIII mukainen. Ei tietoja muista vaaroista 

 
3.1 Aineet  

 

Ei sovellettavissa 
 
 

3.2 Seokset  
 

Täydelliset R-lausekkeet ja vaaralausekkeet löytyvät osasta 16 
 
 

Aine  Pitoisuus  Luokittelu  Indeksi  CAS EINECS REACH 

fosforihappo >75<100% C; R34 
Skin Corr. 1B, H314 015-011-00-6 7664-38-2 231-633-2 

 

 
 

 
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus  

 

Hengitettynä: 
Tuuleta alue. Altistunut henkilö siirrettävä välittömästi alueelta ja pidettävä levossa hyvin tuuletetussa tilassa. 

OSA 4. Ensiaputoimenpiteet  

OSA 3. Koostumus/tiedot ainesosista  
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6.1.1 Pelastushenkilöstölle: 
Poistuttava vuotoa ympäröivältä alueelta Ei saa tupakoida 

 

 

OTA YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN. 
 

Suora ihokosketus (puhtaaseen tuotteeseen): 
Saastuneet vaatteet riisuttava välittömästi. 
Roiskeet iholle pestävä välittömästi vedellä Otettava yhteyttä 
lääkäriin välittömästi 

 
Suora silmäkosketus (puhtaaseen tuotteeseen): 

Huuhdeltava välittömästi ja huolellisesti juoksevalla vedellä. Silmänluomet pidettävä auki vähintään 10 minuutin ajan ja 
silmät suojattava kuivalla, steriilillä sideharsolla. Hakeuduttava lääkäriin välittömästi 

Ei saa käyttää silmätippoja tai voiteita ennen kuin silmälääkäri on tutkinut silmät. 
 

Nieleminen: 
Juotava vettä munan valkuaisella, ei saa antaa bikarbonaattia. 
Oksetuttaminen ehdottomasti kielletty. Hakeuduttava lääkäriin välittömästi. 

 
4.2. Olennaisimmat oireet ja vaikutukset, sekä akuutit e ttä viivästyvät  

 

Ei tietoja. 
 
 

4.3. Välitöntä hoitoa ja erityishoitoa tarvitsevilla tun nusomaista  
 

Ota välittömästi yhteyttä Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin ja näytä pakkaus. 
 
 

 
5.1. Sammutusaineet  

 

Soveltuvat sammutusaineet: 
Vesisumu, CO2, vaahto, kuivakemikaali, riippuen palossa mukana olevista materiaaleista. 

 
Vältettävät sammutusaineet: 

Vesisuihkut. Vesisuihkuja saa käyttää vain palolle altistuvien astioiden jäähdyttämiseen. 
 

5.2. Aineen tai seoksen erityiset vaarat  
 

Ei tietoja. 
 
 

5.3. Neuvoja palokunnalle  
 

Käytettävä hengityssuojainta, kypärää ja 
täydellistä suojapukua. 
Vesisumulla voidaan suojella sammutustöihin osallistuvia henkilöitä. 
Voit myös käyttää itsenäistä hengityssuojainta, etenkin silloin, kun sammutus suoritetaan huonosti tuuletetussa tilassa tai 

halogenoituja sammuttimia käytetään (Halon 1211, Solkan 123, NAF jne.) 
Jäähdytä astioita vesiruiskulla. 

 

OSA 6. Toimenpiteet onnettomuusp äästöiss ä 

6.1. Henkilökohtaiset suojatoimet, suojavarusteet ja hät ätoimenpiteet  

OSA 5. Palontorjuntatoimenpiteet  
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Säilytettävä viileässä tuuletetussa tilassa suojassa 
lämmönlähteiltä. 

 

 

Käytettävä hengityssuojainta, käsineitä ja suojavaatetusta. 
 

6.1.2 Pelastushenkilöstölle: 
Käytettävä hengityssuojainta, käsineitä ja suojavaatetusta. 
Poistettava kaikki valvomattomat liekit ja mahdolliset syttymislähteet. Ei 
tupakointia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. 
Vaara-alue on evakuoitava. Kysy lisää asiantuntijalta. 

 
 

6.2. Ympäristösuojelutoimet  
 

Vuodot on pysäytettävä mullalla tai hiekalla. 
Jos tuotetta pääsee vesistöön tai viemäriin tai se on saastuttanut maaperän tai kasvillisuutta, otettava yhteyttä 
viranomaisiin. Jätteet hävitettävä säännösten mukaisesti 

 
6.3. Hillitsemis- ja siivousmenetelmiä sekä -materiaalej a 

 

6.3.1 Vuodon rajoittaminen: 
Tuote kerättävä nopeasti pois. Käytettävä hengityssuojainta ja suojavaatetusta. 
Ota tuote talteen käyttöä varten, jos mahdollista. Tuotetta voidaan imeyttää inertillä materiaalilla. 
Estettävä tuotteen pääsy viemäriin. 

 
6.3.2 Puhdistus: 
Pyyhkimisen jälkeen alue ja altistuneet esineet on huuhdeltava vedellä 

 
6.3.3 Muita tietoja: Ei 
mitään erityistä. 

 
6.4. Viitteet muihin osiin  

 

Katso lisätiedot osista 8 ja 13. 
 
 

 
7.1. Varotoimet turvalliseen käsittelyyn  

 

Vältettävä kosketusta ja höyryjen hengittämistä 
Asuinalueilla tuotetta ei saa käyttää suurilla 
pinnoilla. Älä syö tai juo työpisteessä. 
Katso myös osa 8 alla. 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, y hteensopimattomuudet mukaan luettuna  
 

Alkuperäispakkaus pidettävä tiukasti suljettuna. Ei saa säilyttää avoimissa tai 
merkitsemättömissä astioissa. Astiat pidettävä pystysuorassa ja turvassa kaatumiselta tai 
törmäykseltä. 
Säilytettävä viileässä, suojassa lämmönlähteiltä ja suoralta auringonvalolta. 

 
7.3. Erityinen loppukäyttö  

Valmistava teollisuus (kaikki): 
Käsiteltävä erittäin varoen. 
Säilytettävä hyvin tuuletetussa tilassa suojassa suorilta lämmönlähteiltä. 

 
Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut, käsityöläiset) Käsiteltävä 
varoen. 

OSA 7. Käsittely ja varastointi  



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE  

TC-275 

Julkaistu 3.7.2013 - Versio 3 päiväys 4.5.2015 

Säännöksen EU 2015/830 mukainen 
# 6 / 9 

 

Astia säilytettävä tiiviisti suljettuna. 
 

 
8.1. Hallintaa koskevat muuttujat  

 

fosforihappo: 
TLV: 1 mg/m³, TWA 3 mg/m³, STEL (ACGIH 2004). 
MAK: (Sisäänhengitetty fraktio) 2 mg/m³ Rajoitusluokka: I (2); Raskausriskiryhmä: C; (DFG 2005). EU 
OEL: 1 mg/m3 (8 h), 2 mg/m3 (lyhytaikainen) 

2 Altistumisen hallinta  
 
 
 

Asianmukainen tekninen hallinta: 
Valmistava teollisuus (kaikki): 
Erityistä hallintaa ei odoteta 

 
Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut, käsityöläiset) Erityistä 
hallintaa ei odoteta 

 
 

Henkilökohtaiset suojelutoimenpiteet: 
 

(a) Silmien/kasvojen suojaus 
Puhdasta tuotetta käsiteltäessä on käytettävä suojalaseja (EN 166). 

 
(b) Ihon suojaaminen 

 
(i) Käsiensuojaus 

Puhdasta tuotetta käsiteltäessä on käytettävä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä (EN 374-1/EN374-2/EN374-3). 
 

(ii) Muu 
Puhdasta tuotetta käsiteltäessä on käytettävä täydellistä suojavaatetusta. 

 
(c) Hengityssuojaimet 

Käytettävä riittävää hengityssuojainta (EN 141) 
 

(d) Lämpövaarat  
Ei raportoitavia lämpövaaroja 

 
Ympäristöaltistumisen hallinta: 

Käytettävä hyvien toimintatapojen mukaan ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi. 
 

 
9.1. Tietoja fysikaalisista ja kemiallisista perusominai suuksista  

 
 
 

 
Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet  Arvo  Määritysmenetelm ä 

Ulkomuoto neste  

Haju hajuton  

Hajukynnys ei määritetty  

pH zuur  

Sulamispiste/jäätymispiste ei määritetty  

   

OSA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet  

OSA 8. Altistumisen hallinta ja henkil ökohtaiset suojaimet  



KÄYTTÖTURVALLISU
USTIEDOTE 

TC-
275 

Julkaistu 3.7.2013 - Versio 3 päiväys 4.5.2015 

Säännöksen EU 2015/830 mukainen 
# 6 / 9 

 

 
   Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet  Arvo  Määritysmenetelm ä 

Kiehumispiste ja kiehumisalue ei määritetty  

Leimahduspiste palamaton  

Haihtumisnopeus ei määritetty  

Syttyvyys (kiinteä, kaasu) ei sovellettavissa  

Ylemmät/alemmat syttyvyys- tai 
räjähdysrajat 

ei sovellettavissa  

Höyrynpaine ei määritetty  

Höyryn tiheys ei määritetty  

Suhteellinen tiheys 1,57±0,1 g/cc  20 °C  

Liukoisuus veteen  

Liukoisuus veteen täysin  

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi ei määritetty  

Itsesyttymislämpötila ei sovellettavissa  

Hajoamislämpötila ei määritetty  

Viskositeetti ei määritetty  

Räjähtävyys ei sovellettavissa  

Hapetusominaisuudet ei sovellettavissa  

 
 

9.2. Muita tietoja  
 

Ei tietoja. 
 
 

 
10.1. Reaktiivisuus  

 

Ei vaaroja reaktiivisuudesta 
 
 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus  
 

Ei vaarallisia reaktioita, kun tuotetta käsitellään ja säilytetään vaatimusten mukaisesti. 
 
 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus  
 

Ei vaarallisia reaktioita 
 
 

10.4. Vältettävät olosuhteet  
 

Ei mitään raportoitavaa 
 
 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit  
 

emäkset 
 
 

 

OSA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus  
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10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet  
 

Ei hajoa käytettäessä käyttötarkoituksen mukaisesti. 
 
 

 
11.1. Tietoja myrkkyjen vaikutuksesta  

 

ATE(seos) suu = 0,0 mg/kg 
ATE(seos) iho = 0,0 mg/kg  
ATE(seos) hengitettynä = 0,0 mg/l/4 h 

 
(a) akuutti myrkyllisyys: ei sovellettavissa 
(b) Ihoa syövyttävä/ärsytyttävyys: voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 
(c) Vakavat silmävauriot/ärsytys: Syövyttävä: voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 
(d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen: ei sovellettavissa 
(e) sukusolujen perimää vaurioittava: ei sovellettavissa 
(f) karsinogeenisuus: ei sovellettavissa 
(g) lisääntymisvaarallisuus: ei sovellettavissa 
(h) elinkohtainen myrkyllisyys (STOT), kerta-altistuminen: ei sovellettavissa 
(i) elinkohtainen myrkyllisyys (STOT), jatkuva altistuminen: ei sovellettavissa 
(j) aspiraatiovaara: ei sovellettavissa 

 
Fosforihappo: 
ALTISTUMISTAVAT: Aine voi imeytyä kehoon hengitettäessä aerosolia tai nieltynä. Haitallista altistumista ilmateitse ei 
aiheudu tai aiheutuu erittäin hitaasti haihdutettaessa ainetta 20 °C lämpötilassa. 
LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET: Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävä nieltynä. 

 
AKUUTIT VAARAT / OIREET: 
Hengitettynä polttava tunne. Yskä. Hengenahdistus. Kurkkukipu. IHO: 
Punoitus. Kipu. Ihon palovammat. Rakkulat. 
SILMÄT: Kipu. Punoitus. Vakavat syvät palovammat. 
Nieleminen: Vatsakipu. Polttava tunne. Shokki tai romahdus. Akuutti 
myrkyllisyys: LD50 suun kautta (rotta): 1530mg / kg (vedetön tuote) 

 
 

 
12.1. Myrkyllisyys  

 
 

Fosforihappo: 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: happo, haitallisen levän ravinto. 
EKOMYRKYLLISYYS: 
Gambusia TLM 138 mg/l 24/26 tuntia hämärässä vedessä 22-24 ° 
Pysyvyys: veden luonnollinen kovuus voi neutralisoida happamuuden, mutta fosfaatti voi pysyä loputtomiin. 
Biokertyvyys: 

 
Käytettävä hyvien toimintatapojen mukaan ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi. 

 
 

OSA 12. Ymp ärist ötiedot  

OSA 11. Tietoja myrkyllisyydest ä 
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12.2. Pysyvyys ja hajoavuus  
 

Ei tietoja. 
 
 

12.3. Biokertyvyys  
 

Ei tietoja. 
 
 

12.4. Liikkuvuus maaperässä  
 

Ei tietoja. 
 
 

12.5. PBT- ja vPvB-arviointien tulokset  
 

Aine/seos on asetuksen EY 1907/2006, liite XIII mukainen. 
 
 
 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset  
 

Ei haittavaikutuksia 
 
 

 
13.1. Jätteenkäsittelytavat  

 

Tyhjiä astioita ei saa käyttää uudelleen. Ne on hävitettävä voimassa olevien säädösten mukaisesti. Jäljelle jäänyt tuote 
on hävitettävä voimassa olevien säädösten mukaisesti käyttäen valtuutettuja yrityksiä. 

Käytettävä uudelleen, jos mahdollista. Lähetettävä valtuutettuun jätekeskukseen tai poltettavaksi valvotuissa 
olosuhteissa. Käytettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. 

 

 
14.1. YK-numero  

 

1805 
ADR ei sovelleta, jos seuraavia ominaisuuksia noudatetaan 
Yhdistelmäpakkaukset: 5 litraa per yksittäinen pakkaus, 30 kg per pakkaus 
Yksittäinen pakkaus asetetaan kutistuskääreeseen tai venyvään kalvoon: 5 litraa per yksittäinen pakkaus, 20 kg per pakkaus 

 
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi-  

 

FOSFORIHAPPO, LIUOS 
 
 

14.3. Liikenteen vaaraluokka  
 

Luokka: 8 
Merkki: 8 

 
 

OSA 14. Kuljetustiedot  

OSA 13. Huomioon otettavaa h ävitett äessä 
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Tunnelirajoituskoodi: E 
Rajoitetut määrät: 5 l 
EmS: F-A, S-B 

 
14.4. Pakkausryhmä  

 

III 
 
 

14.5. Ympäristövaarat  
 

Tuote ei ole ympäristölle vaarallinen Merta 
saastuttavat aineet: Ei ole 

 
14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle  

 

Ei tietoja. 
 
 

14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II li itteen ja IBC-säännösten mukaisesti  
 

Tuotetta ei ole tarkoitus kuljettaa irtolastina 
 
 

 
15.1. Ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys-  ja ympäristösäännökset sekä lainsäädäntö  

 

Ei tietoja. 
 
 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi  
 

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia 
 
 

 
16.1. Muita tietoja  

 

Kuvaus osan 3 riskilausekkeista R34 = Aiheuttaa 
palovammoja. 

 
Kuvaus osan 3 vaaralausekkeista H314 = Voimakkaasti 

ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 
 

Kaikkiin seoksen osiin perustuva luokitus 
 
 

 

OSA 16. Muita tietoja  

OSA 15. Lains äädäntöä koskevat tiedot  


